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kumdan krater kayalarina kadar degisiklik gosterebilmektedir. Asfalt veya beton zemin iizerinde 6zel
etap olmamalidir.

1. GENEL PRENSIPLER
BAJA, TOSFED Mahalli Kategorilisinde degerlendirilir. BAJA bir Offroad yarisidir. Parkurlar yumusak
.;I‘}:.

TOSFED, Tiirkiye’de BAJA yarismalarinin yapilmasi i¢in, Otomobil Sporlar1 Yarisma Genel Kurallan
Madde 2 geregi, ishu TOSFED Kurallar Kitab1 ve bu kurallara ek olarak gikarilacak biiltenler ile BAJA

.
yarigsmalarinin yapilmasina izin verir. Qn@?)
is bu kurallar, TOSFED Yénetim Kurulu tarafindan onaylanmis olup, 2020 yilinda diizenlenecek BAJA
yariglarinda gegerlidir. ~E)
=

BAJA yarislar1 FIM veya TMF organizasyonlar ile birlestirilebilir. FIM veya TMF’den onay alinmasi
zorunludur.

2. UYGULAMA

2.1 Bu kitabin maddelerinin yorumu ile kurallar kapsaminda bulunmayan konularda karar alma hak ve
yetkisi; yarigmalar sirasinda Spor Komiserler Kurulu’na aittir.

2.2 Yanigsmanin akisi ile ilgili (6rnegin parkur ve zamanlama gibi) degisiklikler; yarisma oncesi
TOSFED’in onayi ile yarigsma siiresince, Komiserler Kurulu’nun onay1 ile resmi ilan yerlerine asilacak
biiltenlerle yapilir. Biiltenler; tarih, saat ve say1 icereceklerdir. Biiltenlerin tiim siriiciilere imza karsilig1

dagitilmasi zorunludur.
2.3 Gerekli hallerde Baja Kuralar lizerinde degisiklik, yorum veya agiklama sadece TOSFED tarafindan =
yapilir.

3. SORUMLULUK C%?E%B

3.1 TOSFED ile yarisa resmi izinleri veren makamlar, yarisma diizenleyen Organizator Kuliipler ve
organizasyon lisansina sahip iiglincii kisiler; TOSFED otomobil sporlari yarisma genel kurallari, bagh %9
ulusal brans yarisma kurallari ve diger TOSFED Kurallar Kitabinda yer alan kurallar ¢cercevesinde organize

edilmesi ve giivenlik tedbirlerinin alinmis olmasi kosulu ile yarismalardan &nce, yarismalar sirasinda ve —
yarigsmalardan sonra meydana gelebilecek herhangi bir kaza halinde gerek yarismacilar, gorevliler gerekse
seyirciler yoniinden, 6liim, yaralanma, zarar veya sakatliklardan dolay1 maddi ve manevi acidan hic bir
sekilde sorumlu tutulamazlar.

3.2 Yanigsmacive siiriiciiler yarismaya kayit yaptirmakla, bu kurallar ve ilgili diger tim kurallari okumus,
anlamis ve uygulayacaklarini kabul etmis sayilirlar.

4. ORGANiZASYON

4.1 Gegcerli TOSFED organizattr lisansina sahip; kuliipler asgari miiddetlere uymak ve ulusal sampiyona
icin parkurlarim onaylatmak sartiyla, diizenleyecekleri yarismalarin yarisma ek kurallarini, TOSFED
tarafindan dngoriilen 6rnege uygun olarak asgari miiddetler icinde yayinlarlar. Organizator, TOSFED onay1
icin basvurusu esnasinda; parkuru, zaman ¢izelgesini ve giivenlik semasini da yollamasi gerekir.

4.2 Organizator tarafindan yayinlanacak yarisma ek kurallari sadece yarisma ile ilgili 6nemli bilgileri
kapsayacaktir. Yarismacilar yarisma kurallari i¢in sirasiyla; Yarisma Ek Kurallarina, Yarisma Genel
Kurallarina, Yarisma Ek Diizenlemelerine, Ulusal Offroad Kurallarina ve FIA Cross-Country Genel Kurallar
ilgili maddelerine basvuracaklardir.

4.3 Organizasyonun, emniyet ve kolluk kuvvetlerinin destekleri ile etaplar1 kapatmak icin aldig
tim onlemlere ragmen Baja bir agik yol offroad yarisidir. Yarigsmacilar 6zel etap iginde bagka araglarla
karsilasabileceklerini bilmelidir.

4.4 Baja yanislarinin programi cuma giinii sabah baslayip pazar giinii aksam bitecek sekilde ii¢ giin
olarak diizenlenir. Yarismanin toplam uzunlugu 600-1000 km’dir. Yarismanin 6zel etap uzunlugu 200-600
km’dir. Bir giinden fazla siiren yarigsmalarda yarigsmacilara 8-20 saat dinlenme siiresi taninacak sekilde
program olusturulmalidir.

4.5 Ozeletaplar giin aydinliginda kosulmalidir. Normal etaplar gece kosullarinda gecilebilir.

4.6 Yarigmaya idari ve teknik kontroliinii tamamlamis yarigmacilar igin Shakedown (deneme siiriisii)
organize edilmesi tavsiye edilir.
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4.7  Seyirci ozel etabi istege baglidir ve yapilmasi halinde baslangicta olmasi tavsiye edilir. Bu
etabin uzunlugu 2-10 km arasinda olmalidir. Baslangigcta yapilmasi halinde seyirci 6zel etabina tiim
yarismacilarin katilimi zorunludur. Ek kurallarda belirtilmesi halinde bu etap, ayn1 zamanda BAJA yarisinin

start siralamasini belirler. Seyirci 6zel etabinin antrenman kurallar1 yarisma ek kurallarinda mutlaka N
belirtilmelidir.

5. KATILABILiR ARACLAR VE YARISMACILAR

.
o
5.1 KATILABIiLiR ARACLAR Q@}
Araclarin toplam agirliklar1 en fazla 3500 kg olacak sekilde gruplara ayrilmistir. 3500 kg iizeri araglar -
yarigamaz. e
]

a) Kategoriler

Grup TLFIA  (Prototip Cross-Country Araglar) —Art. 285 Appendix ) ISC’ye uygun araglar.

Grup T2 FIA  (Standart Uretim Cross-Country Araclar) Art. 284 Appendix  ISC’ye uygun araclar.

Grup T3 FIA  (Gelistirilmis Cross-Country Araglar) - Art. 286 Appendix ) ISC’ye uygun araglar

* Grup TH TOSFED 2020 Baja kurallarina uygun araclar.
» Grup SSV TOSFED 2020 Baja kurallarina uygun araglar.

b) Siniflar
* FIAT1.1: Benzinli 4x4 6zel liretim araglar Art. 285 Appendix |
» FIAT1.2: Dizel 4x4 6zel iiretim araclar Art. 285 Appendix |
» FIA T1.3: Benzinli 4x2 6zel tiretim araclar Art. 285 Appendix J
* FIAT1.4: Dizel 4x2 dzel iiretim araclar Art. 285 Appendix |

FIA T2.1: Benzinli 4x4 standart liretim araclar ~ Art. 284 Appendix
FIA T2.2: Dizel 4x4 standart liretim araglar Art. 284 Appendix )
FIA T3.1: 4x4 modifiye edilmis araglar Art. 286 Appendix J
FIA T3.2: 4x2 modifiye edilmis araglar Art. 286 Appendix |
ASN TH 1.1: Motor hacmi 2800 cc’ye kadar benzinli (2800 cc dahil) atmosferik motorlu 4x4 arazi

araglari. =W

ASN TH 1.2: Motor hacmi 3500 cc’ye kadar dizel (3500 cc dahil) atmosferik motorlu 4x4 arazi

araclari. ~E
: 4=
&5

ASN TH 2.1: Motor hacmi 2801 cc’den biiyiik benzinli atmosferik motorlu 4x4 arazi araglari.

ASN TH 2.2: Motor hacmi 3500 cc’den biiyiik dizel atmosferik motorlu 4x4 arazi araglari.

ASN SSV1: 1050 cc’ye kadar 4x4 SSV araglar,
ASN SSV2: 1050 cc’den yiiksek 4x4 SSV araclar,

28
Siiper sarjli ve turbolu motorlarin atmosferik es degerlerini saptamakta kullanilacak katsay1 dizel araglar @
i¢in 1,5, benzinli araglar icin 1,7°dir. Is makinalari ve traktérler, baja yarislarina kabul edilmezler. Bu
simflar harici 6zel simif agilmas1 TOSFED onayina baghidir.

5.2  KATILABILiR YARISMACI VE SURUCILER

2020 sezonu icin gecerli TOSFED Mahalli Baja yarismaci ve siiriicii ihtisas lisanslarina sahip gercek ve
yarigsmalara katilabilirler. Yarismac1 ekip; yarismaci, pilot ve co-pilottan olusur. Herhangi bir siiriicii
araci kullanabilir.

6. KAYIT PROSED(R{
6.1 KAYIT iSLEMLERI

a) Yarigmalara katilmak isteyen, ilgili sezon i¢in gecerli TOSFED Ulusal/Mahalli ihtisas lisansina
sahip yarismacilar, kayit formunu tam olarak doldurarak en ge¢ yarisma oncesi pazartesi giinii saat
15.00’e kadar yarisma sekreterligine ulastirmahidirlar. Bu tarihten sonra yapilacak kayit basvurular
organizatdr tarafindan kabul edilemez.
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b) Organizator, gerekcelerini belirtmek sartiyla TOSFED onayi alarak herhangi bir kaydi reddetme
hakkina sahiptir.

c) Organizator, kayit listesini asgari miiddetlere uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasim,
TOSFED’e faks/eposta ile géndermek zorundadir.

d) Co-pilot ile ilgili detaylar teknik kontroliin sonuna kadar bildirilebilir. (Teknik kontrol
sonrasinda co-pilot hicbir sekilde degistirilemez, yarismaci baska co-pilot ile yarisamaz)

e) Baja kurallarinin 6ngdrdiigii hususlar haricinde kayit formunda hicbir degisiklige miisaade
edilmeyecektir. Ancak yarismaci teknik kontrole kadar miiracaat ettigi araci, ayn1 sinifta olmak sarti ile
baska bir arac ile degistirebilir. Ait oldugu sinif disinda baska bir sinifa gecis yapamaz. Eger simfinda
start alacak arag sayis1 (teknik kontrolii ge¢mis) 2 (iki) den az ise yarismaci kendi istegi ile kesin start
listesi ilan saatinden dnce Komiserler Kuruluna bir iist sinifa gegmek i¢in basvurabilir.

f) Yarigmacilar, idari kontrolde otomobillerinin hangi simifta olduklarini beyan etmek zorundadir.
6.2 KAYIT UCRETI

a) Kayit bedelleri TOSFED tarafindan agiklanmig olan limitleri asamaz. Yarismaci veya siiriiciilere
dagitilacak dokiiman tutarlari kayit bedelinin igindedir. Yarisma ek kurallarinda belirtilen catering, arag
takip sistemleri ve sigorta kayit bedelleri haricindedir.

b) Kayit bedeli nakden veya banka havalesi yolu ile 6denebilir. Banka havalesi yapildig1 takdirde
havale dekontu kayit formu ile birlikte ibraz edilecektir.

c) Kayit bedelini 6demeyen yarismacilara Organizatoriin kararina bagli olarak start verilmez.

d) Kayit bedellerinin iadesi igin 2020 Yarigma Ek Diizenlemeleri Madde 1b’ye bakimz.

7. SIGORTA

7.1 Organizator tarafindan yaptirilacak sigorta sadece yarismacilarin iliglincii sahislara veya iiglincii
sahislara ait mallara verecekleri hasarlar1 igin olup, sigorta bedelleri TOSFED’in her yil belirledigi
limitlerin altinda olamaz.

7.2 Sigorta bedeli kayit bedeline ilaveten ddenir.

7.3 Organizatdr tarafindan yaptinilacak sigortanin gegerliligi yarismanin startinda baslar, yarismanin
sonunda veya ekibin yarismay1 terk etmesi veya yaristan ihra¢ edilmesi durumunda sona erer.

7.4 Servis araglar1 ve ekipleri organizatér tarafindan verilen plakalar1 veya kartlar1 tasisalar dahi
sigorta kapsami disindadirlar.

7.5 Organizator, en az 2 adet gorevli arac1 sigorta policesine ilave ettirmek zorundadir.

8. YARISMA NUMARALARI ve START SIRALAMASI
8.1  Siiriiciilerin yarisma numaralari, siniflara gore asagidaki sekilde dagilim yapilacaktir:
Grup SSV 201 - 249
Grup T 250 - 299
GrupTH 301-399
8.2  Start numaralar verilirken asagidaki kriterler de g6z oniine alinacaktir:

.

Bir 6nceki sezon Tiirkiye Offroad Sampiyonasi’nda dereceye girmis siiriiciiler

Onceki sezonlarda, Offroad yarislarinda genel klasmanda ilk 10’a girmis siiriiciiler

Otomobil sporlari sampiyonalarinda/kupalarinda basarili olmus siiriiciiler

Tecriibesiz siirticiiler

8.3 Her yeni ayak start listesi bir dnceki giiniin genel klasman siralamasina gore diizenlenir, gerekli
hallerde direktor tarafindan start listesi diizenlenir. Yarisma Direktorii ilk start listesinde dahi, yukarida
belirtilen tiim yarigsmacilarin kullandiklari otomobil nedeniyle bu siiriiciilerin yerlerini degistirebilirler.

8.4 Kesin Start listesinden sonra herhangi bir sinifta iki aractan az katiim olursa bahis konusu simfta
yer alan yarismaci bulundugu simf klasmanindan puan alamaz, genel klasman igin yarigir.
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8.5 Organizatdr ek kurallarda ongoriildiigi gibi her yarismaciya 2 adet yarisma numarasi minimum
32x40 cm (yaris araci kapilar igin) saglayacaktir. Ayrica 15x15 cm genisliginde on ve arka camin sag ist
kdsesine yapistirmak icin iki adet yarismaci numarasi vermek zorundadir. Grup SSV araclar icin 3 adet
20x15 cm yarismaci numarasi saglayacaktir.

8.6 Organizator tarafindan saglanan yarisma numaralari yarisma boyunca her iki 6n kap1 tizerinde ve
6n-arka camin sag iist kosesinde tasinacaktir.

8.7 Yanismacilara, seyirci etaplarinda en az 1’er dakika, diger etaplarinda en az 2’ser dakika araliklarla
start verilir.

8.8 Yarismada ilk start, sirasiyla Grup SSV, Grup T, Grup TH seklinde verilecektir. Grup SSV son araciile
Grup T ilk araci arasinda en az 5 dakika olmalidir. Motosiklet kategorisi mevcutsa Grup SSV dncesi start
almak sartiyla son motosikletten sonra en az 10 dakika sonra ilk start verilebilir.

9. REKLAMLAR

9.1 Yarigmacilar araglarin iizerinde her tiirlii reklami,
+ Ulusal kanunlara ve TOSFED Yarisma Genel Kurallar1 Madde 44’e uygun olarak,
+ Hakaret olusturmayacak sekilde,
+ Politik veya dini nitelik olmayan sekilde tasiyabilirler.

9.2  Organizatdriin zorunlu reklamlarininicerigi ek kurallarda agiklikla belirtilmeli veya en ge¢ kayitlarin
kapanmasindan dnce resmi bir biiltenle ilan etmelidir.

9.3  Organizatdrler tarafindan teklif edilecek diger reklamlar ihtiyaridir. Bu reklamlarin reddedilmesi
durumunda ihtiyari reklamlarin kabulii halindeki normal kayit Gicretinin iki katindan daha yiiksek iicret
talep edilemez.

9.4 Organizatdriin ihtiyari reklamlarini kabul eden yarismacilar, ek kurallarda reklamlarla ilgili olarak
belirtilen alanlar1 bu reklamlara ayirmali ve bos birakmalidirlar.

9.5 Arag iizerinde daha dnceki organizasyonlarda yapistirilmis etiketler ve kap1 numaralar sokiilmek
zorundadir. Aksi hali tespit edildigi takdirde ilgili arag teknik kontrole alinmaz.

10.  ORGANiZASYON GENEL KURALLARI VE EMNIYET TEDBIRLER

10.1 Organizasyon icerisinde Ozel Etaplarda en az her 10 km’de 1 adet telsizli ara¢ bulundurulmas:
zorunludur.

10.2 Devlet Karayolu ve baglantili giizergdh gecislerinde mutlaka organizasyon tarafindan emniyet
tedbirleri alinmalidir.

10.3 Toplu yerlesimin oldugu, meskin mahallerden gecen etaplarin oldugu yerlerde hiz sinirlamalar
koyulmalidir. Yol notunda ve brifingde mutlaka siiriiciilere hatirlatilmalidir.

10.4 Ozel etap igerisindeki herhangi bir kaza durumunu tespit edebilmek icin araglarda GPS iizerinden
veri aktarimi saglayan arag takip sistemi organizator tarafindan saglanmasi zorunludur. Ayrica acil durum
butonu bulunan GPS Spot’larin kullanilmasi ve uydu telefonunun kullanilmasi tavsiye edilir.

10.5 GPSizlerien az her 100 metrede bir veri alacak sekilde ayarlanmalidir.

10.6 Ozel etap icerisinde herhangi bir noktada kaza oldugunun tespiti yapildigindan en kisa siirede
medikal acil yardim ekipleri sevk edilmelidir. Gerekirse 6zel etap durdurulabilir, ndtralizasyon 30 dakikay1
gececek olursa etap kalan yarismacilar i¢cin Normal Etaba cevrilebilir. Bu karar direktor inisiyatifindedir.

10.7 VYeterlisayida motorlu, 4x4 aracli ve miimkiinse helikopterli medikal acil yardim ekibi planlanmalidir.
Parkur icerisinde erisimi hizli noktalara icerisinde doktor, paramedic veya ATT olan ve tibbi malzemeler
sahip acil miidahale araglar1 bulundurulmalidir.

10.8 Etapicerisinde kalanaraglarinkampalani, servisalaniveyayarigsma merkezine cekilerek, yiiklenerek
vb. getirilmesi igin siipiiriicii ekip olusturulmalidir. Bu ekip etap bitiminde kalan tiim araclar1 toplamak,
siiriiciilerini getirmekle sorumludur. Yarismaci ekipler birbirlerine zel veya normal etap igerisinde yardim
edebilir.
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10.9 Genel haberlesme ag1 i¢cin miimkiin olan kapsamay1 elde edecek performansta réleli UHF telsiz
haberlesmesi tercih edilmelidir. GSM operatdrleri ile iletisim yedek haberlesme ag1 metodu olarak kabul
edilecektir. Uydu telefonlarin kullanilmasi tavsiye edilir. Bolgedeki GSM kapsama artirimi talebinde
bulunulmasi tavsiye edilir.

10.10 Organizasyon kamp alaninda insani ihtiyaclarini karsilayacak diizeyde barinma, temizlik ve gida
imkénlari saglamalidir. Bunun igin sehirlere yakin alanlarin secilmesi tavsiye edilir.

10.11 Aym giin kullanilan etaplarin ikisi ayn1 anda kosulurken her iki etaba kolayca ulasilabilecek bir
noktada minimum 1 adet tam tesekkiilli ambulans olmalidir, servis (kamp) alaninda 1 adet tam tesekkdilli
ambulans olmasi tavsiye edilir.

10.12 Her etapta, iginde tibbi techizat bulunan 1 adet 4 x 4 tibbi ilk miidahale araci (MIC) olmalidir.
Starttaki ambulans 4x4 arag ise MIC olmasi zorunlu degildir. Etap uzunluguna gore her 20 km icerisinde en
az 2 adet 4x4 ambulans veya MIC olmasi zorunludur. (2 tibbi miidahale araci aras1 miidahale mesafesi 20
km fazla olamaz.)

10.13 Her etapta, arazi sartlarina uygun 1 adet 4x4 itfaiye veya yangin araci, (iginde toplam minimum 70
kg’lik toz yangin séndiiriict) bulunmasi zorunludur. Etap uzunluguna gore her 20 km igerisinde en az 2 adet
4x4 itfaiye veya yangin araci olmasi zorunludur. (2 yangina miidahale arac1 aras1 miidahale mesafesi 20
km fazla olamaz.)

10.14 Parkur icerisinde ve gozetmen noktalarinda yeterli miktarda manuel yangin sonddriicii olmalidir.
10.15 Organizasyonlar etap akisini saglamak icin etap sayisi kadar en az 3 adet ¢ekici amagh 4x4 arag
bulundurmak zorundadir. Bu araglarda kurtarici etiketi bulunmasi mecburidir.

10.16 Parkurun etrafinda seyircinin yogun olmasinin beklendigi noktalara, fazladan giivenlik gorevlisi
konulacaktir. Seyirci noktalarinin etrafi bariyer, jiit vb. materyaller ile belirlenmelidir.

10.17 Parkurun siiratli b6limlerinin sonlarina, yani araclarin savrulabilecegi diizlik sonlarina, kesinlikle
seyirci alinmayacaktir. Bu alanlara seyirci giremez levhasi konulacaktir.

10.18 Etabin sinirlarim belirleyen bantlarin igine seyirci veya seyirci araci kesinlikle alinmayacaktir.
Gorevli araglarinin seyirci araglarindan farkli oldugu arag iistii etiket ile belirlenecektir. Gorevlilerin ve
araclarin brifingde sporculara tanmitilmas1 gerekmektedir.

10.19 Tiim emniyet tedbirlerinin kusursuz saglanabilmesi i¢in yeterli miktarda telsiz cihaz1 yarisma
gorevlilerinde bulundurulacak ve her aracin finise geldigi teyit edilecektir.

10.20 Etaplarda gorev yapan herkes, yaptig1 gorevi belirten kiyafet veya yelek giymek zorundadir.
10.21 Gerekli ikaz ve bildirilerin siiriiciilere, gdrevlilere ve seyircilere aktarilabilmesi icin giicli bir ses
diizeni bulunmasi tavsiye edilir.
11. YARISMA GENEL KURALLARI ve KONTROL NOKTALARI UYGULAMALARI
11.1 YARISMA GENEL KURALLARI

a) Her arag iki kisilik bir ekipten olusur. Eger durum boyle degilse araca start verilmez. Ekipler 1.
siiriicii (Pilot) ve 2. siiriicii (Co-Pilot) olarak iki siiriiciiden olusurlar. Yarig sirasinda her iki siiriicii de
arac1 kullanabilir. Her iki siiriicliniin de gecerli siiriicii lisans1 ve ekibin yarismaci lisans1 olmalidir.

b) Araclar hareket halinde iken siiriiciilerin emniyet kemerlerinin ve kasklarinin takili olmasi
sarttir.

c) Yarigin son etabinda start alamamis veya son etabinda stop gérememis ekip yarismadan ihrag
olur ve o yaristan puan alamaz.

d) Ozel etap icerisinde maksimum siirat 140 km/h’i gecmeyecek sekilde parkur hazirlanmalidir.
Hiz sinirlamasi ve dogal engeller kullanilmas tavsiye edilir.
11.2 ZAMAN KONTROL NOKTALARI UYGULAMALARI

a) Biitiin zaman kontrolleri, gecis kontrolleri, dzel etap start ve toplama kontrolleri TOSFED
standartlarina uygun ralli tabelalariile agikca belirtilmis olacaktir.

b) Tiim 6zel etaplarda ZK, Start, FF ve Stop noktasi kurulur. Araglara durarak start verilir. Etap
finislerinde durmadan gegis (flying finish) uygulanacaktir.
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c) Saat ve dakikalar, her zaman 00:01 ile 23:59 olarak gésterilecek ve sadece dolan dakikalar

dikkate alinacaktir. Yarismanin resmi saati GPS veya TRT radyo saat ayaridir.
d) Tiim kontrol sahalarinda (sar1 ve bej tabela arasi) kapali park kurallar gegerlidir. Bu kural

.;ﬂ:.

ihlal eden yarismaci ayak ihraci olur.

e) Kontrol noktalarinin baslangicinda bir sar1 tabela bulunacaktir. Buradan takriben 25 m sonra
kontrol masasinin yerini belirleyen ilkinin esi kirmiz1 bir tabela bulunacaktir. Kirmiz1 FF tabelast ile Stop

.
tabelasi arasi en az 100 m olmalidir. Qn@?)

f) Ekipler, ideal kayit zamanlar1 dolmadan karnelerini isletmek durumundadir. Ornek: ideal kay1t
zamani 17:58 olan bir yarismaci kaydin1 17:58:00 ile 17:58:59 arasinda yaptirirsa zamaninda kayit Qf\gg
==

yaptirmis sayilir.
g) Zaman kayit noktasina en fazla 15 dakika ge¢ kalinabilir. 15 dakikadan fazla ge¢ kalmis
yarismaciya start verilmez.

h) Servisalani (toplama) girisine erken giris serbesttir. Servis alani zaman kontrol noktasina giris
icin en fazla 15 dakika gec¢ kalinabilir. Servis girisine 15 dakikadan daha fazla ge¢ gelen yarigsmaci o
etaptan ihrag olur.

i) 1ideal kayit zamani ile gercek kay1t zamam arasindaki fark icin asagidaki cezalar uygulanir:

+ Geg gelislerde: Geg gelinen her dakika veya dakika parcasi i¢in 10 saniye ceza verilir. Bu siire en
fazla 15 dakikadir. Siireyi asan yarismaciya start verilmez.

« Erken gelislerde: Erken gelinen her dakika veya dakika pargasiigin 60 saniye ceza verilir.

j) Ayaksiiresince toplam geg kalma 60 dakikadan fazla olan yarismaci o ayaktan ihrag olur.

eklenir. 15 dakika icerisinde start noktasini terk edemeyen yarismaci o etaptan ihrag olur.

1) Finis zamanlari yarismacilarin zaman karnelerine saat-dakika-saniye-salise cinsinden
islenecektir.

m) Yarismacilar, biitiin kontrol noktalarindan zaman karnelerinde belirtilen siraya uygun olarak
gececek ve karnelerini islettirecektir.

=
k) Start noktasini 20 saniye igerisinde terk edemeyen yarismaciya her dakika i¢in 1 dakika ceza C%E%B
=

n) Servis alam giris ve Seremonik Start ZK noktalarina aksi belirtilmedigi siirece erken giris
serbesttir.
12. YAKIT IKMAL ALANI (REFUELING ZONE)

o
12.1 Bazi 6zel etaplar veya normal etaplarda yakit ikmal noktalar1 bulunabilir. Bu noktalar yol notunda @
belirtilecektir.

12.2 Bu alanlarda her yarismaciya 20 dakikalik nétralizasyon uygulanacaktir. Bu siire icinde gorevlilerin
gozetimi altinda yakit ikmali yapilabilir.

12.3 20 dakika iginde yakit ikmal alanini terk edemeyen yarismacilara geg kaldiklari her bir dakika igin
1 dakika zaman cezasi verilir. En fazla 15 dakika igerisinde alan1 terk edemeyen yarismaci o etaptan ihrag
olur.

12.4 Servis alani ayrilmis saha icerisinde yakit ikmal alaninda siire kisitlamasi yoktur.

12.5 Yakitikmal alanlarinda yeteri miktarda yangina miidahale ekipmani ve personel bulunmalidir.

12.6 Yakit tipi serbesttir.

12.7 Servis alani, 6zel veya normal etap icerisinde tanimlanmis yakit ikmal alanlar1 haricinde yakit
ikmali yapan ekibe 5 dakika zaman cezas verilir.
13.  HIZ SINIRLAMASI BOLGELERL

13.1 Normaletaplaryadaodzeletaplarigindekiyerlesimbolgelerinde ve trafigin yogun oldugu yerlerde hiz
sinirlamalarina uyulmasi gerekmektedir. Hiz sinirlamasinin bulundugu yerler yol notunda gdsterilecektir.

13.2 Hiz sinirlamasi bulunan bélgelerden uyari yapilmaksizin hiz kontrolii yapilir. Buna ek olarak giin

sonunda rastgele secilecek yarismacilarin GPS kayitlar1 lizerinden yapilacak kontrolde hiz sinirinin =
ihlal edilip edilmedigine bakilacaktir. GPS kayitlarinin eksik olmasi ve hiz sinir1 ihlalinin tespit edilmesi
durumunda cezai yaptirim uygulanir.
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esastir.

13.3 Hiz simn1 6nceden belirtilmelidir. Baslangic noktasi “SZ” ile bitisi “FZ” simgesi ile tammlanir. Parkur
tizerinde ilgili tabela yerlestirilmelidir. Eger tabelanin bulundugu yer ile GPS noktas1 uyusmazsa GPS noktasi
13.4 Hizsimin baslangici “SZ” yazisiile yol notunda ve GPS izinde belirtilmelidir. Bu noktadan 6nceki 90 éﬁ}-
metre tolerans olarak tanimlanir. “SZ” noktasi itibariyle siirat belirtilen limitin altinda olmak zorundadir.

13.5 Hiz simin bitisi “FZ” noktas1 6ncesi 90 metre tolerans olarak tammlanir. FZ noktasi bitisinde siirat

h(‘
artinilabilir. Q@}

13.6 Hiz simin igerisinde belirtilen siirattin agildig1 her pik noktasi ceza olarak yansitilir. Hiz limitinin 1-15
km/h iizerine ¢ikilan her pik igin 1 dakika zaman ve para cezasi, 16-40 km/h iizeri ¢ikilan her pik igin 2 dakika P
zaman ve para cezasi, 40 km/h iizerine ¢ikilan her pik i¢in 5 dakika zaman ve para cezasi verilir. Siirekli tekrar =
ve sportmenlige aykir1 davranis olarak degerlendirilmesi durumunda Komiserler Kurulu ayak ihraci cezasi
verehilir.

14. GPS NOKTALARI

14.1 Yansmamn akisim diizenlemek ve kontrol altinda tutabilmek igin zorunlu gecilmesi gereken GPS noktalar1
belirlenebilir. Bu noktalara yarismacilara her ayak oncesinde liste halinde ve yol notunda mutlaka belirtilmelidir.

14.2 WP (Waypoint) bir konumun enlem ve boylam bilgisini iceren GPS noktas1 tariftir. Bir iz (yol)
tizerinden belirli sayilarda veya istege 6zel tarif edilmek istenilen konumu belirtmek icin belirtilir.

14.3 WPE (Eclipse Waypoint) bir konumun 200 metre gevresini tarif eder. i

14.4 WPM (Hidden Waypoint) gizlenmis bir konumun 1000 metre cevresine yaklasildiginda yarismaciya =
bilgisi verilen bir GPS noktasidir. Bu noktanin 200 metre ¢evresinden gecis yapilmasi gereklidir.

14.5 WPS (Safety Waypoint) yarismacilarin dogru giizergahta olduklarini ve yol notunu takip etmelerini C%E%B
saglamak amaciyla 3000 metre cevresine yaklasildiginda yarismaciya bilgisi verilen GPS noktasidir. Bu
noktanin 90 metre cevresinden gecis yapilmasi gereklidir.

=2
14.6 Yarismacilar tiim WP noktalarindan sirayla gegmelidir. =
14.7 Atlanan WP noktast icin ceza Ek Kurallarda belirtilmelidir. Bir 6zel etapta veya ayak boyunca —
atlanabilecek maksimum WP say1s1 Ek Kurallarda belirtilmelidir.

14.8 Bir 6zel etap igin belirlenmis toplam WP nokta sayisinin %25’inden fazlasini atlayan yarismaci ilgili

etaptan ihrag olur. @
15. YOL NOTU

15.1 Yol notlar1 FIA standartlarindaki simgeler ve sekiller kullanilarak hazirlanmalidir. (@

15.2 Yol notunun arkasinda” SOS” ve “OK” yazili A3 ebadinda uyariciisaret olmalidir.

15.3 Yarigmacilara bir sonraki ayagin yol notlari en ge¢ 18:00’a kadar teslim edilmelidir. G=5

15.4 Yarisma siiresince basili veya dijital harita kullanimi yasaktir. Yol notu ve GPS izleri esas alinacaktir.

15.5 Yol notlarinin tamami &ncii arag veya giivenlik aracinda olmalidir.

16.  ZAMAN KARNELERI
16.1 Yarisma startinda her ekibe iki zaman kontrol noktas1 arasindaki mesafeyi kat etmek icin verilen
siireyi belirten bir zaman karnesi verilecektir.

16.2 Her servis alanina gelis; bir kisim olarak kabul edilecek ve her kisim igin ayr1 bir zaman karnesi
verilecektir. Servis ¢ikis zamani her iki karneye birden islenerek, bir onceki kismin karnesi toplanacak ve
yeni bir karne verilecektir.

16.3 Ekipler kendilerine verilen zaman karnelerini yarisma siiresince yanlarinda bulundurarak, her
etabin start ve finisinde gézetmene islettirmek ve gérevlilerin talebi halinde ibraz etmekle yiikiimliddrler.

16.4 Zaman karnesi yarisma siiresince talep edilmesi halinde kontrole hazir bulundurulacak ve 6zellikle
kontrol noktalarinda ekip mensuplarindan biri tarafindan islem yapilmak icin gérevlilere verilecektir.

16.5 Zaman karnelerine elle veya 6zel bir cihazla (chronoprinter) zaman kayitlarini islemek sadece o
noktadaki gézetmenin yetkisindedir.
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16.6 Zaman Karnesinin zaman kontrol noktalarinda ibraz edilememesi (kaybedilmesi, yirtilmasi)
durumunda yarigsmacinin bir sonraki etap derecesine 2 dakika ceza eklenir.

17.  BRIFING
17.1 GOREVLILER iLE BRiFING

Yarisma direktorii veya vekili tarafindan yapilir. Komiserleri Kurulu davet edilir. Gozetmenler, giivenlik
sorumlusu, teknik kontrol gorevlileri, yarisma doktoru, yarismacilarla iliskiler sorumlusu, kapali park
sorumlusu, servis sorumlusu ve giivenlik ekibinin katilmas1 gerekir. Yarisma hakkinda kisa bir bilgi, ilk
yardim ve acil yardim konularinda gerekli teknik bilgiler verilmelidir.

17.2 YARISMACILAR iLE BRiFING
Yarismacilar brifingi, yarisma ek kurallarinda belirtilen, yer, tarih ve saatte yapilacaktir. Ekip tiyelerinden
en az birisinin brifinge katilmamasi durumunda ekip, parkura itiraz hakkini kaybeder, ayrica yarisma ek

kurallar kitabinda belirtildigi sekilde para cezasi alir. Brifing yarismacilarin oturabildigi bir ortamda
yapilacaktir. Ayrica acik alanda yapilmasi halinde ses diizeni kullanilmas1 mecburidir.

18. TRAFIK KURALLARI ZORUNLULUGU

18.1 Yarismalar Oncesi uygulanacak teknik kontrollerde agirlikli olarak araglarin yarisma kurallar
acisindan uygunluklari kontrol edilecek, trafige ¢ikacak araglarin trafik kurallarina uygunluklarindan
siiriiciileri sorumlu olacaklardir.

18.2 Ekipler organizasyon siiresince trafige a¢ik yollarda T.C. Trafik Kanun ve Kurallarina uymak zorundadir.
Bu trafik kurallarina uymayan ekiplere, trafik ekiplerinin kesebilecegi cezalara ilaveten, asagidaki cezalar
uygulanir:

» Birinci ihlal: 250,00 TL para cezas1

« Ikinciihlal: 5 dakika zaman cezas

« Ugiincii ihlal: Yarismadan ihrag
18.3 Yarigsmaya katilan bir ekibin trafik kanun veya kurallarin ihlal ettigi hallerde trafik polisi ve
yetkililer, siiriicliye her vatandasa uygulanan islemi yapacaklardir.

18.4 Siriciiler trafik kurallarina tabi yollarda kask takamazlar.

19. SERVIS ALMA KURALLARI

19.1 Etap icinde, arag iizerinde herhangi bir miidahale (tamirat), Pilot ve Co-Pilot tarafindan ve sadece
aracin iginde tasinan malzemelerle (yedek parca, alet, kati-sivi malzeme, donanim) yapilabilir, disaridan
yalnizca yarismaya devam eden diger yarismacilardan yardim alabilir. Ancak bu kurallara uymayan ekipler
yarismadan ihrag edilir. Normal etaplarda da diger yarismacilardan yardim alinabilir.

19.2 Tamirat, arkadan gelen yarismaci araglarina engel olmadan yapilmalidir. Arag, parkurda arkadan
gelen araglari engelleyecek sekilde tamirat igin durmus ise gorevliler veya gézetmen tarafindan ikaz edilir.
Bu kurallara uymayan, yarismacilar o ayaktan ihrag edilir.

19.3 Servis alam disinda normal etaplarda organizasyonun belirledigi yerler haricinde servis destegi
alinmasi yasaktir. Bu kurali ihlal eden yarigsmaci yarisma ihraci olur.

19.4 Organizator tarafindan belirlenen normal etaplardaki uzak servis alanlarinda pasaj kontrol
uygulamas1 yapilmalidir. Yarismaci giris siiresinden sonra belirlenen siirede uzak servis alanindan
ayrilmalidir. Zaman kontrol noktalar1 kurulmalidir.

19.5 Servis alanlari arasi mesafeler yarismacilara Ek Kurallarda bildirilmelidir.

19.6 Servis araclar yarisma direktorii onayiyla birlikte son aragtan 30 dakika sonra 6zel etaba giris
yapabilir ve yarisma akis yoniinde gecebilir.

19.7 Servis alma acik alanda yapilmalidir. Kapali veya 6zel alanlarda servis alinmasi yasaktir.

19.8 Servis plakalari sekretaryadan temin edilebilir. Servis plakasi tasimayan araglarin, yarisma dncesi
ve esnasinda servis araci olarak kullanildig1 tespit edilirse her arag igin kayit bedelinin iki kat1 kadar ceza
alinir.

19.9 Servis plakasi ile tanimlanmis bir servis aracinin park etmesi veya herhangi bir malzeme, yedek
parca veya ekipmanin ekibe verilmesi ancak servis alanlarinda olabilir.
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edemezler.

19.11 Yaris araclar servis alaninmi terk edemez. Araclar disar1 ¢ikarilamaz. Disar1 ¢ikan yarismaci ekip

19.10 Servis personelinin yaka kart1 takmas1 mecburidir. Servis yaka kartina sahip personeller yalnizca
Servis Alam icerisinde araca miidahale edebilecektir. Ozel ve normal etap icerisinde araca miidahale
R
yarismadan ihrag olur.
20.  IDARI VE TEKNIiK KONTROL @

20.1 Yarigmaya kayit formunu gonderen yarismaci programda belirtilen saatler icerisinde Pilot veya Co-
Pilot tarafindan idari kontrole gelmek zorundadir. idari kontrolii tamamlayamayan yarismaci start alamaz.

20.2 Idari kontrolde yarismaci, siiriicii lisanslarinin ve ehliyetlerinin fotokopileri teslim edilmesi
zorunludur.

20.3 Idari kontrolde ruhsat fotokopisi teslim edilmesi zorunludur.

20.4 Idari kontrolde her yarismaciya 1 adet Servis plakas1 ve 2 adet Servis personel yaka karti teslim
edilecektir.

20.5 Yarismaya katilan araglar programda belirtilen saatler icerisinde teknik kontrole getirilmelidir.
Programda belirtilen saatler iginde teknik kontrole gelmeyen yarigsmacilara, Yarisma Direktori tarafindan

kabul edilen bir fors major sebepleri yok ise, start verilmez. é%
20.6 Fors major talebi onaylanan yarigsmaci aracini en geg Start Kapali Park agilis saatinden 1 saat 6nce

Teknik kontrole getirmelidir. Bu nedenden dolay1 Start Kapali parkina ge¢ kalinma cezas1 6demez. %
20.7 Fors major hakkini kullanan yarismaci200,00 TL cezay1, idari kontrol siiresince 6demek zorundadir. =

Komiserler Kuruluna buna dair 6deme olmamasi durumunda yarismaci start alamaz.

20.8 Bir yarismacinin araci teknik kontrol sartlarina uymuyor ise eksikliklerini tamamlayabilmesi C%?E%B
icin kendisine belirli bir siire Komiserler Kurulu’nca zaman verilebilir. Buna ragmen arag teknik kontrol
sartlarina uymuyor ise bu araca start verilmez.

20.9 Bajayarislarina katilacak ASN SSV ve TH grubu araglarda homologasyon sarti aranmaz.

20.10 Teknik kontrol sorumlusu yapilan degisiklikler veya asir1 korozyon sonucu emniyetli gormedikleri
aracglarin start almasina izin vermeyebilirler.

20.11 Yarismaci ve siiriiciiler araclarinda yaptiklari degisikliklerin trafik yasas1 uyumundan dogabilecek
ihtilaflardan kendileri sorumludurlar. @

20.12 ilk idari ve teknik kontrol genel olup araclarin ruhsat ve evraklarinin kontrolii, yarismacilarin
lisanslarinin ibrazi, araclarin miiracaat formlarinda beyan edilen gruplara uygunluklari, emniyet @
tedbirlerinin tam olup olmadigina bakilir.

20.13 Teknik kontrolden gegen ve yaris sirasinda ilgili madde ve eklerinde yazili olan kurallara uygun
olmadig1 saptanan araglara start verilmez.

20.14 Teknik kontrol sirasinda bir aracin beyan ettigi gruba uymadigi teknik kontrol sorumlusu tarafindan
tespit edilir ise yarismaci ait oldugu sinifta yarisir ve bu degisiklik kesin start listesinde belirtilir.

20.15 Organizasyon yarigma siiresince ekiplerin degisip degismediginin tespiti ve araclarin kurallara
uygunlugunun kontrol edilebilmesi amaci ile 6nceden bildirilmeyen teknik kontroller de yaptirabilir.
Yarigsmaci ve ekipler, yarisma siiresince aracin teknik uygunlugunun devaml olarak saglanmasindan
sorumludur.

20.16 Araclarin teknik kontrolde miihiirlenmesi halinde yarismacilar bu miihiirlerin biitiin yanis siiresince
aracin iizerinde bulunmasinmi saglayacaklardir. Miihiirlerden herhangi birinin yarisma esnasinda
eksikliginin tespiti yarismadan ihraci gerektirir.

21.  YOL KESFi
Yol kesfi; Yarisma ek kurallarinda belirtilen zaman araliklarinda ve izin verilen sekilde (aragla veya
yiirtiyerek) yapilacaktir. Bu zaman araligi haricinde yol kesfi yaptig tespit edilen yarismacilara 250,00
(iki Yiiz ELli) TL para cezas1 verilir. Yol kesfi sirasinda max hiz 60 km/s’dir. Belirtilen iz sinin agildiginda
her agim i¢in 100,00 TL para cezasi uygulanacaktir. =
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22.  START VEFiNi$ PROSEDURI
22.1 START
a) Start oncesi kapali park uygulamasi yapilacaktir. Start 6ncesi kapali park girisine en fazla 15

dakika gec¢ kalinabilir. Geg kalinan her dakika igin 10 TL para cezasi verilir. 15 dakikadan fazla ge¢ kalan
ekip yarismadan ihrag olur.

b) Araglar, start kapali park sahasina, varsa yarismacimin herhangi bir vekili tarafindan
getirilebilir.

¢) Oncii (0) aracin rollcage zorunlulugu yoktur. Icerisindeki Pilot ve Co-Pilotun kask takmasi
mecburidir. Tulum giyilmesi tavsiye edilir.
22.2 FiNi§

a) Yarigma sonunda bir ekibin genel klasmanda ve simifinda puan alabilmesi igin yarisin toplam
kilometresinin %50’si tamamlanmasi gerekmektedir.

b) Genel klasmanda ve/veya simflarinda dereceye giren ve Komiserler Kurulu tarafindan uygun
goriilen araglar, komiserlerden en az birinin esliginde detayli teknik kontrole tabi tutulabilirler.

22.3 (zel etap icerisinde kaybolan yarismaci yoniinii ve yolunu bulmak igin en fazla 1 sonraki yol notu
karesi veya WPS (waypoint noktasi1) konumuna kadar ters yénde ve yaris ¢izgisini denk gelmeyecek sekilde
hareket edebilir. Ters yonde hareket edilen mesafe 2 km’den fazla olamaz. Ters yonde azami siirat 20 km/h
gecmeyecektir. Bu sartlarda yarismay1 tehlikeye diisiirmedigi siirece ceza verilmez. Bu sartlardan herhangi
birisini ihlal eden yarismaciya etabi bitirmemis gibi Madde 24.4°deki siireler tanimlanir. Aksi durumlarda
Spor Komiserleri Kurulu bu yarismaciy1 yarismadan ihrag edebilir.

22.4 Seyirci ozel etaplari igerisinde turlu yapilan parkurlarda Madde 24.4’deki cezalardan farkl cezalar
tamimlanabilir. Turlu etaplarda eksik atilan turlar icin ceza tamimlanmalidir. Ideal siire icerisindeki toplam
tur sayisina gore ceza belirlenmelidir.

23.  ARACLARLAiLGIiLi EMNIYET TEDBIRLERI
23.1 KATILABiLiR ARACLAR iCiN GECERLI TEKNiK OZELLIKLER

a) Aracglarda siiriis emniyetini bozmamak sarti ile her tiirli modifikasyon serbesttir. Ancak
araglarda T.C. Trafik Kanunu’na uygun olarak normal etaplarda kullanilabilmelerini saglayacak farlar,
stoplar, sinyaller vb. parcalarin bulunmasi zorunludur.

b) Araclarin dis gériiniislerine itina gosterilmesi tavsiye edilir.

c) Teknik Kontrolde, araglarin 6n camlarinda catlak ve kirk tespit edildigi takdirde, start
zamanina kadar yarismaciya siire verilir, verilen zamanda eksikliklerini tamamlayamayan yarismaciya
start verilmez.

d) Teknik Kontrol Sorumlusu tarafindan emniyetli veya uygun bulunmayan araglar teknik
kontrolden gecemeyecek ve Spor Komiserleri Kuruluna rapor edilecektir.
23.2 SURGcCl KIYAFETLER]
a) Siiriicii kiyafetleriigin 2020 Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde 5’e bakimz.
b) Siiriiciiler, yarisma boyunca yarigsma kiyafetlerini (kask ve tulum) giymek mecburiyetindedirler.
c) CIK veya FIA onayli tulumlarin giyilmesi ve homologe kasklarin kullanilmas1 mecburidir.
d) Offroad yarismalarinda, ayakkabi serbesttir.
23.3 AKILER
Akii emniyetli sekilde baglanmis olup, art1 kutup bas1 izole edilmis olacaktir. Akii ile yakit deposu

ayni bolimde olan araglarda akii, sizdirmaz kutu ile muhafaza altina alinacaktir. Jel veya AGM tipi akii
kullanilmasi zorunludur.

23.4 YANGIN SONDURUCIULER

Yangin sondiriiciiler asgari 1 adet en az 2 kg’lik arag igine sabitlenmis sekilde olmalidir. 1 adet en az
2 kg’lik arag disina sabitlenmis ve kolay ¢ikarilabilen 1 adet yangin sondiiriicii bulunmalidir. Yangin
sondiriiciiler giincel tarihli ve dolu olmalidir. Arag icinde otomatik yangin séndiirme sistemi tavsiye
edilir.
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23.5 YAKIT DEPOLARI
FT3 tipi yakit deposu tiim ulusal yarismalar ve gruplar igin istege bagh olarak kullanilabilir. Araglarin
depo kapaklar1 vidali tip ve sizdirmaz olacak, bunun haricindeki depo kapaklar1 kabul edilmeyecektir.
Havalandirma borularina cek valf takilacaktir. Cek valf kullanilmayan havalandirma borular1 kabul
edilmeyecektir. Yakit depolari ile siiriiciiler arasinda koruyucu sa¢ vbh. malzeme ile ayrilmis olmasi
zorunludur.

23.6 ON CAMLAR
Yarigmalara katilacak tiim otomobillerde, buggy’ler ve SSV’ler hari¢ lamine 6n cam mecburidir.
23.7 KOLTUKLAR

FIA onayli homologe yaris koltugu kullanilmast mecburidir. Koltuklarin baglantilar1 3 mm celik veya 5
mm hafif alagimli metalden olmalidir. Koltuklar en az dért noktadan, asgari 8 mm civatalarla sabitlenmis
olacaklardir. Bu baglantilar tabana alttan en az 40 cm? saclarla sabitlenmelidir. Somunlar emniyete
alinmalidir. Kullamlabilecek koltuk i¢in; TOSFED 2020 Yarigsma Ek Diizenlemeleri Madde 5’e bakiniz. Bu
kurala uymayan veya emniyetsiz bulunan koltuklara sahip otomobillere start verilmez.

23.8 EMNIYET KEMERLERi

FIA onayli homologe kullanilmasi mecburidir. Kemerler Amerikan SFI 16-1 normlarina uygun olabilir. é%
Genislik minimum 3 ing olmalidir ve en az 4 noktadan sabitlenmis olacaktir. Emniyet kemerlerinin kolay
kesilmesini saglayan aparat iizerlerinde bulundurulmasi zorunludur. Kullanilabilecek kemerler igin;

=

TOSFED 2020 Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde 5’e bakiniz.
23.9 ROLLCAGE
a) Otomobillerdeki rollcage’ler orijinal FIA onayli veya TOSFED Teknik Kontrol Sorumlusu
tarafindan onaylanmis olacaktir. FIA J ekine uygun rollbari ve onay1 olmayan otomobillere start verilmez.
b) FIAtarafindan homologe edilmis olanlar haricinde ana rollbar igin 45 mm, diger baglantilar igin
asgari 38 mm ¢ap olacaktir. Borular soguk celik cekme olacaktir.

¢) On, ana ve yan rollbar ayaklar1 120 cm2 satihta, arka rollbar ayaklar1 60 cm2 olacaklardir. Bu
saclar en az 3 mm kalinlikta olacak ve 6nde asgari 3, arkada asgari ikiser civata ile tutturulacaklardir.
Civata kalitesi 8.8, asgari cap 8 mm olacaktir. Somunlar kilitli tip olmalidirlar.

d) On tabloyu bozmamak maksadiyla kavis verilmis rollbarlar kabul edilemez. Tek biikiim
noktasina 30 derecelik agiyla izin verilmistir.

e) Pilot ve co-pilot tarafinda (alin, sol yan, kafa arkasi) FIA onayli rollbar pad takilmasi
zorunludur. izolasyon malzemesi, siinger, kaucuk vb. yangina dayaniksiz malzeme kullanilmasina izin
verilmeyecektir.

23.10 KAPUT MANDALLARI

On ve arka kaput icin mecburidir. Orijinal kilit sistemleri s6kiilmiis olmalidir.
23.11 ¢ MEKAN

Pilot ve Co-Pilot igin tehlike arz edebilecek sivri ve keskin malzemelerden arindirilmis olmalidir.
23.12 ELEKTRIK ANA SALTER

Araclarda tiim elektrik tesisatin1 kesen ve motoru stop ettiren, iceriden ve disaridan kumandali devre
kesici salter bulunmalidir. Disaridan kumanda diigmesi veya kolu ise 6n kaputun saginda veya solunda
6n camin hemen &niinde bulunmali ve bariz bir sekilde “beyaz zemin iizerinde mavi gerceveli bir licgen
icinde kirmizi renkli simsek figiirt” ile isaretlenmelidir. Arag icerisindeki devre kesici salter Pilot veya
Co-Pilotun kemerleri bagh iken uzanabilecekleri bir yerde olmalidir.

23.13 CEKME KANCASI

Aracin on ve arka tamponunda, goriilebilir ve rahat ulasilabilir sekilde saseye bagli bir sekilde monte
edilmis, kirmiz1 veya turuncu renge boyanmus, ic capt 50 mm’den az olmayan en az birer adet cekme ~ SEy

kancas1 bulunmalidir. Ayrica, aracin toplam agirliginin 3 kat1 kadar yiik cekebilecek kapasitede en az bir
adet asgari 4 metre boyunda ¢ekme halati bulunmali ve emniyetli bir sekilde araca sabitlenmis olmalidir.
Cekme halatlari, metal malzeme haric diger malzemelerden imal edilmis olmalidir.
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yaris aracglarinda ag veya solid polikarbon malzeme kullanilmasi mecburidir. Eger ag kullaniliyorsa bant
genisligi minimum 25 mm., agikliklar1 25 x25 mmile 60 x 60 mm arasiolmalidir. Aglar iceriden kolaylikla
acilabilecek sekilde montaji yapilmalidir. Yan cami bulunmayan ve ag kullanilmayan yaris araglarinin
yan camlarinin 3 mm. solid polikarbon olmasi zorunludur. Pleksiglas, pleksi levhalar ve seffaf mika

23.14 YAN CAMLAR VE AGLAR
Yan camlar fabrika/orjinal olan yaris araglarinda camlarda film zorunludur. Yan camlar1 bulunmayan
D

kullamlmasi kesinlikle yasaktir. ilgili araclar teknik kontrol sartlarini tasimadiklarindan start alamazlar. Qﬁé’)
23.15 LASTIK
Yarisan tiim araclarin lastik dis derinlikleri, etap 6zelliklerine uygun olmak zorundadir. Yaris araclarinda Pt
==

camurluk olmak zorundadir. Tim tekerleklerin arkasinda yere temas edecek yiikseklikte tozluk/pagalik
olmak zorundadir.

23.16 TAVAN
Tavani acik arag siiriiciilerinin iizerine denk gelen bdliimii 6n camdan siiriicii koltugunun en arka kisminin
hizasina kadar (rollcage iistiinde olan kisim), metal (sac ise en az 1,5 mm, hafif metal ise en az 3 mm et
kalinhiginda) veya esdeger mukavemette kompozit malzeme ile kapatilarak siiriiciilerin bas kisimlari ve
tizerleri korunacaktir.

23.17 ILK YARDIM CANTASI

Yaris araci icerisinde sabitlenmis sekilde, TUVTURK tarafindan yayinlanmis gereksinimlere sahip ilk
=

Yardim Cantasi bulunmak zorundadir
23.18 KASKLAR

FIA onayl homologe kask kullanilmasi mecburidir. Buggy’lerde ve 6n cam1 olmayan araglarda vizorli (:%?E%B
ve geneli kask kullanilmasi zorunludur. Yarismanin ilk teknik kontroliinde yaris aracinin 6n cami saglam

olarak takili olmalidir. Yarisma sirasinda 6n cami kirilan veya catlayan araglarin pilot ve co-pilotlar

yarigsa devam etmek igin kayak veya enduro tipi gozliik takmalar1 gerekmektedir. Deniz gozlugii, kaynak %5
gozliigli vb. kabul edilmeyecektir. Yarismanin kalan kisim ve ayaklarina bu sartlari saglayan yarismacilar

devam edebilir. Kullanilabilecek kasklar i¢in; TOSFED 2020 Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde 5’e bakiniz. —
FIA onayli hans veya boyunluk kullanilmas tavsiye edilir. Kaski kullanan pilotun tam ad1 ve soyadi, kan
grubu bilgileri kaskin tam ense hizasinda tek satirda, 2 cm satir yiiksekliginde, beyaz zemin iizerine siyah

renkli ve Arial karakterlerle yazili olarak bulundurulmasi zorunludur. E

23.19 DI$ MEKAN
Pilot ve co-pilotlarinin isimleri ve kan gruplari sag ve sol 6n ¢amurluklarin iist kisminda veya arka yan AP
camlarinda olmasi zorunludur. @
24.  SABIT CEZA UYGULAMASINI iCEREN DURUMLAR

24.1 Yanigmacilar ideal siirede 6zel etab1 tamamlayamaz ve bir sonraki zaman kontrol noktasina
gidemezse o etaptan ihrag olur.

24.2 lgili etaptan ihrag olan yarismaciya, o etabi tamamlayamadig igin 24.4 maddeye gére uygulama ;%‘@
yapilir ve bir sonraki ayakta yarismasi saglanir.

24.3 Yarnismacilar 6zel etaplari en geg bir sonraki ZK noktasi giris zamaninin 15 dakika fazlas1 kadar
siirede tamamlamalar gereklidir. Orn: Start sonrasi bir sonraki ZK icin (6zel + normal etap toplam1) 3 saat
ideal siire verilmigse yarismaci bulundugu ozel etap finis noktasina en ge¢ 3 saat 15 dakika igerisinde
gelmelidir.

24.4 Zaman gizelgesi (itinerary)’de belirtilen iki zaman kontrol noktasi arasindaki ideal siire icerisinde
Ozel etab1 tamamlayamayan yarismaciya;

a) 30km’ye kadar olan etaplar igin: Genel Klasmandaki en kotii derece + 5 Dakika

b) 30-60 km 