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GENEL PRENSIPLER

1. GENEL SARTLAR

Ulusal Historic Ralli Kurallarinda ilan edildigi sekliyle, Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonasr’na dahil
yarismalardan aldig1 puanlarla sezon sonunda en yiiksek puana sahip olan siiriiciiler

« Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonu

e Tiirkiye Historic Ralli Co-Pilot Sampiyonu ilan edilirler.
Ulusal Historic Ralli Kurallarinda ilan edildigi sekliyle yarisan ve Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonasi’na
dahil yaniglardan aldig1 puanlarla sezon sonunda en yiiksek puana sahip olan siiriiciiler;

e Tiirkiye Historic Ralli Kategori 1 Birincisi

e Tiirkiye Historic Ralli Kategori 1 Co-Pilot Birincisi

o Tiirkiye Historic Ralli Kategori 2 Birincisi

o Tiirkiye Historic Ralli Kategori 2 Co-Pilot Birincisi

o Tiirkiye Historic Ralli Kategori 3 Birincisi

e Tiirkiye Historic Ralli Kategori 3 Co-Pilot Birincisi

e Tiirkiye Historic Ralli Kategori 4 Birincisi

e Tiirkiye Historic Ralli Kategori 4 Co-Pilot Birincisi ilan edilirler.

1.1  UYGULAMA

1.1.1 TOSFED, Tiirkiye’de Ulusal Historic Rallilerin yapilmasina (Otomobil Sporlar1 Yarisma Genel
Kurallar1 Madde 2 geregi) Ulusal Historic Ralli Kurallar ve bu kurallara ek olarak ¢ikarilacak biiltenler ile
izin verir.

Bu kurallarda degisiklik ve istisnai uygulamalara sadece TOSFED izin verebilir.

1.1.2  isbu kurallarla ilgili herhangi bir ihlal, Uluslararas1 Spor Kodu’nun 12.2 ve 12.3 maddelerindeki
cezalar1 verebilecek olan Komiserlere rapor edilir. Bu kurallarda yer almayan durumlarda, (Uluslararas
Spor Kodu Madde 11.9’a gore) karar alma yetkileri bulunan Komiserler Kurulu tarafindan degerlendirilir
ve karara baglanir.

1.1.3 Yansma Direktorii, rallinin dncesinde ve isleyisi esnasinda bu kurallarin ve yarisma ek
kurallarinin uygulanmasindan sorumludur. Direktor, yaris esnasinda meydana gelen ve bu kurallarin veya
ralli ek kurallarinin uygulanmasini gerekli kilan durumlar Komiserlere bildirmelidir.

1.1.4 Bu kurallarda acgikca izin verilmemis olan her sey yasaktir.

1.1.5 Ulusal Historic Ralli Kurallar organizator kuliipler tarafindan aynen uygulanacaktir.

1.1.6 Yansmanin akisi ile ilgili (6rnegin parkur ve zamanlama gibi) degisiklikler, idari kontrol
baslangicina kadar TOSFED Spor Kurulu, Idari Kontrol ve sonrasi Komiserler Kurulu’nun onayi ile resmi
ilan yerlerine asilacak biiltenler ile ilan edilir. Biiltenler Madde 2.2’de de belirtildigi lizere tarih, saat ve
say1 icereceklerdir. Biiltenlerin tiim siirticiilere imza karsiligr dagitilmasi zorunludur.

1.2 SORUMLULUK

Tiirkiye Otomobil Sporlar Federasyonu (TOSFED) ile yarisa resmi izinleri veren makamlar, yarisma
diizenleyen organizatér Kullipler; TOSFED Otomobil Sporlan Yarisma Genel Kurallari, bagh Ulusal brang
yarisma kurallar1 ve TOSFED Kurallar Kitabinda yer alan diger kurallar ¢ercevesinde organize edilen ve
glivenlik tedbirinin alinmis olmasi kosulu ile yarismalardan 6nce, yarismalar sirasinda ve yarigmalardan
sonra meydana gelebilecek herhangi bir kaza halinde, gerek yarismacilar, gorevliler gerekse seyirciler
yoniinden, 6lim, yaralanma, zarar veya sakatliklardan dolayr maddi ve manevi agidan hi¢ bir sekilde
sorumlu tutulamazlar.

Yarismaci ve siiriictiler yarisa kayit yaptirmakla, Ulusal Historic Ralli Kurallari ve ilgili diger tim kurallarn
okumus, anlamis ve uygulayacaklarini kabul etmis sayilirlar.

1.3 YORUM

Bu kurallarin yorumlanmasyla ilgili bir anlasmazlik yasanmasi halinde, karar yetkisi TOSFED’e aittir.
1.4 UYGULAMA TARIHI

Bu kurallar 1 Ocak 2021 tarihinde yiiriirliige girer.
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1.5 ORGANiZASYON

1.5.1 TOSFED gecerli organizatér lisansina sahip kuliipler, asgari miiddetlere uymak ve
diizenleyecekleri yarigsmalarin yarisma ek kurallarin1 TOSFED tarafindan 6ngoriilen 6rnege uygun ve onayli
olarak yayinlamak zorundadirlar. (Bakimz 2021 Yarisma Genel Kurallan BOLUM VI - ASGARI
MUDDETLER)

1.5.2 Organizator, TOSFED onay1 (vizesi) igin basvurusu esnasinda; parkuru, zaman cizelgesini ve
servis alani yerini de onaylattiracaktir. Ulusal sampiyona yarislarinda, parkurun TOSFED’in atayacagi
TOSFED Giivenlik Delegesi tarafindan onaylanmasi sart1 aranacaktir.

1.5.3 Organizator tarafindan yayinlanacak yarisma ek kurallar, sadece yarisma ile ilgili dnemli
bilgileri kapsayacaktir. Yarismacilar yarisma kurallari igin sirasiyla Yarisma Ek Kurallarina, Yarisma Genel
Kurallarina, Yarisma Ek Diizenlemelerine, Ulusal Historic Ralli Kurallarina, Ulusal Ralli Kurallarina, FIA
Bolgesel Ralli Sampiyonalan Sportif Yonetmeligi’'ne ve FIA Uluslararast Spor Yasasi ilgili maddelerine
bagvuracaklardir.

2. TANIMLAR
2.1 RALLININ BASLANGICI

Rallinin baslangici idari kontrollerin yapilmasi veya yol kesifleri ile (hangisi daha 6nce ise onunla) baslar.
Kompetisyon yani miicadelenin baslangici ise ilk zaman kontrol noktasinda zaman karnesinin
isletilmesiyle baslar.

2.2 BULTEN

Ek kurallarin bir parcasi olan ve onlan degistiren, aciklayan veya tamamlayan tarih, saat ve say1 iceren
resmi belge.

2.3 HABERLESME (DUYURU)
Yarigma direktorii ya da komiserler tarafindan bilgilendirme amaciyla yayimlanan resmi, yazili belge.
2.4 KONTROL ALANLARI

ilk sar ikaz tabelas: ile iistiinde ii¢ capraz serit bulunan son bej diagonal tabela arasinda bulunan alan
kontrol alan1 olarak kabul edilir.

2.5 EKiP

Ekip her otomobil iginde bulunan ve siiriicii/yardimar siiriicii (pilot/co-pilot) olarak adlandirilan iki kigsiden
olusur. Aksi belirtilmedikge ralliler sirasinda her iki pilot da otomobili kullanabilir ve her iki pilotun da
icinde bulunulan y1l ve yarisma igin gecerli TOSFED Sportif Siiriicii Belgesine sahip olmasi gerekir. Kayit
formunda yarismaci ismi belirtilmediyse, siiriicii yarismaci olarak kabul edilir.

2.6 KARAR
Bir sorusturma, dinleme ya da arastirmanin ardindan elde edilen bulgulan iceren ve yarisma direktorii ya
da komiserler tarafindan yayimlanan resmi belge.

2.7  RALLININ SONU
Yarisma, isbu kurallar Madde 44.2.4’te bahse konu edilen Resmi Klasmanin ilan edilmesiyle son bulur.
Rallinin kompetisyon béliimii ise son zaman kontrol noktasinda zaman karnesinin teslimi ile biter.

2.8 AYAK
Bir rallinin belirli bir gece kapali parki (parc ferme) ile béliinmiis her bélimii.
ilk ayaktan 6nceki aksam seyirci 6zel etab1 organize edilirse, bu 1. Ayak 1. Kisim olarak kabul edilecektir.

2.9 NOTRALiZASYON
Her ne sebeple olursa olsun ekiplerin organizatdr tarafindan durduruldugu ve kapali park kurallarinin
gecerli oldugu zamandir.

2.10 KAPALI PARK

Bu kurallarda veya yarisma ek kurallarinda 6zel olarak izin verilmis durumlar disinda otomobillere
herhangi bir miidahalenin, kontroliin, ayarin veya tamirin yasak oldugu ve sadece yetkili gérevlilerin igeri
girebildigi alan.

2.11 YASAKLANMIS SERViS

Ekibin (Organizatér tarafindan saglanmadig hallerde sivi ve kat1 malzemeler dahil) otomobilde tasinanlar
diginda herhangi bir malzeme, yedek parca, el aleti veya ekipmani almasi ya da kullanmasi veya ishu
kurallar Madde 40’ta belirtildigi gibi takim personelinin varhigidir.
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2.12  YOL KESFi

Zaman cizelgesinin agiklanmasinin ardindan, siiriicii veya yardimcr siiriiciiniin herhangi bir sekilde 6zel
etap i¢inde bulunmasidir.

2.13 TOPLAMA

Yansin, giris ve ¢ikisinda zaman kontrol noktalar bulunan ve kapali park kurallar gecerli oldugu bir
alanda, yarismaya devam eden ekiplerin arasindaki zaman farklarini ortadan kaldirmak igin
durdurulmasidir. Toplamalar organizator tarafindan zaman ¢izelgesinde belirtilir ve giris ve ¢ikislarinda
zaman kontrol noktalar bulunur. Bekleme siireleri ekipten ekibe farkhlik gosterebilir.

2.14 NORMAL ETAP
Giizergahin Ozel Etap olarak kullamlmayan kisimlar.
2.15 RALLININ KISIMLARI
Rallinin toplama ile birbirinden ayrilan her pargasi.
2.16 SERViS
Bu kurallarla kisitlanan durumlar harig, yarisan bir otomobil iizerinde yapilan her tiirlii calisma.
2.17 OZEL SEYIRCi ETABI

Bir 6zel etaba gore isleyisindeki farklihklar isbu kurallarda veya yarisma ek kurallarinda belirtilmis olan,
(aym anda birden fazla otomobilin baslayabilme olanaginin da bulunabilecegi), seyirci igin tasarlanan ozel
etap.

2.18 ZAMAN KARNESI
Zaman ¢izelgesi iizerindeki kontrol noktalarinda zamanlarin kaydedilmesi i¢in hazirlanmis belge.
2.19 TEKNiK KONTROL ALANI

Teknik kontrol gorevlilerinin teknik kontrollerini yapabilecegi, iki zaman kontrol noktasi tarafindan
ayrilmis alan.

GOREVLILER

3. GOREVLILER ve DELEGELER
3.1 KOMiSERLER

Tiirkiye Sampiyonas rallisinin Komiserler Kurulu her zaman ii¢ iyeden olusacaktir. Bu iyelerden ikisi
(komiserler kurulu baskan dahil), TOSFED tarafindan atanir. Diger iiye ise organizator kuliip tarafidan
TOSFED’in onay ile gérevlendirilir.

Yarisma direktorii ve komiserler arasinda siirekli ve uygun bir haberlesme olmalidir. Yarisma boyunca
Komiserlerden en az bir tanesi, ralli merkezi yakininda bulunmalidir.
3.2 TOSFED DELEGELERi
TOSFED, herbiri kendi gorevi dahilindeki raporlar hazirlayacak olan asagidaki delegeleri atar.
3.2.1 TOSFED Teknik Delegesi
TOSFED Teknik Delegesi, tiim teknik konularla ilgili olarak yarisma direktorii ve teknik kontrol sefi ile
temas halinde olacak ve TOSFED Teknik Delege raporunu hazirlayacaktir.
3.2.2 TOSFED Sportif Delegesi

TOSFED Sportif Delegesi, tiim sportif konularla ilgili olarak yarisma direktorii ile temas halinde olacak ve
TOSFED Sportif Delege raporunu hazirlayacaktir.

3.23 TOSFED Giivenlik Delegesi

TOSFED Givenlik Delegesi, ralli giizergahim yarismaci, seyirci ve medya agilarindan giivenligini
denetleyecek, TOSFED adina parkuru onaylacak ve TOSFED Giivenlik Delege raporunu hazirlayacaktir.

Yans esnasinda giivenli bulmadigi etaplarin startin1 30 dakikaya kadar erteleyebilir veya etabr tamamen
iptal edebilir. Bu durum Komiserlere bildirilir.

3.2.4 TOSFED Medikal Delegesi

Tiim medikal konularla ilgili olarak yarigsma direktorii ile temas halinde olacak ve TOSFED Medikal Delege
raporunu hazirlayacaktir.
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3.25 TOSFED Medya Delegesi

Tiim medya konularla ilgili olarak yarisma direktdrii ile temas halinde olacak ve TOSFED Medya Delege
raporunu hazirlayacaktir.

3.2.6 TOSFED Historic Ralli Koordinatorii

TOSFED Historic Koordinatdrii, Yarisma Direktorii ve Servis Alan1 Sorumlusu ile birlikte ¢alisarak rallinin
bu grup igin sorunsuz sekilde organize edilmesini saglayacaktir.

3.3 YARISMACILARLA iLISKiLER SORUMLUSU

Yarismacilarla iliskiler Sorumlusunun temel gorevi yansmacilara/ekiplere kurallar ve rallinin isleyisiyle
ilgili olarak bilgi vermek ve agiklama getirmektir. Her rallide en az bir tane Yansmacilarla iliskiler
Sorumlusu’nun gorev yapmasi mecburidir. Bu gérevli yarismacilar/ekipler tarafindan kolayca taninabilmeli
ve yarismacilarla iliskiler programinda belirtilen zamanlarda belirtilen yerlerde hazir bulunmalidir.

Yarismacilarla iliskiler Sorumlusunun resmi ve irtibat bilgileri ek kurallarda veya yarismadan hemen 6nce
yayinlanacak biilten veya duyuruda bulunmalidir.

KATILABIiLiR OTOMOBILLER ve YARISMACILAR
4, TURKIYE HISTORIC RALLI SAMPIYONASI’NA KATILABiLIR OTOMOBILLER
41 OzZET
Asagida belirtilen;
e FIA K Eki 3.2. maddesinde agiklanan G1, G2, H1, H2, I Gruplarinda homologe edilmis otomobiller,

¢ 31.12.1988 tarihine kadar Tiirkiye’de iiretilmis ve homologasyonu olmayan, ancak FIA K Eki 3.3.8
Maddesindeki esaslara gore iiretim spesifikasyonlarini ispat edilebilen otomobiller.

Otomobillerin yarismalara kabuliinde imalat model y1li degil, homologasyon tarihi esas alinir.

42 OTOMOBILLERIN KATEGORILERI

OTOMOBILLER

Kategori 1 FIA Historic Ralli Gruplandirmasina gére G1, G2, H1, H2, I Gruplarinda (Grup B harig), 1600 cc.’ye kadar homologe|
8 edilmis olan otomobiller ve 1600 cc.’ye kadar yerli tiretim otomobiller.
. FIA Historic Ralli Gruplandirmasina gére G1, G2, H1, H2, I Gruplarinda (Grup B harig), 1601 cc. - 2000 cc. arasi
Kategori 2 Lo .
homologe edilmis olan otomobiller.
Katezori 3 FIA Historic Ralli Gruplandirmasina gore G1, G2, H1, H2, I Gruplarinda (Grup B harig), 2001 cc. - 2500 cc. arasi
8 homologe edilmis olan otomobiller.
Kategori & FIA Historic Ralli Gruplandirmasina gére G1, G2, H1, H2, I Gruplarinda (Grup B harig), 2500 cc. ve iistii homologe
8 edilmis olan otomobiller.

Araclar donemlerindeki genel 6zelliklerini tasimak zorundadir.

1988 ve dncesi FIA | Eklerinin Grup 1, 2, 3 ve 4 boliimlerine uygun olmak sartiyla, taninan serbestlikler

ve modifikasyonlar disinda, bu kurallar kitabinda agikca izin verilenler diginda, her sey yasaktir. (J
eklerinde belirtilen serbestlikler ilan edildigi d6neme gore degerlendirebilir.)

Bu modifikasyonlarda &zellikle kullanilan parcanin sekli itibari ile otomobilin orijinal FIA homologasyon
fisindeki (Grup 1, 2, 3, 4 fislerinden herhangi birindeki ve/veya birden fazla fiste yer alan) sekli ayni olmak
kosulu ile dénemine esdeger giincel iretilmis ekipmanlarin kullanimi ve malzeme se¢imi (motor blogu ve
silindir kapag haric) serbesttir.

Ulusal yanigsmalarda, FIA J ve K eklerine ilave olarak ishu kurallar Madde 51’de belirtilen modifikasyonlar,
TOSFED Teknik Pasaport’unda kayitli olmak sarti ile yapilabilir.
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Araclarda motor hacimlerine gore agirlik i¢in minimum deger FIA J ekinde belirtilen “Madde 255, Madde
Ralliler” listesi gecerlidir._
Ornek Liste;
. 0 cm3’den 1000 cm3’e kadar 720 kg
¢ 1001 cm3’ten 1150 cm3’e kadar 790 kg
e 1151 cm3’ten 1400 cm3’e kadar 840 kg
* 1401 cm3’ten 1600 cm3’e kadar 920 kg
* 1601 cm®den 2000 cm*e kadar 1000 kg.
* 2001 cm*den 2500 cm*e kadar 1080 kg.
e 2501 cm*den 3000 cm®e kadar 1150 kg.
* 3001 cm®den 3500 cm*e kadar 1230 kg.
* 3501 cm®den 4000 cm>e kadar 1310 kg.
* 4001 cm*den 4500 cm>e kadar 1400 kg.
Turbo araclar icin silindir hacmi 1.7 katsay1 ile carpilarak hesaplanacaktir.
4.3  KATILABiLiR YARISMACI ve SURUCULER
2021 sezonu igin gecerli TOSFED Marka Lisansina, Takim Belgesine ve Ulusal Sportif Yarismaci/Siiriicii
Belgesine sahip gercek ve tiizel kisiler yarismalara katilabilirler.

4.3.1 Yabana lisansa sahip siriiciiler, TOSFED Sportif Yarismaci/Siiriici Belgesi ile kendi adina
yarismalara katilabilir, varsa kazandig1 kupasini alabilir, ancak takim adina kayit yaptirmis olanlar
(Tiirkiye’de veya yurtdisinda diizenlenen ulusal veya uluslararasi ralliler dahil) Tiirkiye Historic Ralli
Takimlar Sampiyonasi’na puan_tasiyamazlar.

TOSFED Sportif Siiriicii Belgesine haiz yabanci siiriicti yanstiran takimlar ise takim puani alabilirler
4.3.2 Talim Belgesine sahip tiizel kisilikler isbu kurallar Madde 5.2.2 uyarinca puan alirlar.

4.3.3 isbu kurallar Madde 5.5’te belirtilen ralliler disinda yurtdisindan puan getirilmez.

SAMPIYONA ve PUANLAR

5. SAMPiYONA ESASLARI
51 SAMPiYONA PUANLARI
5.1.1 Sampiyona Puanlarinin Dagitilmasi

Her Sampiyona unvam igin, ishbu kurallar Madde 5.3’te belirtilen rallilerin genel klasmana bakilarak
TOSFED 2021 Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde 8’deki tablolara gore puan verilecektir. (Varsa katsayilarn
ile carpilacaktir)

5.1.2 Diisiiriilmiis Puanlarin Verilmesi

Sampiyonaya puan veren rallilerden birisinin tamamlanamamas1 durumunda, puanlar yarigilan kisim
itibariyle elde edilebilen klasmana gore su sekilde dagitilacaktir:

« Rallinin toplam 6zel etap mesafesinin %50’sinden fazlasinin tamamlanmasi halinde tam puan;
e Toplam &6zel etap mesafesinin %25’ ile %50’si arasinda bir mesafe tamamlandiysa yarim puan verilir.
* Toplam ozel etap mesafesinin %25’i tamamlanamamigsa, puan verilmez.

5.2 .SAMPiYONAYA ESAS YARIS SAYILARI ve PUANLAR

5.2.1.

i) Siiriiciilerin 7 (yedi) yanistan aldiklan en iyi 6 (alt) sonug sampiyona klasmani igin esas
alinacaktir. Sampiyona sonundaki klasmanda en yiiksek puani alan Pilot ve Co-pilotlar, Tiirkiye Historic
Ralli Sampiyonu ve Tiirkiye Historic Ralli Co-Pilot Sampiyonu olarak ilan edilecektir.

ii) Tirkiye Historic Ralli Sampiyonasi’nda siiriiciiler, genel klasmanda (ilk on iginde)
bulunduklari yerlere gore puan alacaklardir. TOSFED 2021 Yarigsma Ek Diizenlemeleri Madde 8’de yer
alan 2 no’lu puan tablosu gegerlidir.

iii) Tiirkiye Historic Ralli kategori birinciliklerinde siiriiciiler, genel klasmanda (ilk sekiz iginde)
bulunduklan yerlere gore puan alacaklardir. TOSFED 2021 Yanigma Ek Diizenlemeleri Madde 8’de yer
alan 3 no’lu puan tablosu gecerlidir.
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iv) Herhangi bir kategoride start alan otomobil sayis1 iki (2)’den az ise bu simif bir iist kategori
ile birlestirilir; birlestigi kategoride puan ve varsa kupa verilir. Eger iist kategorideki kayitlar da
gereken sayida degilse ilgili ddiil(ler) verilmez. Neticeler her kategori i¢in ayr1 ayr duyurulur.

5.2.2.

i)  Takimlar, sampiyona sonundaki klasmana dahil olabilmek igcin Madde 5.3’te belirtilen

Tiirkiye Ulusal Historic Ralli Sampiyonasi’na dahil 7 (yedi) yaristan 6 (alt1) yarisa katilmak zorundadir.

Ralli sonunda yapilan ayr genel klasmanda, ilk 10 (on) icerisinde yer alan en iyi durumdaki iki takim
aracinin aldig1 puanlarin toplami, (varsa) ilgili yarismanin katsayisi ile carpilir.

ii) Geng siiriiciiler ve Kadin siiriiciiler, Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonasi’na dahil 7 (yedi)
yaristan takimina ilave puan getirebilir. S6z konusu geng ve/veya kadin siiriiciiniin genel klasmanda
puan almasi halinde bu puan ya da puanlar, takimin varsa puan alan diger iki siiriiclisiine ek olarak en
fazla bir (1) geng ve en fazla bir (1) kadin siiriiciiniin puanlan ilave edilir.

iii) Takimlarin katildiklan 7 (yedi) ralli yarisindan aldiklan 6 (alt1) sonug sampiyona klasmani
icin esas alinacaktir. Sampiyona sonundaki klasmanda en yiiksek puani alan takim Tiirkiye Historic Ralli
Takimlar Sampiyonu olarak ilan edilecektir.

iv) Tirkiye Historic Ralli Takimlar Sampiyonasinda takimlar, genel klasmanda en iyi iki
otomobillerinin bulunduklar yerlere gore puan alacaklardir. TOSFED 2021 Yarigsma Ek Diizenlemeleri
Madde 8’de yer alan 5 no’lu puan tablosu gecerlidir.

v) Tirkiye Historic Rally Takimlar Sampiyonasi’na puan alabilmek igin, asgari katihmci takim
sayis1 2 (iki)dir.

5.3 $AMiYONAYA PUAN VEREN YARISLAR ve KATSAYILARI

Ege Rallisi : 1,0 Katsay1
Esok Rally (ERT) : 1,2 Katsay
Hitit Rallisi : 0,8 Katsay1
Istanbul Rallisi : 1,0 Katsay
Kocaeli Rallisi : 1,0 Katsay1
Yesil Bursa Rallisi : 0,8 Katsay1
TBA : TBA

Diizenlenecek ralliler TOSFED tarafindan yapilacak denetleme sonunda bir sonraki sezon sampiyonaya
ongoriilecek katsayilar tizerinden puan verecektir. TOSFED sezon iginde en diisiik puan almis olan ralliyi
Turkiye Sampiyonasi’ndan ¢ikarma hakkini sakli tutar.

Uluslararasi ralliler igin ilgili FIA Sportif Yonetmeligi gecerlidir.

6. SAMPiYONADA ESITLIK HALI
6.1 PiLOTLAR ve CO-PiLOTLAR

Sampiyonanin sezon sonu klasmaninin belirlenmesinde, ayn1 puani alan pilot ve co-pilotlar arasinda
asagidaki kriterler goz 6niine alinarak siralama yapilacaktir.

6.1.1  Sampiyonaya puan veren ve soz konusu Pilotlar ve Co-pilotlar toplam puanlarini olusturan rallilerin
genel klasmaninda daha fazla birincilik, sonra ikincilik, sonra iiciinciiliik vs. alan Pilotlar ve Co-pilotlar;

6.1.2 Soz konusu yarismacilarin katildiklar yarislarin genel klasmaninda daha fazla sayida en
yiiksek pozisyonu kazanms pilotlar ve Co-pilotlar. Ornegin bir tane 7.lik, herhangi sayidaki 8.likten daha
degerlidir ve bir tane 8.lik de herhangi sayidaki 9.luktan daha degerlidir.

6.1.3  Esitlik yine bozulmazsa kazanana, uygun buldugu kriterlere gére TOSFED karar verecek ve
kazanani ya da esit puandaki pilotlardan daha onde olaniilan edecektir.

6.2 TAKIMLAR
Ayni puana sahip takimlar arasindaki esitlik halinde yapilacak uygulama asagidaki gibidir:
6.2.1 Sampiyonaya puan veren ve soz konusu Takimlarin toplam puanlarini olusturan rallilerin genel
klasmaninda daha fazla birincilik, sonra ikincilik, sonra tictinciiliik vs. alan Takimlar;
6.2.2  Almnan 9.luk, 10.luk gibi derecelerin sayisina gére. Ornegin bir tane 9.luk, birden ¢ok sayida
10.luktan daha degerlidir.

6.2.3  Esitlik yine bozulmazsa kazanana, uygun buldugu kriterlere gore TOSFED karar verecek ve
kazanani ya da esit puandaki takimlardan daha 6nde olani ilan edecektir.
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7. GUZERGAH SECIMi ve ZAMAN CiZELGESI iLE iLGiLi PROSEDIR

i) Bir fors-majér durumu yasanmasi haricinde, Yarisma Direktorii zaman ¢izelgesine uyulmasim
saglamakla gorevlidir.

ii) Ozel etap giizergahyla ilgili, ralliden hemen 6nce veya rallini akis1 esnasinda yapilan itirazlar,
yarisma direktorii tarafindan degerlendirilir, TOSFED Giivenlik Delegesi tarafindan onaylanarak ilan edilir.

iii) Isbu kurallar Madde 1.5.2.’de de belirtildigi iizere parkur TOSFED"in atayacag TOSFED Giivenlik
Delegesi tarafindan onaylanacaktir. Ozel etaplarda yarismacilarin, seyircilerin ve gérevlilerin giivenligi goz
oniinde bulundurularak tehlike yaratabilecek yol kosullarindan kaginilmalidir veya gerekli tedbirler ainmalidir.

8. RALLI KARAKTERISTiKLER]
8.1 SIRE

Rallilerin siiresi ralliden ralliye degisebilmektedir. Ancak organizatdrlerin 6rnek programa miimkiin

oldugunca uymas: tavsiye edilir.
o Ozel etaplar ile ilgili asgari veya azami bir mesafe simrlamasi yoktur. Ancak ideal sartlarda, servis
alam veya uzak servis alanlarina yapilacak iki giris arasinda toplam 60 kilometreden daha fazla 6zel
etap mesafesi bulunmamas gerekir.
e Seyirci ozel etaplan hari¢ olmak sartiyla, hichir 6zel etap veya 6zel etap pargas, iki defadan fazla
kez gecilemez.
* Yarisma programi idari ve teknik kontrol ile baslar, 6diil toreni ile sona erer. Ralliler i¢in asagidaki
format, 6rnek olarak verilmistir.
* Asagida tavsiye edilen program disinda, bir program izlemek veya &diil térenini ayrica yapmak
isteyenlerin TOSFED’ten yazili olarak onay almalan gerekir (Ornek: Yarisin bir kisminin gece gecilmesi
gibi). Bu basvuru en az yarismanin startindan 60 (Altmis) giin 6ncesine kadar yapilmis olmalidir.

8.2  RALLILERIN PROGRAMLARI

Asagidaki kriterlere miimkiin oldugunca uymak sartiyla, organizatorler kendi rallilerinin karakteristigini
olusturmakta ve kendi ralli programlarin, giizergahlarini ve zaman cizelgelerini olusturmakta serbesttir.

8.2.1 Rallinin programi, asagidaki siraya gore olmalidir:

[Brnek Program
KONU GiiN ZAMAN
Dokiimantasyon Dagitimi ve idari Kontrol Cuma 07:30 - 15:30
Yol Kesfi (2 Gegis) Cuma 08:00 - 14:00
Teknik Kontrol Cuma 12:00 - 16:00
Deneme Siiriisii Cuma 15:00 - 17:00
Takimlar/Markalar Toplantisi Cuma 19:00 - 20:00
Ralli Tanmitim Kokteyli ve Toplu Fotograf Cekimi Cuma 20:00 - 22:30
ilk Komiserler Toplantist Cumartesi 10:00
Start Listesinin Ilam Cumartesi 11:00
Start Seremonisi Cumartesi 12:00 itibaren
Ozel Etaplar (1. Giin) Cumartesi 13:00 - 17:00
Kapali Park Cumartesi Aksam
Ozel Etaplar (2. Giin) Pazar 07:30 - 15:30
Finis Seremonisi Pazar 16:30 - 17:30
Son Teknik Kontrol Pazar 17:00 - 18:00
Gegici - Kesin Neticelerin ilan Pazar 18:00 - 18:30
Odiil Toreni Pazar (izne tabidir)

8.2.2 Rallilerin kompetisyon bélimleri, kisim startlar1 ve kisim finisleri de dahil olmak tzere iki
(veya katsayilan yiiksek yarislar igin i¢) giin tizerinden yapilabilir.

8.2.3 Yarigmalar, Cumartesi veya tercihen Pazar giinii bitmelidir.

8.2.4 Podyum tdreninin, ilk otomobilin son servise gelisinden itibaren bir saat i¢cinde yapilmasi
gerekir.
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8.2.5 TOSFED’den izin alinmasi sartiyla, yol kesfi iki giin tizerinden yapilabilir.
8.2.6 Organizasyon kapsaminda Deneme Siiriisii (Shakedown) yapilmasi opsiyoneldir.
8.2.7 Organizasyon kapsaminda Seyirci Ozel Etab1 (SSS) yapilmas izine tabidir.

8.2.8 Deneme Siirlisii Takim Belgesine sahip tiizel katihimcilara ticretsiz, Sportif Yarismaci
Belgesine sahip ferdi katilimcilara otomobil basina 350,00 (Uc Yiiz Elli) TL'dir.
8.2.9 Power Stage (Avantaj Etab)
Sampiyonanin her yarisinda, organizatorler medya ve seyirci ilgisini zenginlestirmek amaciyla
“Power Stage” ismiyle bir 6zel etap diizenleyecektir.
i)  Rallinin son etabinda (Power Stage) ZK — START araligi ilk arag itibariyle 8 dakika olmalidir.
ii) Bu etabin segimi, TOSFED’e damisilarak ve TOSFED’in onayina istinaden yapilacaktir.
iii) Etap akisinin detaylan ek kurallarda ve zaman gizelgesinde belirtilecektir.
iv) Eger Power Stage etabinda start alacak tiim siiriiciiler etabr tamamlamadan once durdurulur
ise, TOSFED, bu etaba puan vermeme karari verebilir.
v) Power Stage etabim ilk ii¢ sirada tamamlayan pilotlar, Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonasi
genel klasman ve simiflarina ilave olarak asagidaki puanlan kazanir.
e 1. bitiren pilot 3 puan
e 2. bitiren pilot 2 puan
e 3. bitiren pilot 1 puan
Bu ilave puanlarin kazanilmasi i¢in ekibin ralliyi tamamlamasi gerekir.
vi) Etabiilk sirada tamamlayan ekibe, Power Stage Ozel Odiilii verilecektir.
vii) Otomobiller Power Stage’e geldikleri sira ile start alirlar.

8.3 GUZERGAH

e Toplam Parkur Uzunlugu: 200 km-600 km aras1

e 0Ozel Etap Sayisi: Minimum 3 Farkli Etap (Seyirci Etab1 Harig)
e Toplam Ozel Etap Uzunlugu: 110 km (+/-) 10%

o Ozel Etaplarin Azami Ortalama Siirati: 100 km/s’i gegmemelidir

STANDART DOKUMANLAR ve TOSFED ViZESi

9. STANDART TOSFED DOKUMANLARI

9.1 GENEL
e Ek Kurallar (elektronik ortam ve basili opsiyonel)
o Biiltenler (elektronik ortam ve basili)
* Rally Guide (opsiyonel- elektronik ortam)
e Zaman (Cizelgesi (elektronik ortam ve basili)
e Yol notu (basili)
e Zaman karnesi (basili)
 Kayit formu (elektronik ortam ve basili)
o Kayit listesi (elektronik ortam ve basili)
e Start listeleri, neticeler (elektronik ortam ve basili)
e Giivenlik Plam (elektronik ortam ve basili)

Elektronik ortamda yayinlanan dokiimanlar, bir kez yayinlandiktan sonra, ancak tiim yarismaci ve
gorevlilerin bilgilendirilmesi ve degisikliklerin acikca belirtilmesi sartiyla degistirilebilir. Yayinlanmadan
once TOSFED’in onay1 gereken dokiimanlar, TOSFED onay1 olmadan degistirilemez.

9.2 YOLNOTU

Tum ekip tyelerine, izlenecek giizergdhi iceren ve yol tariflerini diagramlarla ayrintili sekilde resmeden
bir yol notu dagitilacaktir.

Bu giizergahin izlenmesi zorunludur. Herhangi bir sapma/ihlal olmasi durumunda, konu komiserlere rapor
edilecektir.

Yol Notu Zaman Cizelgesini de icerecektir.
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9.3  ZAMAN KARNELERI

9.3.1 Her ekip kendi zaman karnesinden ve kontrol noktalarinda bu zaman karnesini ibraz etmekten
sorumludur.

Bu nedenle zaman karnelerini gézetmene dogru zamanda vermek ve dogru kaydin yapildigim kontrol
etmek ekibin gérev ve sorumlulugundadir.

9.3.2 “Yangmaci kullammi” kisimlar harig, karneye zamanlan isleme yetkisi olan tek kisi, ilgili
gozetmenlerdir.

9.3.3 Herhangi bir zaman kontrol noktasinda islenen zamanmin ve/veya imzanin eksikligi veya
karnenin herhangi bir zaman kontrol noktasinda ibraz edilemediginin tespiti halinde, ilgili ekip yarisma
direktorii tarafindan kisim sonunda klasmandan ¢ikarilacaktir.

9.3.4 Ekibin zaman karneleri ile resmi dokiimanlar arasinda bir fark oldugunun tespit edilmesi
tizerine yarisma direktorii tarafindan nihai karar verilir.

10.  TOSFED ONAYININ (ViZESINiN) VERILMESi

i) TOSFED gecerli organizatér lisansina sahip kuliipler, BOLUM VI - Asgari Miiddetler’de yer alan
sartlara uyarak, diizenleyecekleri yarismalarin yarisma ek kurallarim TOSFED tarafindan ongoriilen
ornege uygun olarak TOSFED’e yollar.

ii) Organizatdr, TOSFED vizesi igin bagvurusu esnasinda; parkuru, zaman gizelgesini ve servis
alanminin yerini yerlesim plantile birlikte onaylattiracaktir.

iii) Bu dokiimanlar ve bilgiler TOSFED tarafindan degerlendirilir ve yarigin vizesi bir onay
numarasiyla verilir.

SIGORTA

11.  SIGORTA POLICESi
11.1 SiGORTA POLiCESiNiN TANIMI

Organizatdr yans icin yaptirdig1 policenin detaylarimi ek kurallarda belirtmelidir. Police kapsaminda
yarigsmacilar, TOSFED ve rallinin gorevlilerinin ibareleri ge¢melidir. Kapsam altina alinan riskler ve
teminatlar agiklanmalidir. Teminat bedeli TOSFED’in her yil belirledigi limitlerin altinda olamaz.

11.2 (icINCii SAHISLARA KARSI SIGORTA

11.2.1 Kayt iicretlerine ek olarak ddenecek sigorta primiyle, yarismacilarin {iclincii sahislara karsi
olusabilecek maddi sorumluluklarinin tamami kapsanmalidir.

11.2.2  Ugiincii sahislara kars1 yapilan bu sigorta, yarismaya katilan herhangi bir yarismacy, tiizel
kisilik veya kisinin yaptirdig1 miinferit sigorta policesini etkisiz kilmamalidir.

11.2.3  Sigorta policeleri deneme siiriisii ile baslayacak, daha sonra rallinin giizergahin takip eden
yarigsmacilar icgin ilk 6zel etaptan itibaren devreye girerek, rallinin bitiminde veya yarismacinin yans
kesin olarak terk etmesi ya da yaristan ihrag edilmesi ile sona erecektir. Yaris dis1 kalip, Stiper Ralli yapan
otomobiller, yarisi kesin olarak terk etmis sayilmazlar.

11.3 KAPSAM DISINDA KALAN DURUMLAR

Servis araclan, yol kesif araclar ve bu araclarin ekipleri, her ne kadar organizator tarafindan verilen ralli
plakalarini tasisalar dahi, ralliye katilan araglar olarak gériilmez ve bu nedenle rallinin sigortasi tarafindan
koruma altina alinmazlar.

OTOMOBILLERIN TANIMLANMASI

12. YARISMA NUMARALARI ve REKLAMLAR

12.1 GENEL
12.1.1 Organizatorler her ekibe otomobillerinin lizerinde tasiyacaklar ve teknik kontrolden dnce
yapistirilmis olmasi gereken, asagidaki numara ve plakalar verecektir.
12.1.2 Bu tammlama igindeki tim reklamlar mecburidir ve yarismacilar veya kayit yaptiranlar
tarafindan reddedilemez.
Ralli plakalar ve organizasyon reklam stickerleri iizerinde modifikasyon yapilamaz.
12.1.3 Bu tammlama igindeki tim plaka, yarisma numaralar vb. stickerlarin eksikligi Yarisma
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Direktorii tarafindan cezalandinlir.
« Ralli plakasinin kismen dahi olsa aracin trafik plakasini 6rtmesi durumunda 450,00 (D&rt Yiiz Elli)
% para cezas verilir.
« Her eksik veya yanlis yere yapistirilan ralli plakasi igin 550,00 (Bes Yiiz Elli) £ para cezasi verilir.
* Yanlis yapistirilan veya yaris esnasinda sokiilen ve takilmayan organizator sponsor stickerlarinin
her biri igin 550,00 (Bes Yiiz Elli)  para cezasi verilir.
« Her eksik yarisma numarasi igin 450,00 (Dort Yiiz Elli) % para cezasi verilir.
* Siiriicii veya Co-pilotun isimlerinin veya ulusal bayraklarinin eksikligi icin 220,00 (iki Yiiz Yirmi) %
para cezasi verilir.
12.1.4 Tiim otomobiller resmi trafik plakalarin1 (veya plakalarini belirten bir sticker’t) 6n ve arka
plakalikta goriiniir bigimde tasimak zorundadirlar. Aksi komiserler kurulu tarafindan cezalandirnlacaktir.

12.2  KAPI PANELLERI

12.2.1 ki tane 67x17 cm boyutlarinda, etrafinda 1 cm kalinhginda beyaz cerceve bulunan kapr
plakasi:
Bu plakanin her birinde, her zaman 6n taraftan goriilecek sekilde mat siyah kutucuk iginde yarisma
numarasi bulunacaktir. Yarisma numaralari floresan sar1 (PMS 803) renkte, 14 cm. yiiksekliginde ve 2
cm. kalindiginda olmalidir. Bu kap1 plakasinin kalan kismi, organizatoriin kullamimina aittir.

12.2.2 Her kap1 plakas1 yatay olarak kapinin otomobilin 6n tarafina daha yakin olan kenarindan
baslamak lizere yatay olarak yapistirilacak ve numaranin bulundugu kisim 6nde kalacaktir. Plakanin tist
kenar, cam hizasindan 7-10 cm. kadar asagida olmalidir.

12.2.3 Kapi plakasinin 10 cm. civarina, otomobilin genel renk semasi disinda herhangi bir isaret
yerlestirilemez.

12.3 ARKA CAM

Arka cam plakasi, arka camin iist kismina, ek kurallarda belirtildigi sekilde sag veya sol tarafa
yapistinlmalidir. Camin #st sininndan max. 10cm yan sinirlardan ise max. 30 cm ara verilerek
yapistinlacak bu plakalar 15 x 15 cm’lik yapiskan alan, net okunabilecek bir arka plan ilizerindeki 14 cm
font yiiksekliginde floresan turuncu (PMS 804) renkli yarisma numarasini icermelidir. Arka taraftan goz
hizasina bakildiginda goriilebilir olmasi gereken bu numara, parlak olabilir.
12.4 YAN CAMLAR
Arka yan camlarin her biri i¢in 20 cm yiiksekliginde, en az 25 mm kaliniginda ve floresan turuncu (PMS
804) renkte iki adet yarisma numarasi olacaktir. Bu numaralar, parlak olabilir. Bu numaralar, pilotun
adinin yanina, arka yan camlara yapistirilacaktir.
12.5 TAVAN PANELi
12.5.1 50x52cm. boyutunda ve iist kenari, otomobilin 6nii istikametinde olacak sekilde bir tavan
plakasi. Bu plakadaki yarisma numaralar1 5cm. genislik ve 28cm. yiikseklikte olacak ve 50cm. genislik ve
38cm. yiiksekligindeki beyaz bir zemin tizerinde siyah renkli olarak yer alacaktir.
12.5.2 Organizatoriin reklam aym genislikte (50cm.) ve 14 cm. yiiksekliginde veya numaralarin iist
ve altinda 2 tane 7cm.’lik alanda yer alabilir.
12.5.3 Tavan plakalarinin dagitimi opsiyonel olup organizatériin inisiyatifindedir.
12.6 ONPLAKA
On igin; 43 cm. genislik x 21,5 cm. yiikseklikte bir dikdértgen icine sigacak ve yarisma numarasi ile
rallinin tam adini icerecek bir plaka yapistirilacaktir.
12.7 REKLAM SINIRLAMALARI
12.7.1 Yangmacilar otomobillerinin iizerinde her tiirlii reklama,
e Ulusal kanunlara ve TOSFED Yarigsma Genel Kurallarnt Madde 44’e uygun olarak,
 Hakaret olusturmayacak sekilde,
o Politik veya dini nitelik olmadan,
* Yarisma numaralan ile ilgili maddelere uygun sekilde,
¢ Ekibin camlardan goriislerini engellemeyecek bigimde tasiyabilirler.

12.7.2 Organizatoriin zorunlu reklamlarimin icerigi ek kurallarda aciklikla belirtilmeli veya en gec,
kayitlarin kapanmasindan dnce resmi bir biiltenle ilan edilmelidir.
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12.8 ORGANiZATORUIN OPSiYONEL REKLAMLARI
12.8.1 Organizatorler tarafindan teklif edilecek diger reklamlar ihtiyaridir. Bu reklamlarin
reddedilmesi durumunda ihtiyari reklamlarin kabulii halindeki normal kayit iicretinin iki katindan daha
yiiksek licret talep edilemez.

12.8.2 Yanismacilarin, bir otomobil markasi, lastik, yakit ve yag reklamlarini tasimay1 reddetmesi
halinde, ek bir kayit iicreti talep edilemez.

12.8.3 Organizatoriin ihtiyari reklamlarini kabul eden yarismacilar, ek kurallarda reklamlarla ilgili
olarak belirtilen alanlar bu reklamlara ayirmali ve bos birakmalidirlar.
Reklamlar iizerinde modifikasyon yapilamaz.

12.8.4 Organizatoriin ihtiyari reklamlan, ek kurallarda agikca belirtilmelidir. ihtiyari reklamlarin ek
biilten ile bildirilmesi halinde, yarismacinin reklamlar ile z1t bir durum ortaya ¢ikarsa, yarismaci ilave
ticret 6demeden bu reklamlari reddedebilir.

13.  PiLOT ve CO-PILOTUN ISIMLER]
13.1 ARKA YAN CAMLAR
Pilot ve copilotun adlarimin ilk harfi ve soyadlar, lisans/Sportif Belge aldig1 ASN’nin ulusal bayragiyla
birlikte, otomobilin her iki tarafindaki arka yan camlarda ve yarisma numarasinin yaninda yer almalidir.
Bu adlar:
¢ Beyaz renkte
o Helvetica fontunda, Ad ve Soyadin ilk harfi biiyiik diger harfler kiiciik olacak sekilde
o 6 cmyiiksekliginde (biiyiik harflerle) ve 1.0cm kalinhiginda yazilmalidir.

o Her iki tarafta da, pilotun ad1 yukari yazilmaldir.

13.2 KAPI PANELLERI / YARISMA NUMARALARI / SliRiicii iSiMLERL

SUR{S KURALLARI

14.  DAVRANIS
14.1 GENEL KURALLAR
14.1.1 Ekipler, her zaman sportmence davranmalidir.

14.1.2 Otomobiller, kapali park kurallarina tabi iken (Madde 35) sadece ekipler ve gorevliler
tarafindan hareket ettirilebilir. Diger zamanlarda, otomobil herhangi birisi tarafindan el ile itilebilir. Kendi
motor giicii ve el ile itme disinda, bir otomobili baska bir sekilde hareket ettirmek yasaktir.

14.1.3  Gosteri siirlisii sadece ek kurallarda 6zel olarak izin verildiyse yapilabilir. Siriiciiler, start,
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finis yada sembolik startta hichir sekilde “DOUGHNOT” (otomobili kendi ekseni etrafinda déndiiriilmesi)
yapamazlar. Yapilmasi durumunda, bu durum tehlikeli siiriis olarak degerlendirilir ve Komiserler Kurulu
ilgili yarismaciya kayit parasinin bes (5) katindan az olmamak iizere para cezalar veya ihrag dahil ceza
verir.
Ancak organizator, yarisma oncesinde gerekli giivenlik 6nlemlerinin alinmasi sartiyla, TOSFED onayiyla
izin verilebilir.

14.1.4 Sadece otomobili déndiirmek icin zorunlu olan haller disinda, ekipler sadece 6zel etabin akis
yoniinde otomobil kullanabilir.

14.1.5 Trafige agik olan yollardan olusan normal etapta, bir yans otomobili ancak donen dért
tekerlegi ve lastiklerinin iizerinde siiriilebilir.

Bu hususlarda yapilacak ihlaller, ihraca kadar ceza verebilecek olan Komiserler Kurulu’na rapor edilir.

14.2 YOL KESFi SIRASINDA

14.2.1 Kesfin, antrenman veya deneme siiriisii ile ayni sey olmadig1 unutulmamalidir. Tiim trafik
kurallarina kesinlikle uyulmali ve 6zellikle giivenlik ya da yoldaki diger pilotlarin ve sivillerin haklan gibi
konulara azami 6nem verilmelidir.

14.2.2 Organizator, yol kesfi esnasinda, siirat kontrolii yapmak i¢in gerekli dnlemleri alma hakkina
sahiptir. Kesif esnasinda hiz limitlerinin asilmas1 durumunda, Yarigsma Direktorii hiz limitinin tizerindeki
her km/s igin tiim siiriiciilere 30,00 (Otuz) % ceza uygulayacaktir.

14.2.3 Yol kesfi esnasindaki diger trafik ihlallerinde, Komiserler Kurulu Madde 14.4.4, 14.4.5 ve
14.4.6’ya gore para cezasi uygulayacaktir.

14.2.4 Bu ceza bedeli, polis tarafindan kesilen cezalara ek olarak verilir.

14.2.5 Ay rallide yol kesfi sirasinda ikinci kez hiz limitinin asilmasi halinde, bu cezalar iki katina
cikarilir.

14.3 RALLI SIRASINDA NORMAL ETAPLARDA ASIRI HIZ

14.3.1 Ralli esnasinda hiz limitlerinin asilmast durumunda, Yarisma Direktorii hiz limitinin
tizerindeki her km/s igin tiim siiriiciilere 30,00 (Otuz) % ceza uygulayacaktir.

14.3.2 Bu ceza bedeli, polis tarafindan kesilen cezalara ek olarak verilir.
14.4 TRAFiK KURALLARI

14.4.1 Ralli siiresince, her iki ekip tyesi de gecerli ehliyete sahip olmali ve ekipler Ulusal Trafik
Kurallarina uymalidir. Thlaller, Yarisma Direktoriine bildirilecektir.

14.4.2 Ralliye katilan bir ekip tarafindan trafik kurallarinin ihlal edilmesi durumunda, polis, ilgili
pilota normal yol siiriiciilerine yapilan uyarilar ve islemleri yapar.

14.4.3  Polis, trafik kural ihlali yapan pilotu durdurmasa bile, asagidaki sartlara uyulmasi kaydiyla
ek kurallarda belirtilen cezalarin uygulanmasini talep edilebilir:

o fhlalin bildirimi, gecici genel klasmamn ilan edilmesinden 6nce resmi kanallardan ve yazili olarak
yapilmaly,

e Tutanaklarda, ihlali yapan pilotun kimliginin, ihlalin yapildig1 yer ve zamamin hi¢ siiphe
gotiirmeyecek sekilde tespit edilmis olmaly,

 Bulgularin cesitli yorumlara acik olmamalidir.
14.4.4 Hiz limitinin agim digindaki ilk trafik kurali ihlalinde: Komiserler Kurulu takdirine gore ceza
14.4.5  ikinci trafik kural ihlalinde: Komiserler Kurulu tarafindan minimum 5 dakika zaman cezas:

14.4.6  Uciincii trafik kurali ihlalinde: Komiserler Kurulu tarafindan verilen ihrac cezasi.

KAYITLAR ve iDARI KONTROLLER

15.  KAYIT PROSEDURI
15.1 GENEL

Kayitlar Uluslararasi Spor Kodu’nun 3.8 ile 3.20 maddeleri arasindaki boliime uygun olarak yapilmalidir.
15.2 KAYIT FORMLARININ ULASTIRILMASI (KAYIT BASVURUSU)

Bir ralliye katilmak isteyen TOSFED Sportif Yarismaci Belgesine sahip bir yarismac, (6zellikle servis alam
ve teknik kontrol ile ilgili yetkili kisiyi de belirterek) eksiksiz doldurdugu kayit formunu ve kayit iicretini
en gec yarisma Oncesi Pazartesi giinii saat 15:00°e kadar ralli sekretaryasina ulastirmalidir. Elektronik
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basvuru (internet iizerinden) veya faksla yapilmasi kabul edilebilir.
Kayit formunun faks veya e-posta ile gonderilmesi veya elektronik olarak yapilmasi halinde, formun
orijinali idari kontrolde ibraz edilmelidir. Gegerli TOSFED Sportif Yarismaci/Siiriicii Belgesinin bir kopyasi
da kayit formu ile birlikte yollanmalidir.

15.3 KAYIT FORMUNDAKI DEGiSIKLIKLER
Yanigmacilar kayit formlarinda belirttikleri otomobillerini, teknik kontrole kadar, ayni grup ve simfta olmak
sartiyla, baska bir otomobille degistirebilirler.

15.4 ASN iZiNLER]

Yabanci1 yarigsmacilar, Uluslararast Spor Kodu’nun 3.9.4 uyarinca, Pilot ve Co-pilot icin bagli olduklan
ASN’den alacaklari izni belgesini sunmalidirlar.

15.5 YARISMACI, EKiP (IYELERINiN ve GIRILEN KATEGORININ DEGISTIRILMESi
15.5.1  Kayitlarin kapanmasindan sonra asagidakilere uygun olarak, ekibin bir tyesi;
» Organizatoriin onay: ile idari kontrol 6ncesinde
e Komiserler Kurulunun karar ile bu kontrollerin baslamasindan sonra start listesinin ilanina kadar
degistirilebilir.
15.5.2  Yanismacinin veya her iki pilotun birden degistirilmesine sadece TOSFED izin verebilir.
15.5.3 Teknik kontrolde bir otomobilin kayit formunda deklare edilen grup ve/veya sinifa uygun
olmadig tespit edilirse, bu otomobil teknik kontrol sorumlusunun tavsiyesi iizerine komiserler tarafindan
ait oldugu grup ve/veya sinifa transfer edilir.
15.6 YARISMACININ ve EKiP UYELERININ SORUMLULUKLARI
Kayit formunu imzalayan yarismacilar, kayit yaptiranlar ve biitiin ekip mensuplan, Uluslararasi Spor Kodu
ve Eklerine, TOSFED Yarisma Genel Kurallarina, TOSFED Yarigsma Ek Diizenlemelerine, ishu kurallara, FIA
Bolgesel Ralli Sportif Yonetmeligi’ne ve ek kurallarin tim hiikiimlerine uymay1 kabul ve taahhiit etmis
olurlar.

16.  KAYITLARIN KAPANIS TARIHI
Organizatdrler, kayit listesini ‘Yarisma Genel Kurallan Boliim VI Asgari Miiddetler’ uyarinca asgari
miiddetlere uygun olarak ilan etmek ve bir kopyasin1 TOSFED’e faks ve e-posta ile gondermek zorundadir.

istisnai olarak TOSFED daha geg yapilan kayitlar onaylayabilir.

17. KAYIT GiCRETLERL
17.1  KAYIT FORMUNUN KABUL{
Kayit basvurusu, sadece kayit iicretinin tamami yatirildigina dair verilen onay ile birlikte kabul edilir.
172 KAYIT UCRETLERININ iADES]
Kayit ticretleri asagidaki durumlarda tam olarak iade edilir:
¢ Kaydi kabul edilmeyen yarismaci adaylarina,
¢ Yarisma herhangi bir nedenle yapilmazsa.
173 KAYIT UCRETLERININ KISMI IADESI
Yarigmaya kayit yaptinp, kayitlarin kapanma tarihinden dnce kaydinmi geri ¢eken yarismacilara, kayit
licretinin yansi iade edilir.
ilk teknik kontrole girip gecemeyen veya teknik kontrolde ya da sonrasinda cekilme karar alan
yanismacilara kayit licreti iadesi yapilmaz.

18.  iDARI KONTOL
18.1 DOK{MANTASYON

18.1.1 Yol kesif karnesi, yol notu ve diger ralli dokiimanlarinin dagitimi (Harita, Ek Kurallar, Duyuru
ve varsa Biilten) yol kesfinin baslamasindan 6nce yapilmalidir. Dokiimantasyon sirasinda, yol kesif
aracinmin plakasi, markasi, trafik sigorta policeleri ile siirticiilerin irtibat telefonlar ve varsa kaldiklar
otel bilgileri alinmalidir.

18.1.2  Takimlara, ayrica tiim dokiimanlardan ikiser kopya hazirlanarak verilir.
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18.2 IDARI KONTROL

18.2.1 Idari kontrol rallinin teknik kontrolii oncesinde yol kesfi ile cakismayan saatlerde
yapilmalidir. Idari kontrolde yarismacilardan istenecek belgeler (Kayit Formunun eksiksiz doldurulmus
1slak imzali kopyas1, Genglik Spor il/,ilce Miidiirliikleri tarafindan alinan Sporcu Lisanslan, federasyondan
alinan Marka Lisansi, Takim Belgesi ve Sportif Yarismaci/Siriicii Belgesi, ehliyetlerin asli, kayit bedeli
dekont veya makbuzu, yaris otomobilinin ruhsati veya ATA karnesi / Giimriik izin belgesi, aracin sigortasi,
eger arag sahibi bir bagkasi ise arag sahibinden alinacak olan feragatname) ek kurallarda belirtilmelidir.
TOSFED Teknik Pasaport, FIA Historic Teknik Pasaport veya Historic Vehicle Identity Form belgelerinden en
az birinin fotokopisini basvuru formu ekinde géndermeyen yarismacilarin kayitlar kabul edilmez.
idari kontrolde, duyuru ve biiltenler imza karsiigi, yarisma numara ve plakalan, kayit listesi ve ek
kurallarda belirtilen tiim baskili malzemeler ile varsa sponsor diriinleri dagitilmalidir.

18.2.2  Yangmaci ve siiriiciiniin aym kisi olmas1 durumunda (ferdi kayit), siiriiciilerden en az bir
tanesinin idari kontrolde hazir bulunmali ve gerekli belgeleri bizzat sunmalidir.

Ferdi kayit yaptiran yarismacilar idari kontrollerini, yetkilendirme yolu ile yaptiramazlar. Bu durum hemen
Yarisma Direktorii tarafindan Komiserlere bildirilir.

18.2.3 Takim Belgesine haiz yarismacilar idari kontrole yetkili takim temsilcisini yollayabilir ve
organizator ile goriistip randevu alarak idari kontrol siiresi igerisinde yaptirabilirler.

18.2.4  Yanigsmaci Takim Belgesine sahip olmasi durumunda, takim temsilcisine sezon basinda yazili
yetki belgesi verilmesi mecburidir. Bu belge hem TOSFED lisans departmanina verilecek, hem de
organizator kuliibiin yetkilisi tarafindan istendiginde ibraz edilecektir.

YOL KESFi

19.  YOLKESFi
19.1 YOL KESiF OTOMOBILLERI
19.1.1  Ortak Gereksinimler
¢ Otomobil tek bir renkte boyali olmali, hichir reklam veya sticker vs. tasimamalidir.
o Grup N yonetmeligine uygun alt kaplamalar serbesttir.
o Iki adet yol tipi ilave far takilabilir.
e Ekipler kulaklikli i¢ haberlesme sistemi (kasksiz) kullanabilirler.
» Navigasyon (yon bulma) cihazi takilabilir.

e Otomobiller Organizator tarafindan dagitilacak olan ve gerektiginde hiz kontrolii yapabilecek arag
takip sistemini takmak zorundadirlar.

Yol Kesfi igin asagidaki ozelliklere uyan otomobiller kullanilabilir. Otomobillerle ilgili asagidaki
kisitlamalara uymayan siiriiciiler ilk ihlalin tespitinde 3.000,00 (U¢ Bin) % ceza ddeyecekler, ikinci tespitte
ilgili ralliye kabul edilmeyeceklerdir.

19.1.2  Standart Otomobiller
Halka satilan, tamamen modifiyesiz seri tiretim otomobillerdir.
19.1.3  Seri liretim Otomobiller
 Motor seri iiretim olacaktir. (Grup N yénetmeliklerine uygun)
o Vites kutusu seri tiretim olacaktir. (Grup N yonetmeliklerine uygun)
» Egzoz standart ve organizasyonun iilkenin maksimum ses limitlerine uygun olacaktir.
e Siispansiyonlar Grup N yonetmeligine uygun olacaktir.

¢ ] eki Madde 253-8.1’den 8.3’e kadar belirtilen kurallara uygun celik roll-cage takilmasina miisaade
edilmektedir.

» Otomobillerin i¢ ddseme renginde yaris koltuklari kullanilmasina miisaade edilmektedir.
e J eki Grup N limitlerinde jant kullanilabilir.
19.2 KESiF OTOMOBILLERI iCiN LASTIKLER

Yol kesfi sirasinda kullanilacak lastiklerin cinsi ile ilgili herhangi bir kisitlama yoktur.
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19.3 YOL KESFINiN iHLALI

Yol kesfinin ihlali “resmi yol kesfi disinda Pilot veya co-pilotun beraber veya yalmz olarak, herhangi
bir ara¢ iginde ve parkurun ozel etap bdliimlerinden herhangi birinde organizasyon veya TOSFED
gorevlilerince goriilmeleri” olarak tammlanir.

Sezon iginde yol kesif yasagina uymayan ekipler ilk ihlalin tespitinde 16.500,00 (On Alt1 Bin Bes Yiiz)
ceza 6deyecekler, ikinci ihlalde 33.000,00 (Otuz U¢ Bin) % ceza ddeyecekler ve ilgili ralliye Kabul
edilmeyerek TOSFED’e sevk edilerek sezondan ihraca kadar ceza alabilecektir.

Bu cezalara ek olarak siiriiciiler, ilk ihlalde dahi, sezon sonu sampiyona genel klasmanindan %10 ceza puam
diistiriilmesi ile cezalandinlabileceklerdir.
19.4 YOL KESFINiN iSLEYiSi
19.4.1  Zaman Karnesi
Kesif, Organizator tarafindan belirlenen programa uygun olarak zaman karnesi ile yapilacaktir.
Kesfe katilmak zorunlu degildir.
19.4.2 Yol Kesif Programina Uyulmasi

Ek kurallarin yayinlanmasindan sonra, ralliye kayit yaptirmis ekip ile baglantis1 bulunan herhangi bir kisi,
Yarigma Direktoriiniin 6zel iznini almadan rallinin bir 6zel etabim olusturan yollarin iizerinden seyahat
edemez (yaya olarak harig).

19.4.3  Gegis sayisi
Her ozel etap veya kisim igin her ekip, iki gecis yapabilir (iki defa gecilen 6zel etaplar tek bir etap
olarak sayilacaktir). Yol kesfi esnasinda her 6zel etabin start ve stop noktalarinda bulunan gézetmenler,
gecislerin sayisini not edecektir.
Ekipler, 6zel etaplara, ancak start noktalarindan girebilir ve finis noktalarindan cikabilirler. Ozel
etaplarda, baska kontroller de yapilabilir.

19.4.4 Yol Kesfi Sirasinda Hiz Limiti
Organizatdr, 6zel etaplarda bir hiz limiti belirleyebilir. Bu limitler ek kurallarda yer almalidir. Hiz limitleri,
yol kesfi sirasinda her an kontrol edilebilir. Thlali isbu kurallar Madde 14.2.2 uyarinca cezalandirlir.
19.4.5 Shakedown (Deneme Siiriisii) Etab
Shakedown etabinin yol kesif programina dahil edilmesi zorunlu degildir.
19.4.6 Arag icindeki Kisi Sayisi

Bir 6zel etabin her gecilisi esnasinda, otomobilde sadece ekip iiyeleri bulunabilir.

TEKNiK KONTROL

20.  START ONCESIiNDE (iLK TEKNiK KONTROL)

i) Aksi ek kurallarda belirtilmedigi siirece, otomobiller teknik kontrole bir temsilcisi tarafindan
getirilebilir.

Yetkilendirilen bu temsilci dokiimantasyon esnasinda, yarismaci tarafindan yazil olarak organizatore
bildirilmelidir. Aym bilgi, kayit formu tizerinde de belirtilmelidir. Bu belge, organizatér tarafindan TOSFED
Teknik Delegesine verilmelidir. S6z konusu belge teknik kontrol sirasinda da sorulacaktir. Yetki belgesi
yoksa siiriiciileri tarafindan teknik kontrole getirilmemis olan araglar, teknik kontrol sorumlusu tarafindan
yarisma direktoriine bildirilir ve ilgili siirticiiye bir kayit ticreti kadar para cezas verilir.

Bu para cezasinin denmesinin ardindan teknik kontrole kabul edilmeyen arag, siiriiciisii ile birlikte en geg
Komiserler Kurulu toplantisindan 30 dakika dncesine kadar teknik kontrole alinabilir. Bu durum Komiserler
Kurulu’na ayrica rapor edilir.

Ancak, Organizatorler, teknik kontrolii, ekipleri ve otomobilleri seyircilere tanitmak igin bir firsat olarak
da kullanabilir. Bu durumda tiim ekip iyeleri, ek kurallarda yer alan veya organizator tarafindan
yayinlanan bir biilten ile ilan edilen zaman c¢izelgesi i¢inde, teknik kontrole katilmak zorundadir.

ii) Teknik kontrol esnasinda, yarismacilar tiim kiyafetlerini, kasklarini ve varsa onayl
bas/boyun destek sistemi (HANS)’larin1 beraberinde getirmelidir. Bu ekipmanlarin FIA L eki 3. Bélim
ile uygunlugu kontrol edilecektir.
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iii) Ekipler otomobillerinin orijinal FIA veya TOSFED homologasyon formlarini eksiksiz ibraz
etmekle yiikiimlidiirler.
iv) Teknik kontrol gérevlileri, sasi, sanziman ve motor bloklarini isaretleyecektir.
v) Teknik kontrol sonrasinda bir otomobilin teknik ve giivenlik kurallarina uymadig: tespit

edilirse, Komiserler Kurulu ekiplere, otomobillerini uygun duruma getirmeleri igin ek siire tanyabilir.

vi) HVIF (FIA Historic Vehicle Identity Form) veya HTP (Historic Technical Passport) belgesi
veya TOSFED TP (TOSFED Teknik Pasaport)’'u bulunmayan otomobiller yarismaya katilamaz.
Otomobiller bu belgelerde belirtilen 6zellikleri tasimak zorundadir.

vii) Organizatér otomobilleri ilk teknik kontrole Ek kurallarda veya yayinlanan biiltende belirtilen
zaman tablosuna gore kabul edecektir.

Takimlar teknik kontrol siiresi icerisinde olmak iizere, araglarini randevu ile getirebilirler.

viii)  Ulusal Historic Rallilerde teknik kontroliin servis alaninda yapilmasi, 6nemle tavsiye edilir

21.  RALLI SIRASINDA TEKNiK KONTROL
21.1 EKKONTROLLER

Otomobilin teknik kontrolleri, agirliklar1 ve ekibin giivenlik ekipmanlan ile kiyafetleri ralli sirasinda
Deneme Siiriisii (Shakedown) da dahil olmak iizere, her an kontrol edilebilir.

21.2 EKiPLERIN SORUMLULUGU

21.2.1 Yansmacilar, otomobillerinin teknik yonden uygunlugunu tiim yans boyunca saglamaktan
sorumludurlar.

21.2.2 Tammlama icin yapilan isaretlerin (miihiirlerin) takilmasi halinde; bu isaretlerin takildiklar
yerlerinde rallinin sonuna kadar korunmasi, sadece ekibin sorumlulugundadir. isaretlerin kaybi eksikligi
durumunda konu komiserlere rapor edilir.

21.2.3  Ayrica kontrol sirasinda ¢ikarilan parcalarin yerlerine tekrar dogru sekilde takilmalarinin
sorumlulugu ekiplere aittir.

21.2.4 Tespit edilen uygunsuzluklar veya hileler veya kontrol isaretleri eksiklikleri veya ibraz edilen
orijinalinden farkli olmasi durumunda, konu komiserlere rapor edilir.
22.  SON TEKNIK KONTROL (RALLI SONRASI)
22.1 SON KAPALI PARK

Finis seremonisinin tamamlanmasinin ardindan, otomobiller kapali parka alinacak ve komiserlerin
talimati ile kapali park agilana kadar burada kalacaklardir.

22.2 OTOMOBILLERIN SECILMESi

Yansin finisinden once Spor Komiserleri tarafindan alinan karar ile genel klasmanda dereceye giren
otomobiller ile ilgili olarak yapilan secim, Yarisma Direktorii imzali olarak yarismacilarla iliskiler
sorumlusu tarafindan finis prosediirii oncesinde yarismaciya yazili olarak bildirilir.

Segilmis araglar finish seramonisinden sonra kapali park yerine Teknik Kontrol Sorumlusunun (veya bir
gorevlinin) esliginde son teknik kontrole tabi tutulurlar.

Son teknik kontrol sirasinda, otomobilin belli bazi kisimlarinin sokiilmesi islemi, Komiserlerin karar1 veya
itiraz lizerine veya direktoriin tavsiyesi tizerine komiserlerin onay1 ile uygulanabilir.

22.3 HOMOLOGASYON FORMU
Son teknik kontrolde, tiim orijinal FIA veya TOSFED homologasyon formlari ve diger gerekli belgeler,
yarigmaci tarafindan hazir bulundurulmalidir.

DENEME SURUiS{i (SHAKEDOWN)

23.  DENEME SiiRiiSii (SHAKEDOWN)
23.1 GENEL

Yarigsmacilarin otomobillerini denemesi ve medya ile tanitim yapilmasi amaciyla bir deneme siiriisii etab
organize edilmesi opsiyoneldir.
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23.2 DENEME SUR{SUNIN AKISI

23.2.1 Deneme siiriisti, tipki rallinin bir etab1 gibi organize edilmeli ve gereken tiim giivenlik
onlemleri alinmalidir.

23.2.2 Deneme siiriisii, seyirci 6zel etabinda veya rallinin glizergdhinda yer alan etabin bir kisminda

organize edilebilir.

23.2.3 Madde 14.2°nin uygulanmasi esnasinda Deneme siirlisii, yol kesfinin bir pargasi olarak
sayilacaktir.

23.2.4 Deneme siiriisii etabinin zemini, 6zel etaplarin biiyiik bolimiiniin zemini ile ayn olmalidir.

23.3 BEYAN

Ralliye katilmadigi halde deneme siiriisii esnasinda otomobilde bulunan her kisi (yolcu), Organizator
tarafindan hazirlanan bir sorumluluk beyani belgesini imzalamalidir.

23.4 TEKNIiK GEREKSiNiMLER

Deneme siirlisiinden &nce, otomobil teknik kontrolden ge¢mis olmalidir. Katilacak otomobiller igin bu
kurallarda bahsedilen motor, aktarma organlarinin tamam ve mekanik parcalar isaretlenmeli/
miihtirlenmelidir.

23.5 DENEME SURUSU SIRASINDA ARIZA

Deneme siirlisii esnasinda otomobili arizalanan bir yarismaci, yine de aract olmaksizin yaya olarak
sembolik starta katilmalidir.

23.6 ARAC iCINDEKi SURiCii ve YOLCUNUN EKIPMANI

Deneme siiriisii esnasinda, arag icindeki tiim kisiler “FIA L Eki 3. Boliim-Siriicii Ekipmanlan” kismina
uygun tim kiyafetleri, kasklarn ve ekipmanlar giymeli ve emniyet kemeleri siki sekilde baglanmis
olmalidir. Bu kuralin ihlali halinde ceza verilecektir.

23.7 DENEME SUiR{i${ SIRASINDA SERViS

Otomobiller (aksi ek kurallarda belirtilmedikge) yalmz servis alaninda servis alabilirler.

KONTROLLER

24.  KONTROLLER-GENEL GEREKSINIMLER
24.1 KONTROL TABELALARI

Biitiin kontroller, (6rnek olarak zaman kontrol noktalari, pasaj kontrolleri, toplama alanlan, 6zel etaplarin
start ve finisleri); FIA Bolgesel Ralli Sampiyonalart Sportif Yonetmeligi EK-1'de gdsterilen FIA onayli
standart isaretlere, cizimlere ve mesafelere uygun olarak hazirlanacaktir.

24.2 KORUYUCU BARIYERLER

Kontrollerin yapilabilmesi igin Kontrol Noktasindan énce ve sonra yolun her iki tarafi en az 5’er metre
boyunca bariyerlerle korunmalidir.

24.3 KONTROL ALANLARINDA DURMA SURESI
Bir kontrol noktasindaki durma siiresi kontrol islemleri igin gereken zamanla sinirlidir.
24.4 FAAL HALE GELMEK

24.4.1  Kontrol noktalari, ilk otomobilin ideal ge¢is zamanindan 60 dakika 6nce islem yapmaya hazir
olacaklardir.

24.4.2 Yansma direktorii baska bir talimat vermedigi siirece, son otomobilin ideal gegis zamanina,
maksimum ge¢ kalma siiresi olan 15 dakika art1 siire eklendikten sonra (siipiiriicii etaba girdiyse)
islemlerine son vereceklerdir.

24,5 KONTROLLERIN SIRASI ve YONI
24.5.1  Ekipler, kontrol noktalarina dogru sirayla ve ralli glizergdhinin akis yoniinde giris yapmalidir.
24.5.2  Bir kontrol alanina ikinci kez girmek yasaktir.

24.6 GOZETMENLERIN TALIMATLARI

24.6.1 Ekipler kontrol noktalarinda bulunan gorevli gozetmenlerin talimatlarina uymak
mecburiyetindedirler. Aksi durum Komiserler Kurulu’na rapor edilecektir.
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24.6.2 Tiim kontrol gorevlileri kolayca tanminacak sekilde belirtilmelidir. Her kontrolde, bas-

gbzetmen ve etap sorumlusu hemen taninabilmesi igin ayn bir yelek giymelidir.
24.7 MEDYA ALANLARI (EGER VARSA)

Servis alanlan, uzak servis alanlan ve toplama alanlan 6ncesinde yer alan sar1 zaman kontrol tabelasindan
evvel ve finiste podyum prosediirlerinden 6nceki toplama/bekleme alanminin iginde, bariyerlerle ayrilmis
bir medya alan1 yapilacaktir. Bu medya alanina, sadece uygun kartlar takmis olan kisiler girebilmelidir.
Organizatorler glizergah ve zaman ¢izelgesini katilan yarismacilarin bu alanda minimum 10 dakika kadar
zaman gegirebilecegi sekilde planlamalidir.

24.8 ARAC liST{i KAMERA VERi DEGISIM ve KAMERA BAKIM NOKTALARI

Organizatorler gilizergdh istiinde, arag¢ Ustii kameralarin veri degisimi igin noktalar belirleyebilir. Bu
noktalar (Yarisma Direktdrii tarafindan ilan edilebilecek) bir biiltende belirtilmeli ve sadece video
kameralarin veri degisimi ve kameralarin ayarlanmasi igin kullanilmalidir.

Ayrica, medya alanlarinda, toplama alanlarinda, kapal park alanlarinda ve giizergah ustiindeki yakit ikmal
noktalarinda, Yarisma Direktdrii onayiyla video verileri alinabilir ve kameralara bakim yapilabilir. Eger
gerekiyorsa, bu konu ile ilgili yapilacak ¢calisma takimin bir tiyesinin nezaretinde yapilabilir. Takim bu tiir
bir talebi, rallinin startindan 6nce Yarisma Direktdriine bildirmelidir. Tiim bu calismalar, ancak bir
gozetmen veya ralli gorevlisinin gozetimi altinda yapilabilir.

25.  PASA] KONTROLLER

FIA Bolgesel Ralli Sampiyonalann Yonetmeligi Ek-1'deki gibi belirtilen tabelalarin bulundugu bu
kontrollerde, gorevli gozetmenler, pasaj gecis zamaninm belirtmeden, ekiplerin zaman karnelerini
verdiklerinde yalmzca miihiirleyecek ve/veya imzalayacaktir.

26. ZAMAN KONTROLLER

26.1 1iSLEYiS

Bu kontrollerde gozetmenler, zaman karnelerine, zaman karnelerinin kendilerine verildigi am
kaydedeceklerdir. Sadece dolan dakikalar dikkate alinarak kayit yapilir.

26.2 GiRi$ PROSEDURI
26.2.1  Giris prosediirii otomobilin zaman kontrol giris tabelasini gectigi anda baslar.

26.2.2 Giris tabelasi ile kontrol noktasinin arasindaki alanda pilotlarin herhangi bir sebeple durmasi
veya anormal yavas bir hizla ilerlemeleri yasaktir.

26.2.3 Zaman karnesindeki gercek zaman ve giris kaydi, ancak otomobil ve iki ekip mensubunun
kontrol alani icerisinde ve kontrol masasinin hemen yakininda bulunmalar halinde yapilabilir.

26.2.4 Kaydedilecek zaman, ekip mensuplarindan birisinin zaman karnesini ilgili gozetmene verdigi
anki zamandr.

26.2.5 Iilgili gozetmen, sadece zaman karnesinin kendisine verildigi andaki gercek zaman karneye
islemekle yiikiimliidiir.

26.2.6 Kayit zamani, ozel etabin start zamam veya bir onceki ZK zamanina hedef siirenin
eklenmesiyle bulunur. Bu zamanlar dakika olarak belirtilir.

26.2.7 Kayit zamam, tamamen ekibin sorumlulugundadir. Ekipler, kontrol noktasindaki resmi
saatten faydalanabilir. Gozetmenler, ekibe hedef kayit zamanyla ilgili bilgi veremez.

26.2.8 Ekipler kontrol alanina ideal kayit dakikasi veya ondan &nceki dakika icerisinde girerlerse
herhangi bir ceza almazlar.

26.2.9 Zaman karnelerini ideal kayit dakikalar1 icerisinde gdrevli gozetmene veren ekipler gecikme
cezasi almazlar.

26.2.10 ideal kayit zaman ile gergek kayit zamanlar arasindaki farklar su sekilde cezalandinlir.
a) Geg gelislerde: her dakika veya dakikanin boliimii i¢in 10 saniye.
b) Erken gelislerde: her dakika veya dakikanin boliimi igin 1 dakika.

26.2.11 Organizatorler tarafindan ek kurallarda veya daha sonra resmi bir biiltenle belirtildigi
takdirde bir zaman kontrol noktasina ceza almadan erken giris, serbest birakilabilir.

26.2.12 Bir ekibin yukarida belirtilen kayit islemleri prosediiriine uymadigi tespit edilirse, s6z
konusu noktadaki bas-gozetmen olayi yazili rapor seklinde hemen yarigsma direktoriine bildirmelidir.
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26.2.12 Yansma Direktori, kendi inisiyatifine gére bir noktaya erken giris yapan bir ekibe
notralizasyon vererek, ekibin noktadan gercekte ongoriilmis olan zamanda ¢ikmasim
saglayabilir.

26.3 OZEL ETABIN BASINDAKI ZAMAN KONTROL NOKTASI
Bir zaman kontrol noktasinin ardinda 6zel etap start: varsa, asagidaki prosediir uygulanir:
26.3.1 Bir normal etabin sonunda yer alan zaman kontrol noktasindaki gorevli gézetmen, ekibin

zaman kontrole giris zamanin1 ve etabin ongoriilen start zamanim karneye isleyecektir. Ekibin start
hazirliklarin1 yapabilmesi ve start noktasina gelebilmesi igin 3 dakikalik ara olmalidir.

26.3.2 Eger, iki ya da daha fazla ekip bir 6zel etaptan dnceki zaman kontrol noktasina ayni anda
gelirse, soz konusu etap i¢in varsayilan start zamanlan, bir dnceki zaman kontrol noktasinda aldiklar
zamana gore verilecektir. Eger bir onceki zaman kontrol noktasindaki zamanlar da ayniysa, daha 6nceki
zaman kontrol noktasina bakilacak ve islem bu sekilde devam edecektir.

26.3.3 Zaman kontrol noktasinda islemleri tamamladiktan hemen sonra otomobiller, bu kurallarda
belirtildigi sekilde start alinacak olan 6zel etap start noktasina dogru siiriilmelidir.

26.3.4 Eger ekibin Ongoriilen ve gergek start zamanlan arasinda bir farklilik varsa, komiserler aksine
bir karar almadig siirece, gozetmenin yazdig 6zel etap start zamani baglayici olacaktir.

26.3.5 Etabin start zamam, aym zamanda bir sonraki zaman kontrol noktasina giris zamaninm
hesaplamak i¢in baslangi¢ zamanidir.

26.3.6 Zaman karnesi, starttan onceki dakika icinde ekibe geri verilmelidir.

27.  GEC KALMA
27.1 iziN VERILEN MAKSIMUM GEC KALMA

Herhangi bir hedef siirede 15 dakikadan fazla ge¢ kalinmasi veya bir kismin sonunda toplam 30 dakikadan
fazla ge¢ kalinmasi halinde, ilgili ekip yarisma direktorii tarafindan klasmandan ¢ikarilacaktir. Ancak ekip,
isbu kurallara gore Siiper Ralli ile ralliye yeniden baslayabilir.

Bu ge¢ kalmalarin hesaplanmasinda cezalar yerine (her dakika igin 10 saniye), gercek siireler, dikkate
alinir.

27.2 ERKEN GIRiSLER
Erken gelisler hicbir sekilde ekiplerin ihracina yonelik ge¢ kalma cezalarini azaltmaz.

273 GEC KALMANIN BiLDiRILMESi

Maksimum gecikme siiresinin asim1 sadece bir kismin sonunda ilan edilebilir.

28. TOPLAMA KONTROLLERI

28.1 TOPLAMA NOKTASINDAKi PROSEDUR
28.1.1 Toplama noktasina geldiginde, ekibe start zamanlarn hakkinda talimat verilecektir. Bunun
lizerine otomobillerini gézetmenlerin gosterdigi yere siireceklerdir. Motorlar durdurulmali ve ekip iyeleri,
kapali parki (parc ferme’yi) terk etmelidir.
28.1.2 Tim ekipler, Zaman Kontrol noktasinin yaninda organize edilebilecek ve seyircilerin

ulasabildigi “imza dagitma alaninda” bes dakikaya kadar bir siire i¢in hazir bulunmalidir.
28.1.3 Toplama siiresi 15 dakikay1 ge¢cmiyorsa, ekip iiyeleri toplama alaninda kalabilirler.
28.2 TOPLAMA NOKTASINDAN CIKIS PROSEDURU

Ayak icindeki toplamanin ardindan, otomobiller toplama alanina gelis sirasiyla start alacaktir.

OZEL ETAPLAR

29. GENEL
Ozel Etaplardaki giivenlik énlemleri icin, ishu kurallar EK-1’e bakimz.
29.1 ZAMAN TUTULMASI

Ozel etaplarda zamanlar, saniyenin onda biri cinsinden tutulacaktir.
30.  OZEL ETAP STARTI
30.1 START NOKTASI

Ozel etaplarda start, otomobilin yerlestirildigi bir start ¢izgisinden durarak verilir.
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30.2 START PROSEDURI
30.2.1  Elektronik start prosediirii yarismaci ekiplerin start noktasindan rahatca gorebilecegi bir yere
yerlestirilen ve saniyeleri geri sayan elektronik bir saat ya da sirali 151k sistemi ile yapilabilir. Start
sisteminin tiim ayrintilar rallinin ek kurallarinda belirtilmelidir.

30.2.2 Bu sisteme, ek olarak otomobillerin start sinyalinden 6nce ¢ikip ¢ikmadigini (fodepar)
denetleyen bir iinite de kullanilabilir. Bu alet start ¢izgisinden 40 cm uzaklikta olmalidir

30.3 MANUEL START PROSEDURIi
Manuel start prosediiriiniin kullanilmas1 gerekiyorsa, start gozetmeni zaman karnesini ekibe verecek ve
yiiksek sesle 30”-15”-10” ve son 5 saniyeyi teker teker geri sayarak start verecektir. Son bes saniye
doldugunda, start sinyali verilecektir.

30.4 EKIBIN HATASI Y{izUINDEN STARTIN GECIKMESi

30.4.1 Ekibin hatas yiiziinden startin gecikmesi halinde, gérevli gozetmen, yeni bir zaman verecek
ve ge¢ kalinan her dakika veya dakika bdliimii i¢in 1 dakika ceza verilecektir.

30.4.2 Bir 6zel etapta kendi start zamaninda ve sirasinda, start almay1 reddeden ekip, (etap kosulsun
yada kosulmasin) Spor Komiserlerine rapor edilecektir.

30.4.3 Start komutu veya sinyalinden sonra start ¢izgisini 20 saniye igerisinde terk edemeyen
otomobiller yarismadan ayrilmis kabul edilerek hemen giivenli bir yere ¢ekilmelidir. Bu arag isbu kurallara
gore Siiper Ralli ile ralliye devam edebilir.

30.5 OZEL ETABIN GECIKMESI
Bir 6zel etabin gecisi 20 dakikadan daha uzun bir siire geciktiginde, bundan sonraki ilk yaris otomobilinin
etaba baslamasindan @nce, seyirciler etabin tekrar kosulacagina dair uyarilmalidir. ikinci bir sik olarak;
etap yarisma direktdriiniin talimatiyla normal etap olarak gegilir.

30.6 HATALI START
Start sinyali verilmeden &nce erken hareket edip fodepar yapmanin cezasi:

e 1.ihlal: 10 saniye

e 2.ihlal: 1 dakika

¢ 3.ihlal: 3 dakika
Daha sonraki ihlaller: Spor Komiserlerinin kararina birakilmistir.Bu cezalar, Komiserler tarafindan gerekli
goriildiikleri hallerde, daha agir cezalara cevrilebilir. Zaman hesaplamalarinda, gergek start zaman1 dikkate
alinmalidir.

31.  OZELETAP FiNisi
31.1 FiNis cizGisi

Ozel etaplar “flying finish” seklinde bitmelidir. Bu noktadan sonra “STOP” noktasina kadar en az 200 m
olmali ve otomobillerin yavaslayabilecegi hesap edilerek, bu béliimde keskin virajlar, sert kdseler, sorun
teskil edecek giris ¢ikis veya tehlike arz edebilecek engeller olmamalidir. San ikaz tabelas: ile “STOP”
noktasi arasinda durmak yasaktir; boyle bir ihlal Komiserlere rapor edilir.

Zaman, finis c¢izgisinde yazicili fotosel kronometrelerle tutulacak, bunlar normal kronometrelerle
yedeklenecektir.

Finis gozetmenleri, kirmizi zemin lizerine damali bayrakli tabelayla isaretlenen finis ¢izgisinin hizasinda
bulunacaktir.

31.2 STOP NOKTASI

Ekipler, kirmizi zemine “STOP” yazili tabela ile belirlenen noktada durarak zaman karnelerine 6zel etabin
finis zaman kaydim isleteceklerdir (Saat-dakika-saniye- saniyenin onda biri). Sayet stop gozetmeni finis
zamaninm hemen veremezse, ekiplerin zaman karneleri sadece paraflanacak, etap zamanlan bir sonraki
notralizasyon veya toplama noktasinda karnelere islenecektir.

32.  OZEL ETABIN KESIiLMESI

Ozel etabin her ne sebeple olursa olsun kesilmesi veya durdurulmasi halinde, bu durumdan etkilenmis
olan her ekibe yarisma direktorii tarafindan uygun ve adil goriilen bir zaman, verilecektir.

Ancak, bir etabin durdurulmasindan tamamen veya kismen sorumlu olan higbir ekip bu uygulamadan
yararlanamaz, varsa gercek zamani verilir.
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33.  YARISMACILARIN GUVENLiGi

33.1 EKiPLERIN EKIPMANI
Bir otomobil herhangi bir 6zel etapta hareket halindeyken, ekip iiyeleri “FIA L EKI, 3. Béliim-Pilot
Ekipmanlar’nda yer alan homologe kasklar1 ve emniyet kemerlerini dogru sekilde takmak ve ayni ekte
istenen tiim giivenlik kiyafetleri giymek zorundadir. Bu maddeyi ihlal eden yarismaci, Komiserler Kurulu
tarafindan cezalandirilir.
Ayrica siriicii kiyafetleri icin 2021 Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde 5’e bakiniz. Siriiciiler, yarisma
boyunca yanisma kiyafetlerini giymek mechuriyetindedirler.

33.2 SOS/OKiSARETLERI

33.2.1 Her yarismaci, en az 42x29.7cm (A3) boyutlarinda 6niinde kirmizi renkli “S.0.S.” isareti,
arkasinda ise yesil renkli “OK” isareti bulunan uyar levhasini aragta tagimalidir.

33.2.2 Acil tibbi yardimin gerekli oldugu bir kaza yasanmasi durumunda, eger miimkiinse kirmiz1
renkli “S.0.S.” isareti geriden gelen otomobillere ve varsa duruma yardim etmeye calisan helikoptere
gosterilmelidir.

33.2.3 Bir ekip;

Kendilerine kirmzi renkli “S.0.S.” isareti gosterildiginde veya ciddi bir kaza gecirmis olan bir

otomobili icinde ekip tiyeleriyle gordiiklerinde S.0.S. isareti gosterilmese bile istisnasiz olarak hemen yardim
etmek i¢in durmalidir.
Bu ekibi izleyen diger otomobiller de, duracaklardir. Olay yerine gelen ikinci otomobil, durumu bir sonraki
telsiz noktasina bildirmek iizere harekete gegecektir. Diger otomobiller ise, yardim i¢in gelecek acil durum
aracglarina yol verecektir. Bu prosediire gore durmus olan ekiplere, Madde 32’de belirtildigi sekilde zaman
verilecektir.

33.2.4 Acil tibbi miidahalenin gerekli olmadig1 bir kazanin yasanmasi durumunda, yesil renkli “0K”
isareti geriden gelen otomobillere ve varsa duruma yardim etmeye calisan helikoptere gésterilmelidir.

33.2.5 Eger ekip dyeleri, otomobili terk ederlerse, “OK” isaretini diger yarismacilarin
gorebilecekleri sekilde yerlestirmelidirler.

33.2.6 Yapabilecegi halde bu kuralin gereklerini yerine getirmeyen ekipler yarisma direktdriine
rapor edilecektir.

33.2.7 Yol notu, kaza prosediiriinii anlatan bir sayfay1 icermelidir.

33.2.8 Yans dis1 kalan ekipler, bu durumu mimkiin oldugu kadar cabuk sekilde organizatdre
bildirmelidir. Fors major sayilabilecek bir durumun varlig1 diginda, bu kurala uymayan ekiplere verilecek
ceza komiserlerin kararina baghdir.

33.3 KAZA RAPORLAMASI

Eger bir ekip, halktan birisinin fiziksel olarak yaralandig1 bir kazaya karisirsa olay yerinde durmal ve
bir sonraki otomobili, olay1 yol notunda belirtilen ve giizergah istiinde isaretlenmis olan, siradaki telsiz
noktasina bildirmesi icin durdurup bilgilendirmelidir.
Kazayla ilgili prosediirlerde, kanun ve uygulamalar dikkate alinmalidir. Bu prosediire gore durmus olan
ekiplere, Madde 32’de belirtildigi sekilde zaman verilecektir.

33.4 KIRMIZI (i(GEN (REFLEKTOR)

33.4.1 Yarisan her otomobilde kirmiz1 renkli ticgen bir reflektdr tasinmali ve bu reflektdr otomobilin
etap i¢inde durmasi halinde, arkadan gelenleri uyarmak igin otomobilin en az 50 m. gerisine ekip
mensuplarindan biri tarafindan uygun sekilde yerlestirilmelidir. Buna uymayan ekiplere Komiserler
tarafindan ceza uygulanabilir.

33.4.2 Durmus olan otomobil yol disinda dahi olsa, geriden gelen yarismacilari uyarmak igin ticgen
yerlestirilmelidir.

33.5 KIRMIZI BAYRAKLARIN KULLANIMI

33.5.1 Kirmizi bayragin éniinden gecen pilot, hemen yavaslamali ve etap sonuna kadar diisiik siiratle
gitmeli ve gozetmenler ya da miidahale araglarimin talimatlarina uymalidir.  Ciinkii kirmizi  bayrak
gosterilen yarigsmaci i¢in o etap bitmistir. Kirmizi bayraklar, olayin 6ncesinde yer alan tim telsiz
noktalarinda gosterilecektir. Bu kurala uyulmamasi halinde, Komiserler tarafindan uygun goriilecek bir
ceza verilecektir.

33.5.2 Kirmizi bayragi géren ekibe, Madde 32’de belirtildigi sekilde zaman verilecektir.
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34.  SEYIRCi OZEL ETAPLARI
34.1 SEYiRCi OZEL ETABININ KARAKTERiSTiGi

34.1.1 Birden fazla otomobil ayn1 anda etaba basliyorsa, start noktalarindaki pist tasarimi benzer
olmalidir. Tiim otomobillere ayn start prosediirii uygulanmalidir. Farkl start pozisyonlarindan baslatilan
etabin uzunlugunu esitleyebilmek igin, start ¢izgisinin yerinin degistirilmesine izin verilir.

34.1.2 Seyirci 6zel etab1 organize etmek izne tabidir.
34.2 SEYiRCi OZEL ETABININ ISLEYiSi

Seyirci ozel etabinin igleyisi, start araliklan ve start sirasi ile ilgili 6zel kural/uygulamalar tamamen
organizatdre birakilmistir. Ancak bu bilgiler rallinin ek kurallarinda belirtilmelidir.

34.3 GUVENLIK PLANI

34.3.1 Giivenlik plan ile uyumlu olan ve seyirci 6zel etabi igin ayrica hazirlanan bir giivenlik plam,
onay i¢in yarigma startindan en geg 20 giin 6nce TOSFED’e yollanmalidir.

34.3.2 Etapta kalan otomobil, giivenligin saglanabilmesi icin, organizator tarafindan etabin sonuna
tasinabilir.

KAPALI PARK

35. KAPALI PARK KURALLARI
35.1 UYGULAMA
Otomobiller asagidaki hallerde kapali park uygulamasina tabidir:
35.1.1 Bir toplama alanina girdikleri andan bu alam terk edinceye kadar,
35.1.2 Bir kontrol alanina giristen veya bu noktada yaptirilan kayittan bu alani terk edene kadar,

35.1.3 Rallinin kompetisyon béliimiintin sonuna geldikleri andan, Komiserler kapali parkin agilmasim
onaylayana kadar.
35.2 KAPALI PARKA GiREBILEN PERSONEL
35.2.1 Otomobili kapali parkin icine park ettikten sonra, siiriiciiler motoru stop ettirmeli ve hemen
kapali park alanim terk etmelidir. Ozel bir gérevi bulunan ralli gérevlileri digindaki hi¢ kimse kapali park
alanina giremez.
35.2.2 Ekipler kapal parka start zamanlarindan 10 dakika dnce girebilirler.
35.3 KAPALI PARKTA BIR OTOMOBILiN iTiLMESi

Sadece gorevliler ve/veya ekip mensuplar, kapali park icerisinde bir otomobili itebilirler.

35.4 OTOMOBiL ORTULER]

Otomobil &rtiileri kullanilamaz.
35.5 TEKNiK KONTROLLER

Kapali park icinde, teknik kontrol gorevlileri tarafindan teknik kontroller yapilabilir.
35.6 KAPALI PARKTA TAMiRAT

35.6.1 Teknik kontrol gorevlilerinin, bir otomobilin giivenlik tehlikesi yaratacak sekilde hasarli
oldugunu tespit etmeleri halinde, TOSFED Teknik Delegesi veya Teknik Kontrol Sorumlusundan izin
alinmas1 sartiyla s6z konusu otomobil kapali parkta bir teknik kontrol gorevlisi nezaretinde tamir
edilebilir. Bu durumda bir takim tyesinin, J ekine uygun sekilde veya FIA’min teknik listesinde yer alip
otomobile monte edilmis olan FIA homologe giivenlik sistemlerini (emniyet kemeri, yangin sondiiriicii vs.)
onarmasina izin verilir.

35.6.2 Bir ekip, Yarnisma Direktoriinden onceden izin almak sartiyla kapali parkta yetkili bir
gozetmen veya Teknik Kontrol gorevlisi nezaretinde, en fazla ti¢ takim personelinin yardimi ile camlarim
degistirebilir.

35.6.3 Yukanda bahsedilen tamirat siiresinin ekibin start zamanin1 asmasi durumunda, tamiratin
tamamlanmasindan sonra ekibe yeni bir start zamani verilecektir. Verilecek zaman cezas1 her dakika
veya dakikanin bir boliimi i¢in bir dakikadir.
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STARTLAR - YENIDEN STARTLAR
36.  SEMBOLIK START

Rallinin tamtilmasim saglamak ve medya ilgisini artirmak ic¢in, bir sembolik start organize edilebilir.
Sembolik startin siralamasi ve start araliklar, tamamen organizatoriin inisiyatifine birakilmistir.

Sembolik startin program ve yeri ek kurallarda belirtilmelidir.

Bir ekibin yars otomobili, sembolik starta katilamayacak durumdaysa, bu durumun Komiserler Kuruluna
bildirilmesi ve otomobilin gerekli teknik kontrolden ge¢mesi sartiyla, ekibin rallinin kalan kisminda ve
kendilerine verilen start saatinde start almasina izin verilir. Ancak ilgili ekip, yans tulumlanyla birlikte
kendi start saatlerinde, sembolik starta yaya olarak katilmalidir.

37.  RALLININ STARTI
37.1 START ALANI

Start 6ncesinde organizatorler yarisacak otomobilleri, ek kurallarda detayli bir sekilde belirtilen kurallar
dahilinde, start alaninda toplayabilirler. Bu durumda, start alanina ge¢ gelmenin cezasi ek kurallarda
belirtilecektir. Start alaninda servis alinmasina izin verilmez.

37.2 STARTA MAKSIMUM GEC KALINMA SURES

Bir kismin startina 15 dakikadan daha gec gelen ekiplere, o kisimda start verilmez.

38.  START SIRALAMASI ve ARALIKLARI
38.1 START SIRALAMASININ GOZDEN GECIRILME GEREKSINIMi

Start siralamasi, zaman cizelgesinde belirtilen ozel etap toplam mesafesinin en az %10’u timiyle
tamamlanincaya kadar, degismeden kalacaktir.

38.2 SURUCULERIN STRALAMASININ DEGISTIRILMEST
Yarisma Direktorii, Komiserler Kurulu’nu bilgilendirmek sartiyla, giivenlik gerekgesiyle siriiciilerin
siralamasini veya start araliklarin degistirebilir.
38.3 iLK AYAK START SIRALAMASI
38.3.1 Sezonun ilk yarisinin 1nci Ayagin start siralamasi asagidaki gibidir:
1) 2021 FIA Oncelikli Siiriiciiler
2) 2020 Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonasi Genel Klasmaninda ilk 5’e girmis siiriiciiler.
3) Deneyimli siiriiciiler
4) Diger siiriiciiler
Yarigsma Direktorii ilk start listesinde dahi, yukanda belirtilen tiim yarismacilarin kullandiklar1 otomobil
nedeniyle, oncelik avantajim kullanamayacaklarina kanaat getirirlerse, bu siiriiciilerin yerlerini
degistirebilirler.

38.3.2 Yangma ek kurallarinda belirtilmesi sartiyla, organizator, starttan sonra yapilan seyirci 6zel
etabinda ters siralamayla veya istedigi bir siralamayla start verebilir.

38.3.3 Madde 8.2.9 (vii)’de de belirtildigi iizere; siiriiciiler Power Stage etabinda geldikleri sira ile
start alirlar.

38.3.4 Yarnisma start listesinde, Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonasi siriiciileri, Ulusal Ralli
Sampiyonasi ve Sevki Gokerman Ralli Kupasi siiriiciileri birlikte yer alacaktir.

38.4 SONRAKI AYAKLARIN START SIRALAMASI

Sonraki ayaklarin start siralamasi, seyirci 6zel etab1 olarak kosulan hari¢ tutulmasi kaydiyla, bir énceki
ayagin sonunda ilan edilen gecici neticelere gore tespit edilir ve yarisma direktorii tarafindan ilan edilir.

38.5 SONRAKI YARISLARDAKI START SIRALAMASI

Madde 38.3.1°deki esaslara gdre sezonun ilk rallisinde siralanan siiriiciiler, daha sonraki rallilerde ilk iki
maddedeki esaslar degismemek kaydiyla, sezon igindeki puan durumlarina gore siralanirlar.

38.6 START ARALIGI
Araglar (Ayr yans yapildiginda);
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e Asfalt zeminli rallilerde ilk on (10) araci (iki) 2’ser dakika arayla; sonrakiler ise (bir) 1’er dakika
arayla,

 Toprak zeminli rallilerde ise ilk yirmi (20) arac1 (iki) 2’ser dakika, sonrakiler ise (bir) 1’er dakika
arayla start alirlar.

Ancak giivenlik, mevsim kosullar1 ve/veya zeminin durumu nedeniyle yarisma direktorii aralar1 2 dk
olarak ilan edebilir.

39. YARIS DISI KALDIKTAN SONRA YENIDEN BASLAMA / SUPER RALLI

39.1 GENEL

Yansin 1. giinii yans dis1 kalan ekipler, en gec bir sonraki ayagin start listesinin agiklanmasindan bir
saat dncesine kadar start alma isteklerini Yarisma Direktoriine bildirmeleri sartiyla, bir sonraki ayagin
startindan itibaren ralliye yeniden baslayabilirler Siiper Ralli hakkin1 kullanmak isteyen yarigsmacilar, bu
isteklerini yazili olarak bildirmeleri halinde, ikinci giin ralliye devam edebilirler.

Bu prosediir igin, yol notunda yer alan Yaristan Terk/Siiper Ralli sayfasinin doldurulup imzalanarak, en
yakin zaman kontrol noktasina, degilse siipiiriicli ara¢ veya yarismacilarla iliskiler gorevlisine ya da servis
alam gozetmenlerine teslim edilmelidir. Bu kural, maksimum ge¢ kalma limitini asti§1 veya bir zaman
kontroliine gelemedigi icin ihrag edilen tiim otomobilleri de kapsar.

Ancak yarismaya katilim sartlarina uyulmamasi, trafik ihlalleri veya Komiserler Kurulu’nun aldig
herhangi bir kararla yarismadan ihrag edilen siiriiciiler igin gegerli degildir.

Siiper Ralli hakkini kullanmak isteyen ekipler.

e 2. giin Teknik Kontrol tarafindan otomobilin onaylanmasi durumunda ralliye devam edebilecek ancak
giin sonu olusacak Genel Klasmanda ve Sinifinda var ise kupasini alabilecektir.

« Sampiyona icin genel klasman ve sinifindan puan alamayacaktir.
39.2 CEZALAR
39.2.1 Tamamlanamayan (seyirci 6zel etab1 dahil) her etap igin 3’er dakika ceza uygulanir.

39.2.2 Eger tamamlanamayan (seyirci 6zel etab1 dahil) ilk etap; ilk ayagin son dzel etabi ise 5 dakika
ceza uygulanr.

39.2.3 Ekip ilk ayagin son 6zel etabim tamamladig1 halde normal etapta yaris dis1 kalirsa, yine 5
dakika ceza uygulanir.

Yukarida belirtilen zaman cezalan, ekiplerin yanis dis1 kaldiklan etap ve devaminda katilamadiklar her
etap icin otomobillerinin ait olduklari sinifin en iyi zamanina eklenecektir. Bu yarismacilar etaba
katilmasa bile etap klasmaninda yer alacaktir.

Eger kalan yarismacinin simfinda yarisan baska bir yarismaci yoksa, verilecek dereceye Yarigma
Direktorii karar verecektir.

39.3 TAMIRATLAR ve TEKNiK KONTROL
39.3.1  SERVIS YERI ve IZIN VERILEN SURE
Yukandaki sartlara gore bir ayag bitiremeyen ekipler, yarismacinin inisiyatifine gore tamir edilebilir.

Ancak otomobilin, ilk aracin kapali parka giris saatinden 3 (iig) saat (180 dakika) sonrasina kadar servis
alanina getirilmesi mecburidir. Bu siire icinde gelemeyen yarigsmacilar Stiper Ralli hakkini kullanamaz.

Tamirat sadece servis alan1 icerisinde yapilacak ve en geg ikinci giin ilk aracin kapali park ¢ikis saatinden
1 (bir) saat 6ncesine kadar kapali parka getirilecektir. Aksi takdirde, s6z konusu yarismaci igin “Zaman
Kontrole Geg Kalma” uygulanacaktir (azami 15 dakika).

Bu kayit ve siirenin kontrolii Direktor tarafindan saglanmalidir.
39.3.2 TAMIR EDiLEN OTOMOBILIN TEKNiK KONTROLU
Otomobil, orijinal govdesini ve teknik kontrolde isaretlemis ise ayn1 motor blogunu korumalidir.

Otomobil bir sonraki giiniin ilk otomobil start zamanindan bir saat once, kapal parkta teknik kontrolden
gecirilecek ve ancak Teknik Kontrol Sorumlusunun “uygunluk” raporu vermesi halinde ralliye devam
edebilecektir.
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SERVISLER

40. SERVIS ALMA-GENEL SARTLAR
40.1 SERVIS VERILMES]

40.1.1 ilk zaman kontrol noktasindan itibaren, yaris dis1 kaldiktan sonra yarisa yeniden baslama
niyetinde olan otomobiller de dahil olmak iizere yarisan bir otomobile, sadece servis alanlarinda servis
verilebilir. Ancak Historic Ralli Yarisma Ek-kurallarinda belirtilmesi halinde &zel etaplar arasinda
organizator tarafindan uygun bulunan bir yerde Historic Ralli katilimcilar igin Historic Uzak Servis Alam
olusturulabilir ve zaman kontrolii olmaksizin yarigsmacilar bu alanda servis alabilirler.

40.1.2 Ekip; kendi otomobillerindeki ekipmani kullanarak ve disaridan fiziksel ve bilgi yardim
almadan; ozel olarak yasaklanan yerlerin disindaki her yerde, her an otomobillerinin onarimlarim
yapabilirler.

40.2 TAKIM PERSONELI ve SERVIS SINIRLAMASI

40.2.1 Servis alanlan disinda, ekip lyesi olmayan kisiler tarafindan yapilacak olan her tiirlii bakim,
tamirat, ikmal ve servis yasaktir.

Servis alam disinda, otomobiller, sadece yolun veya ralli giizergahinin agilmasi amaciyla, yalmzca
seyirciler ya da gorevliler tarafindan cekilebilir, tasinabilir ya da itilebilir. Yarismaya katilan ekiplerin,
birbirlerinin yans otomobillerini itmesi, ¢ekmesi, tasimas1 servis yasaginin ihlal edilmesi anlamina gelir.
Boyle bir olayin yasanmasi halinde, her iki otomobile de Madde 40.2.4’te bahsedilen cezalar uygulanir.
Takima ait herhangi bir personelin yarismaci ekibe 1 km den daha yakina gelmeleri asagida agiklama
getirilen yer ve durumlar haricinde yasaktir:

e Servis alanlar ve uzak servis alanlar

e Yakit ikmal alanlan

e Lastik ve Far takma alanlar

¢ Arag yikama alanlarinda otomobil basina bir takim elemam

o Ozel etaplar (Zaman kontrol noktasindaki sar tabelanin bulundugu yerden Ozel etap sonundaki stop
tabelasina kadar olan alan.)

* Medya alam

» Ayni anda aym yerde durmamalar sartiyla, yaris otomobili yol notunda belirtilen giizergahi izlerken,
takim personelinin de ayni yolu kullanmasi durumunda. (Bu durumda hicbir yere yedek parga, malzeme
veya donanim birakilamaz veya bir yere monte edilemez)

40.2.2 Servis alanlarinda, uzak servis noktalarinda, toplama alanlarinda veya medya alanlarinda
otomobiller beklerken yiyecek, icecek, giyecek ve bilgi (bilgi karti, yol notu vs.) alimp verilmesine izin
verilir.

40.2.3 Kapali Parkta otomobil calismaz veya kendi giiciiyle yiiriitiilemeyecek durumdaysa,
otomobillerin gbzetmenler ve/veya takim personelleri tarafindan servis alanina itilmesine veya
cekilmesine izin verilir.

40.2.4 Servis yasaginin ihlal edilmesi durumunda, konu, kamitlari ile birlikte Yarisma Direktdoriine,
Komiserler Kurulu’'na gétiiriilmek iizere rapor edilir. Ilgili siiriiciiye servis ihlalinin seviyesine gére para
veya ihrag cezasi verilir. Minimum para cezasy, ilgili siiriiciiniin kayit parasinin 5 kat1 olarak belirlenmistir.

40.2.5 Organizatorler, Ulusal Hictoric rallilerde en az 2 (iki) kisi gérevlendirmek ve parkur iizerinde
yasaklanan servis alinip alinmadigim denetlemek zorundadir. Bu gorevlilerin resimleri ve isimleri ek
kurallarda yoksa resmi ilan panosunda biilten veya duyuru olarak ilan edilmelidir.

41, SERViS ALANLARI
41.1 GENEL

Servis alanlarinin yeri ve servis alma sayisi, yarisma ek kurallar ve yol notunda belirtilmelidir. Servis
alanlan arasindaki maksimum mesafe icin isbu kurallar Madde 8.1’e bakiniz.

41.2 SERVIS ALMA SURELERI

Servis alma siireleri zaman ¢izelgesinde belirtilecek ve asagidaki sekilde planlanacaktir:
e Her ayagin ilk 6zel etabindan 6nce 15 dakika
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o iki kisim arasinda 30 dakika
¢ Ayak sonlarinda 45 dakika
* Finis Oncesi 10 dakika

41.3 SERVIS ALANI TANIMLAMALARI

Servis alanlan, ralli giizergdhinda ve zaman cizelgesinde, giris ve ¢ikislardaki zaman kontrolii ile birlikte
gosterilmelidir.

41.4 SERVIS ALANI iCiNDEKI HIZ LimiTi
Servis alanindaki yaris otomobillerin ve servis araglarinin tehlikeli sekilde ve servis alam trafik akis
yoniiniin tersinde hareket etmesi yasak olup, otomobillerin siirati 30 km/s’den veya ek kurallarda belirtilen
hiz limitinden daha fazla olamaz. Bu siiratin asilmasi halinde, yarigsma direktérii tarafindan 1.100,00 (Bin
Yiiz) ¥ para ceza uygulamasi yapilacaktir.

41,5 SERVIS ALANININ OZELLIKLERi ve YERLESIMI

41.5.1 Organizatorler servis alanlarin zemininin asfalt veya beton olmasini, her ayakta en az bir kere
basina, halka ve sponsorlara agik olacak sekilde ayarlamalidir.

41.5.2. Teknik kontroliin baslamasindan, son kapali parkin bitisine kadar olan siire iginde; Yarisma
numarali, servis plakal, takim plakali ve gérevli plakali araglar disinda hichir arag servis alanina giremez.
Yarigsmaya giren her bir otomobil i¢in, en fazla iki servis aracina izin verilir. Bu araclar organizatoriin
verecegi plakalarla agik¢a taninmalidir. Takim araclari, ancak kendilerine ayrilan bu alanlarin igine park
edilebilir. Bu araglar “Servis plakasi” tasimalidir. Bu konunun ihlali halinde komiserle kurulu tarafindan
ilgili yarismaciya para cezas verilir.

Ayrica, Takim Belgesine sahip yarismacilara, takim basina 2 (iki) adet “TAKIM” arag karti verilir.

41.5.3 Organizatorler servis alanlarindaki yer tayinini yaparken, dncelikle Takim Belgesine sahip
yarismacilarin hepsinin bir arada olacag1 ozel bir takimlar bélimiini planlamali; diger siriiciiler ve
Historic Ralli yerlesimini dikkate alarak, giris ve ¢ikis mesafeleri esit olacak sekilde, tek yonlii trafik esasi
ile planlama yapmalidir.

41.5.4 Bireysel kayith bir tek arag i¢in minimum 7 x 6 mt. (42 m2) yer ayrnilmalidir.
41.5.5 Takim kayith tiizel kisiliklere:

e 1 Araglik takim/marka igin 150 m2
e 2 Araglik takim/marka igin 200 m2
3 Araglik takim/marka igin 250 m2
e 4 Araglik takim/marka igin 300 m2

ve daha fazla arag i¢in arag basina 40mz2 ilave alan verilecektir. Bu sisteme Historic Ralli araclari da dahildir.

41.5.6 Yansma numaralan birbirini takip etmese de, yan yana servis almak isteyen bireysel
siirticiiler, kayit formlarinda bu hususu yazili olarak belirtmelidir. Organizatdrler bu istek icin ilave bir
bedel talep edemez. Aym sekilde bir takimla birlikte servis almak isteyen bireysel siiriicii de, bu durumu
kayit formunda belirtmelidir. Bu sisteme Historic ralli araglar da dahildir.

41.5.7 Bireysel siirliciiler veya takimlarin TOSFED tarafindan verilen 6lgiilerden daha biyiik alan
istemeleri halinde, organizatdr kuliip tarafindan belirlenerek ek kurallarda belirtilen miktarda ek iicret
ddemeleri gerekir. Bu birim fiyat, hichir sekilde 35 (Otuz Bes) £/m?’yi gecemez.

41.5.8 Organizator kuliipler; servis alan takimlar béliimiinde siirekli olarak bir servis sorumlusunun
bulundurulmas: ve bu alanda diizenli olarak ¢op, atik bosaltmalarinin yapilmasi, miimkiin ise su ve
elektrik baglantilarinin verilmesi, internet baglantisi ve neticeler ile arag takip sisteminin takimlara en
az bir ortak noktadan verilmesini saglamakla yiikiimliidiir.

Ayni zamanda yarisma direktorii ile servis sorumlusunun direkt iletisiminin olmasi saglanmalidir.

41.5.9 Sampiyonada yansan siiriiciilere lastik tedarik eden markalarin servis araglarn icin, takim
kayit parasi karsiliginda, takimlar alaninda tek arachik takim alam kadar yer verilebilir. Bu markalar
dokiimantasyon ve diger takim haklarindan da yararlanir.

42, SERViS ALANINDA YAKIT DEPOSU BOSALTILMASI ve DOLDURULMASI

Servisin bir parcasi olarak, benzin deposunun, benzin pompasinin, yakit filtresinin veya yakit besleme
sistem ile ilgili herhangi bir baska parcanin degistirilmesi gibi); benzin alma veya bosaltma, sadece servis



TOSFED KURALLAR KITABI 2020 2021 ULUSAL HISTORIC RALLI KURALLARI

alaninda, asagidaki sartlarin saglanmasi durumunda izin verilir:
 Calisma, organizatoriin bilgisi dahilinde yapilmalidir.
e Yarismac bir kisi ile beraber yangin sondiiriiciiyli alanda hazir bulunduracaktir.
« Yakit besleme sistemi agikken ve benzin alma / bosaltma islemi sirasinda, otomobile baska bir
miidahale yapilamaz.
* Buislem sirasinda, otomobilin etrafinda yeterli giivenlik mesafesi birakilmalidir.
« Sadece, bir sonraki benzin doldurma alanina ulasilacak kadar benzin alinir.

43.  FLEKSI SERVIS 45 DAKiKA
43.1 GENEL

Yalmzca giin sonu servisinde uygulanabilecek olan 45 dakikalik fleksi servis, sadece Takim Belgesine haiz
ve takim kaydi yaptiran otomobiller igin gegerlidir. Otomobiller, organizator tarafindan, giris ve c¢ikis
zaman kontrol noktasi ortak olan servis alaninin yaninda, ayr bir kapal park veya kapali park icinde
bariyerlerle ayrilmis bir fleksi servis alanindan alinabilecektir.

43.2 FLEKSI SERVISiN iSLEYiSi
43.2.1  Fleksi servis kullanmak isteyen ekipler, bu durumu servis alan1 girisindeki zaman kontrol
noktasinda belirterek, otomobillerini fleksi servis kapali parkina birakacaktir. Otomobil, fleksi servise izin
verilen siire igerisinde, bulundugu kapali parktan ¢ikarilarak servise alinabilecektir.
Bu esnada, fleksi servisten sorumlu olan gozetmen, bu islem icin hazirlanan zaman karnesini
dolduracaktir.
43.2.3 Yaris otomobili, zaman karnesiyle ilgili tim prosediirlere uyulmasi ve ilgili zaman cezalarina

tabii olunmasi sartiyla, 6nceden onay verilmis bir takim personeli tarafindan, bir defaya mahsus olmak
lizere kapali parktan servis alanina veya servis alanindan kapali parka siiriilebilir.

43.2.4  Yanis otomobilleri, 45 dakika dolmadan dnce, ceza alinmadan kapali parka geri birakilabilir.
Bu siirenin gegilmesi halinde, normal kurallara gore “Zaman Kontrole Ge¢ Kalma” prosediirii uygulanir.

43.2.5 Fleksi servis alan otomobilin, kapali parka birakilmas1 gereken en son zaman (yani fleksi
servise izin verilecek olan galisma aralig); ilk otomobilin giin sonu kapali parka girisinden 3 (ii¢) saat
sonrasidir. Fleksi servis ile ilgili bu son giris siiresi, rallinin giizergah tablosunda belirtilecektir.

NETICELER ve YARISMA SONRASINDA GEREKEN iDARI iSLEMLER

44.  RALLI NETiCELERI
44.1 NETICELERIN HESAPLANMASI
Neticeler, 6zel etaplarda elde edilen zamanlara, (normal etaplarda alinan da dahi) zaman cezalan
eklenerek tespit edilir.
44.2 NETICELERIN YAYIMLANMASI
Ralli siiresince alinan neticeler asagidaki maddelere gore ilan edilecektir:
44.2.1  Gayri-resmi neticeler: Organizator tarafindan ralli esnasinda ilan edilen neticeler
44.2.2 Kismi (Giinsonu) gayri-resmi neticeler: Bir ayak sonunda Organizatér tarafindan ilan edilen
neticeler.
44.2.3 Gegici Neticeler: Organizator tarafindan rallinin sonunda ilan edilen neticeler.
44.2.4 Resmi Neticeler: Komiserler tarafindan onaylanmis neticeler.
44.2.5 Start Listesinin veya Gegici Neticelerin ilanminin gecikmesi halinde, yeni ilan saati, bir
Haberlesme (Duyuru) Belgesi ile resmi ilan panosuna asilmalidir.
44.2.6 Tipk start listesinde oldugu gibi etap sonuglar da tiim yarigsmacilar i¢in ortak ¢ikarilacaktir.
Giin sonunda (ayak sonlan) Tiirkiye Ralli Sampiyonasi ve Tiirkiye Historic Ralli Sampiyonasi ayn
klasmanlar halinde yayinlanacaktir.

45.  iTIRAZLAR ve TEMYiZLER

45.1 BiR ITIRAZ VEYA TEMYiZ BASVURUSUNUN YAPILMASI

Biitiin itirazlar; TOSFED Yarisma Genel Kurallar Madde IV ve Uluslararasi Spor Kodu Madde 13 uyarinca
yapilacaktir.

45.2 iTiRAZ UicRETI
itiraz iicreti 770,00 (Yedi Yiiz Yetmis) #’dir.
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45.3 DEPOZiTO
Sayet itirazlar otomobillerin bazi parcalarimin sokiiliip tekrar takilmasim gerektiriyor ise, ek kurallarda
yazilabilecek ilave depozito itiraz sahibi tarafindan pesinen ddenecektir.
45.4 MASRAFLAR
45.4.1 Sokiim-takma islemleri ve nakliyeden kaynaklanan giderler; itiraz reddedilirse itiraz eden,
itiraz hakl bulunulursa itiraz edilen tarafindan karsilanir.

45.4.2 Itirazin reddedilmesi ve giderlerin (Teknik kontrol, nakliye vs.) depozitodan daha fazla
tutmasi halinde fark; itiraz eden tarafindan ayrica ddenir. Masraflar daha az tutarsa fark itiraz sahibine
iade edilir.

45.5 TEMYIZLER

Biitlin temyizler; TOSFED Yarisma Genel Kurallar Madde IV ve Uluslararas1 Spor Kodu’nun Ulusal Temyiz
Prosediiriiniin diizenleyen 15.3 Maddesi uyarinca yapilacaktir.

Ulusal Temyiz Harc, ek kurallarda belirtilmelidir.
2021 yih igin Temyiz Harc1 5.500,00 (Bes Bin Bes Yiiz) &’dir.
Uluslararasi Temyiz Harci, TOSFED tarafindan her sene agiklanir.

46.  RALLI ODUL TORENLERI
46.1 PODYUM SEREMONiSi

Rallinin kompetisyon bélimi “Finis Zaman Kontrol Girisinde” sona erecektir. Bu asamadan sonra
podyum prosediirleri standart olarak uygulanacaktir.

Odiil téreninin finis podyumunda yapilmas: tavsiye edilir.
46.2 ODUL TORENL

46.2.1 Organizatoriin belirleyecegi bir sorumlu tarafindan finis podyumuna 6nce Genel Klasman
liclinciisii, daha sonra Genel Klasman ikincisi ve son olarak Genel Klasman Birincisi ¢cagirilacaktir. Bu iig
ekip icin, olimpik tarzda bir podyum uygulamasi yapilabilir ve kupalari bu sekilde verilebilir.

46.2.2 Daha sonraki tiim siriiciiler, Finis Zaman Kontrol noktasina gelis siralarina gore anons
edilerek finis podyumuna cagirilacaktir. Sirasi gelen ekip icin, varsa kupalarn podyumda takdim
edilecektir.

46.2.3 Organizator, finis ve ddiil torenini baska bir diizen veya sirayla yapmak isterse, bunu yarisma
ek kurallarinda belirtmelidir.

46.2.4 Genel klasman ve simif 6diilleri kupa seklinde, Pilot ve Co-pilot igin birer adet olacaktir.

46.2.5 Ralliyi birinci tamamlayan Takim’a 6diilleri kupa seklinde verilir.

46.2.6 Odiil toreni icin podyuma cagrilan siiriiciilerin tulumlan ile katilmalar ve varsa sampiyona

sponsorunun sapkasini takma zorunlulugu olup yarismaci ve siiriiciilerin ddiil téreni podyumu esnasinda
beyanat vermeleri yasaktir.

46.2.7 Para odilleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek para ddiilleri yarismalarin standart kayit
ticretlerinden az olamaz. Para ddiilleri, 6dil téreninde takdim edilecektir.

YAKIT ve YAKIT iKMALi
47. YAKIT IKMAL ALANLARI ve PROSED{RLER
47.1 YER

4711  Yanigmacilar, (yakit deposu degisiminde belirtilen ayrintilar disinda) sadece Organizator
tarafindan ilan edilen, ek kurallar veya yol notunda belirtilen yakit alma alanlarinda benzin alabilirler.
Yakit ikmal alanlar,

e Servis alanlarninin ¢ikisinda,
e Uzak servis alanlarinin ¢ikislarinda
o Ralli giizergdhindaki uzak yerlerde kurulabilir.
47.1.2  Yakit ikmal alanlar, mutlaka rallinin zaman ¢izelgesinde ve yol notunda belirtilmelidir.

47.1.3  Ticari benzin istasyonlarn digindaki alanlara kurulan benzin ikmal alanlarinin giris ve
cikislari, mavi renkli bir yakit bidonu veya pompa sembolii ile isaretlenmelidir.
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47.1.4  Ticari benzin istasyonlarn disindaki tiim benzin ikmal alanlarinda organizator tarafindan
yanginla miicadeleye kars1 gereken tiim dnlemler alinmalidir.

47.1.5 Rallinin giizergahi iizerinde benzin istasyonu yoksa organizator, () ekine uygun olarak) yakitin
merkezi sekilde ve tek noktadan dagitilmasini saglayabilir. Bu yakit ikmal noktalan, tiim giivenlik
sartlarina uygun olmalidir.

47.1.6  Bir otomobil, herhangi bir cezaya maruz kalmadan, ekip iiyeleri, gorevliler ve/veya takimin iki
tiyesi tarafindan itilerek yakit ikmal alaninin disina alinabilir.

47.2  YAKIT iIKMAL ALANI PROSEDURLER
47.21 Bu alanlaricinde, sadece yarisan aracin yakit almasi ile ilgili faaliyetlere izin verilir.
47.2.2  Tiim yakit ikmal alanlarinda, hiz limiti 5 km/s olarak uygulanacaktir.
47.2.3  Bualanlarda gorevlilerin, yangina dayanikl kiyafetler giymesi mecburidir.

47.24  Organizator yakit ikmal alaninin zeminine, iist katmani emici, alt katman1 ise gegirmez mat
ile korumasi tavsiye edilir.

47.2.5 Yakit ikmal isleminin sorumlulugu yanismacidadir.
47.26 Yakitikmal islemi sirasinda otomobillerin motorlar ¢calismamalidir.

47.2.7  Buislem sirasinda, yarisan ekibin otomobilin disinda durmasi tavsiye edilir. Bununla birlikte,
ekip, emniyet kemerlerinin bagli olmamasi ve kapilarinin agik olmasi kaydiyla otomobilin iginde de
kalabilir.

47.28 Sadece yakit ikmal islemine yardim etmek maksadiyla, her ekibin yaristig1 takimdan iki kisi
bu alana girebilir.

473 TICARI BENZIN iSTASYONLARINDAKI PROSED{RLER

4731  Siriiciiler, yol notunda belirtilmis olan ticari benzin istasyonlari veya benzin dagitim
noktalarinda sunulan ve ticari olarak satilan pompa benzinini kullanabilirler. Bu benzin, dogrudan yars
otomobilinin benzin deposuna bosaltilmalidir.

47.3.2  Ekip, bu islem esnasinda disaridan fiziksel yardim almadan, sadece otomobilin igindeki
ekipmani ve benzin pompalarini kullanabilir.

48. YAKIT KULLANIMI
Milli marker tasiyan ticari yakitlar, Avgaz ve FIA yakit1 haricinde, Nitrojen ve LPG dahil tiim diger yakit
tiirlerinin kullanimi yasaktir.

LASTIKLER ve TEKERLEKLER

49.  HER TURLU ARAC ve TiiM YARISMACILAR iCiN LASTiK KURALLARI
49.1 GENEL
49.1.1  UYUMLULUK

Aksi belirtilmedikce biitiin lastikler FIA Sportif Yonetmeliklerinde yer alan ilgili maddeler ile uyumlu
olmalidir.

49.1.2  DESEN ve ELLE KESIM
Tiim otomobillerde fabrikasyon desen kalibi olan lastikler kullanilir.
Toprak ve asfalt rallilerde elle lastik kesilmesine ve desen verilmesine izin verilmistir.
Ozel etaplarda yalmzca isaretli lastikler kullanilabilir.

49.1.3 LASTIKLERE IYILESTIRICI ISLEM
Lastiklerin iyilestirilmesi igin her tiirli kimyasal madde ve/veya mekanik iyilestirme yasaktir.

Lastikleri 1sitmak icin janta takilan tiim 1s1tic1 aletler yasaktir.

Hava 35°C’nin altinda ise (jantli veya jantsiz) lastiklerin suni olarak 1sitilmis mekanlarda saklanmasina
izin verilmektedir.

49.1.4 BARKOD NUMARASI

Barkodsuz lastik kullanimina izin verilmistir.
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49.1.5 LASTIK SAYILARI

i)  Tium kategorilerde yedek lastik dahil kullanilacak lastik sayis1 10 (on) adettir.

i) Lastik kisitlamalarimin ihlalinin tespiti durumunda ilave kullanmlan lastik sayisina
bakilmaksizin ilgili yarismaciya 5 dk zaman cezasi uygulanacaktir.

iii) Shakedown (deneme Siiriisii) etabinda lastik isaretlenmez. Yukanda belirtilen sayilara
shakedown etabinda kullanilan lastikler dahil degildir.
49.1.6 FULL LASTIK PERFORMANSINI SAGLAYAN ALETLER

Lastik basincin atmosferik basinca esit veya daha az hale getirerek full performansi saglayan her tiirlii
aletin kullanilmasi yasaktir. Lastigin i¢ kismi ile jant arasindaki bosluk yalnizca hava ile doldurulacaktir.

49.1.7 JANTLAR
Lastigi janta kenetleyen her tiirlii aletin kullanilmasi yasaktir.
49.1.8 LASTIGIN TAKILMASI

Janta lastik takilirken maksimum basing 20°C de 8 bar olmali ve bu basing lastigin jantin dis duvarina
yapigmasini saglamalidir.

49.1.9 ASFALT LASTIGI (ISLAK VEYA KURU)
Rallinin herhangi bir aninda, aracin ustiinde takili olan asfalt lastiginin dis derinligi, lastik ylizeyinin en az
3/ linde 1.6mm’den az olamaz. Asfalt lastikleri FIA Bolgesel Ralli Sampiyonalar Yonetmeligi EK V’e uygun
olmali ve FIA tarafindan homologe olmalidir.
Yalmzca Ulusal asfalt zeminli rallilerde 01.05.2013’ten dnce homologe edilmis lastiklerin kullanmina izin
verilmistir.

49.1.10 KAR ICIN ASFALT LASTIGI

Eger bir rallide civili lastik kullanimina izin verilecek ise, ¢ivilerin sekli ve kontrol edilme metodu yarisma
ek kurallarinda belirtilmelidir.

49.1.11 TOPRAK LASTIKLERI
Bakiniz FIA ) Eki.
49.1.12 KAR ICIN CiViLi TOPRAK LASTiGI
Eger bir rallide civili lastik kullanimina izin verilecek ise, ¢ivilerin sekli ve kontrol edilme metodu yarisma

ek kurallarinda belirtilmelidir.
49.1.13 KULLANILACAK LASTIKLERIN TiPI

Lastiklerin markasi serbesttir.

49.2 KONTROL
Yarisma esnasinda, lastiklerin uygunlugunun denetlenmesi icin her an kontrol yapilabilir. Uygun olmayan
lastikler, damgalanmali ve kullanilmamalidir.

49.3 LASTiK ISARETLEME / KONTROL ALANLARI
Servis alanlar ve uzak servis alanlarinin ¢ikisinda, bir lastik isaretleme-barkod okuma alani kurulacaktir.
Sadece lastik isaretleme prosediiriine yardim edilmesi amaciyla her ekip igin bir takim eleman bu alana
giris yapabilir. Lastikte barkod sisteminin kullanilmasi durumunda, barkodlar otomobilin disindan
rahathikla goriilebilecek sekilde olmalidir.
Ekip, otomobilini stop ettirdikten sonra teknik kontrol gorevlileri ve/veya gbzetmenlerin talimatlarim
beklemelidir. Alanda teknik kontrol gorevlileri ve/veya gozetmenlerin bulunmamasi durumunda, ekip
durmadan bu alani terk edebilir.
Servis alanlan ve uzak servis alanlarinin girisinde, bir lastik isaretleme ve kontrol alan kurulabilir.

49.4 LASTiK BASING AYARLARI
e Etabin startinin 10 dakikadan fazla gecikmesi halinde,
o Ozel etabinin veya seyirci 6zel etabimin hemen 6ncesindeki toplama alanlarinda 10 dakikadan fazla
kalinmasi halinde,
yarismacilara lastik basinglarinin ayarlanmasi igin miisaade edilir.

49.5 YEDEK LASTIiKLER

Yangmaya katilan ekipler (sadece kendi imkanlan ile degistirmek iizere) yanlarinda iki adet yedek lastik
tagiyabilirler.
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Otomobile takili olan veya otomobil iginde sabitlenmis olan tiim lastikler, bir sonraki servis alanina veya
lastik degisimine izin verilen bir sonraki servis alanina ulagsmalidir.

Servis alanlan veya lastik degisimine izin verilen servis alanlari disinda hicbir yerde otomobile lastik
yiiklenemez veya otomobilden lastik alinamaz.

MEKANIK PARCALAR

50.  MEKANIK PARCALAR ve DEGISIMLERI
FIA Bolgesel Ralli Sportif Yonetmeligi Madde 63, isbu maddeye tamamlayici ve baglayicidir.
50.1 MOTOR DEGiSimi
Teknik kontrol ile ilk zaman kontrolii arasinda bir motor arizas1 yasanmasi durumunda, motor degisimine
izin verilir. Ancak bu durumda, Yarisma Direktorii tarafindan 5 dakika zaman cezasi uygulanir.
Yukandaki bu durum diginda teknik kontrolden itibaren, rallinin sonuna kadar aym motor blogu
kullanilmalidir.
50.2 TURBOSARJLAR
50.2.1 Turbosarjlar ve kompresdrler (bundan boyle “Kompresor” olarak anilacaktir)
50.2.2 Su anki hava filtresi ve isaretleme ile ilgili yonetmelikler (FIA J Eki Madde 254-6.1 ve 255-
5.1.8.3) gecerlidir.
50.2.3 Otomobile takili olan kompresor ile yedek kompresér denetlenecek ve aym numara ile
miihiirlenecektir.

50.2.4 Kompresorler, sadece o otomobilde kullanilabilmesi amaciyla otomobilin numarasi ile
numaralandinlmali ve yalmzca ilgili otomobil igin kullamlmalidir.

50.2.5 Kullamlan tiim kompresdrler, rallinin sonuna kadar uygunluklarimin teknik kontrol ekibi
tarafindan kontrol edilebilmesi i¢in, miihiirlii bir sekilde kalmalidir.

50.2.6 Yukandaki kurallar, restriktorsiiz kompresérleri kullanan otomobiller i¢in de gegerlidir. Bu
durumda, kompresdrler, sadece sayilmalar maksadiyla miihiirlenir.

51. OTOMOBILDEKI DiGER BOLUMLER ve PARCALAR

51.1 AKU
Akii emniyetli sekilde baglanmis olup, art1 (+) kutup basi izole edilmis olacaktir. Akii orijinal yerinden
siirticti kabini icine taginms ise kuru tip olmak zorundadr.

51.2 YANGIN SONDURUCULER

Ulusal yanigsmalar icin gecerli olmak iizere kullanilabilecek manuel yangin sondiiriiciiler, TOSFED 2021 Ek
Diizenlemeler Madde 4’te belirtilmistir.

Uluslararasi yarigsmalarda FIA ) eki madde 253 sartlar aranacaktir.
51.3 BENZIN DEPOLARI

Benzin depolan giivenlik sartlarin yerine getirecek sekilde imal edilmeli veya FIA homologasyonu olan
depolar kullanilmalidir. Benzin deposu 1986 dncesi imal edilen baska bir otomobilin deposu ile veya
giivenlik deposu ile degistirilebilir.

Otomobilin arka koltugu ¢ikarilmissa benzin deposu ve benzin pompasinin bulundugu béliim, siriict
kabininden tam izole edilmis bir “ates duvan” ile aynlmalidir.

51.4 ONve YAN CAMLAR

Yarismalara katilacak tiim otomobillerde lamine dn cam mecburidir. Yan camlarda giivenlik filmi de
mecburidir. Giivenlik filmi karayollan talimatlarina uydugu siirece aynal tip olabilir.

On cam harig biitiin camlar, FIA normlarina uygun pleksiglas camla degistirilebilir.
51.5 KOLTUKLAR

Koltuklar Koltuklarin FIA K Eki’ne uygun olmasi gerekmektedir. Koltuklar degistirildigi takdirde koltuk
baglantilar1 3 mm. celik veya 5 mm. hafif alasimli metalden olmalidir. Koltuklar en az dért noktadan, asgari
8 mm. civatalarla sabitlenmis olacaklardir. Bu baglantilar tabana sabitlendiginde alttan en az 40 cm2’lik
saclarla takviye edilmelidirler. Somunlar emniyete alinmalidir.

Bu kurala uymayan veya emniyetsiz bulunan koltuklara sahip otomobillere start verilmez.

Kullanilabilecek koltuk veemniyet kemerleriigin 2021 TOSFED Yarisma Ek Diizenlemeleri Madde 5’e bakimz.
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51.6 ROLLCAGE

51.6.1 Otomobillerdeki rollcage’ler orijinal FIA onayl veya TOSFED Teknik Kurulu tarafindan
onaylanmis olacaktir.

51.6.2 TOSFED rollcage onay belgesinin Ulusal ve Uluslararasi tiim rallilerde teknik kontrol sirasinda
ibraz edilmesi zorunludur.

Rollcage’i FIA | ekine uygun olmayan veya TOSFED onay1 bulunmayan otomobillere start verilmez.

51.6.3 FIA tarafindan homologe edilmis olanlar haricinde; ana rollbar igin 45 mm, diger baglantilar
icin asgari 38 mm capinda soguk celik cekme borular kullanilmalidir.

51.6.4 On, ana ve yan rollbar ayaklar1 120 cm2 satihta, arka rollbar ayaklar 60 cm2 olacaklardir. Bu
saglar en az 3 mm kalinlikta olacak ve 6nde asgari li¢, arkada asgari ikiser civata ile tutturulacaklardir.
Civata kalitesi 8.8, asgari ¢cap 8 mm olacaktir. Somunlar kilitli tip olmalidirlar.

51.6.5 On tabloyu bozmamak maksadiyla kavis verilmis rollcage’ler kabul edilemezler. Tek biikiim
noktasina 30 derecelik agiyla izin verilmistir.

51.6.6 Rollcage siispansiyon pivot noktalarina kadar uzatilabilir.

51.7 KAPUT MANDALLARI

Tum kategorilerde &n kaput mandali zorunludur. Arka kaput kilitleri mutlaka disaridan anahtarsiz
acilabilir nitelikte olmalidir. Arka kaput mandallan ihtiyaridir, sayet kullamlmis ise kilit tercihen iptal
edilmelidir.

51.8 iC MEKAN

Yans otomobillerinin i¢ mekan, pilot ve Co-pilot igin tehlike arz edebilecek sivri ve keskin malzemelerden
anndirlmis olmalidir.

Tiim ekipler, arac icerisinde sabitlenmis olarak ¢ekme halati, iicgen reflektdr ve ilk yardim cantasi
bulundurmak zorundadirlar.

Otomobil igindeki hali, kap1 dosemesi vb. kolay alev alan malzemelerin ya tamamen g¢ikartilmas1 veya
aliiminyum ya da kompozit malzemeden imal edilmis olan kap1 dosemeleri ile degistirilmesi tavsiye edilir.

Otomobilin kalorifer sistemi ¢ikartilabilir.

51.9 ELEKTRIK ANA SALTERI
Araglarin sol 6n tarafinda bulunmasi gereken elektrik ana salteri, rallilerde tavsiye edilir.
Bu salterler, FIA J Eki Md. 253 / 13’e uygun olmalidir.

51.10 CEKME KANCASI

Biitiin otomobillerde dnde ve arkada bulunmali ve goziikecek bir sekilde sari, kirmiz1 veya portakal
renkte boyanmis olmalidir.

51.11 CAMUR PACALIKLARI
Toprak satihli rallilerde her 4 (dort) tekerlek i¢in esnek malzemeden yapilmis gamur pagaligi mecburidir.
Ayrica marspiyel ¢italarinin sokiilmesine izin verilmistir.

51.12 TAMPON, DODiK, FAR, STOP ve SINYAL

Otomobillerin dis aksaminda yer alan far, stop ve sinyal gibi aksamlar, orijinal par¢a bulunamamasi
durumunda benzer alternatif bir parca ile degistirilebilir. Ancak performansi etkileyici havalandirma ve
aerodinamik aksamlar gibi parcalar ilgili FIA homologasyon fisleri Gr. 1, 2, 3 ve 4’te izin verilenlerden
ornek alinarak TOSFED Teknik Pasaportu’nda belirtilen ve onaylananmin disinda olamaz. Ancak dodikler
toplamda 300 mm. genisligi gegmemek kayd ile serbesttir.

Tum araglar 6n ve arka tamponlarini orijinal seklini korumak sart1 ile fiber olarak kullanabilirler.
51.13 ARAC UiSTil KAMERALAR

51.13.1 Organizator talep ettigi takdirde, otomobilinin igcinde arag ustii kamera veya diger kayit
cihazlan tasinacaktir.

Bu cihazlar, organizattr tarafindan takilacak ve teknik kontrol sorumlusu tarafindan onaylanacaktir.
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51.13.2 Arac iistlii kamera tasiyan herhangi bir yarismaci, bu konu i¢in 6nceden organizator onayin
almalidir. Kullamimina izin verilen kameralar, o6zel ¢ikartmalar ile isaretlenecek ve teknik kontrol
6ncesinde otomobile takilacaktir.

51.13.3 Arag Ustii kamera tasimak isteyen herhangi bir yarismaci, en geg yol kesfinin baslamasina
bir hafta kala yarismaci adi, otomobil numarasi, yarismacinin adresi ve goriintii kullamim sebebini,
organizatore bildirmelidir.

51.14 ARAC TAKIP SISTEMI

Tiim otomobillere arag takip sistemi takilmasi zorunludur. Sistemin takili olup olmadig, teknik kontrolde
denetlenecektir. Cihazlarin alinmasi, montaji ve iadesi ile ilgili sartlar organizatorler tarafindan
yayinlanacaktir. Ralli esnasinda cihazin calismasi ekiplerin sorumlulugundadir. Sisteme miidahale
edilmesi durumunda, konu Komiserler Kurulu’na rapor edilecektir.

51.15 OZEL ETAPLARDAKI GURULTU SEVIYESI

Giivenlik sebebiyle, sadece ozel etaplarda egzoz susturucusunun by-pass edilmesine izin verilir. Ancak
bunun igin egzoz gaz1 ¢ikisinin | ekine uygun olmasi veya katalitik konvertdr takili olan otomobiller igin
gazin bu katalitik konvertérden ge¢cmesi gerekir. Normal etaplardaki giiriiltii seviyesi her zaman ] Eki’'ne
uygun olmalidir.

51.16 SASI ve KASA

51.16.1 Kasaya ve/veya sasiye takviye amach sac parcalar ilave etmek ve kaynakla dikisler yapmak
suretiyle her tiirlii “kasa takviyesi” yapilmasi serbesttir.

51.16.2 Kaput, bagaj kapag1 ve 6n ¢amurluklar, sekilleri (i¢ sekilleri de dahil) orijinaliyle aynm olmak
kaydiyla, “fiberglas” malzemeden uretilmis olarak kullanilabilir.

51.16.3 Otomobilin taban sacini ve sasi kollarin1 koruma amach fiberglastan iiretilmis, 6zel imalat alt
kaplamalarin kullanimi serbesttir.

51.16.4 Tavan havalandirmasi serbesttir.
51.17 FREN

51.17.1 Frenlerde modifikasyon serbesttir. En fazla 4 pistonlu kaliper kullamlabilir. Kampanalar,
diske donistiriilebilir. Hava sogutmali fren diskleri serbesttir.

51.17.2 Hidrolik el freni serbesttir. Ayrica mekanik ve telli sistem kullanimi, 6nemle tavsiye edilir.

51.17.3 On-arka fren dengesinin ayarlanabildigi pedal kutusu ve fren sisteminde limitér kullanim
serbesttir.

51.18 SUSPANSiYON ve DIREKSiYON

51.18.1 Siispansiyon tipi degistirilemez (Ornegin; McPherson sistem yerine salincakl sistem
kullanilamaz.) Aktif ve dinamik siispansiyon sistemleri yasaktir. Amortisérlerin yay, tip ve oranlan
serbesttir.

51.18.2 Amortisorlerin ve yaylarin adedi degistirilemez. Ancak makasli sistemlerde, makasa ilaveten
takviye amaclh “coilover” sistem amortisor kullanilabilir.

51.18.3 Makas yerine yay veya yay yerine makas sistemi kullanilabilir.

51.18.4 Kutulu sistem direksiyon, kremayer sisteme donistiriilebilir. Aym sekilde otomobillere
elektrikli veya hidrolik direksiyon sistemi uygulamasi serbesttir.

51.18.5 Orijinalinde olmasa dahi, direksiyon milinde en az 2 eklem olmasi, 6nemle tavsiye edilir.
51.18.6 Kule gergisi kullanim serbesttir.

51.18.7 Jant ebatlan:
i)  Toprakrallilerde azami 7x15 in¢ boyutunu asmamak kaydiyla, genislikte ve capta 2”
i) Asfalt rallilerde azami 8x18 in¢ boyutunu asmamak kaydiyla, genislikte ve capta 3”
olarak biiyiitiilebilir.
51.18.8 On siispansiyonda ayarli salincak ve ayarlanabilir rotilli kollarin kullanim serbesttir.
51.18.9 Arka siispansiyonda 6 linke kadar baglanti kullanim1 serbesttir.
51.18.10 Viraj demiri serbesttir.
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51.18.11 Otomobilin 6n ve arka aks aras1 mesafesi ve poryalar pozisyonu boylamasina 30 mm. den
fazla uzatilamaz.
51.19 MOTOR ve SILINDIiR KAPAGI
51.19.1 Motor, travers kullanmadan sasiye baglanabilir.
51.19.2 Motorun durug pozisyonu degistirilemez. Ancak 6n gogiise (yani ates duvarina) modifikasyon
yapmamak sartiyla, motorun yeri kaydirlabilir.
51.19.3 Tiim kategoriler igin (kategori degistirmeye gerek kalmadan) motor silindir cap1 binde 60 inch
(60/1000 = 0,06) biiyiitiilebilir.

51.19.4 1981’e kadar uretilmis yerli otomobillerde, imalat yillarina iliskin motor hacimleri ne olursa
olsun; eksantrik mili sayis1, supap sayisi, besleme yéntemi (6rnegin karbiirator, mekanik enjeksiyon gibi)
ve atesleme sistemi aym kalmak kosuluyla, aym iireticinin 1600 cc.’ye kadar motorlarin kullanim
serbesttir.

51.19.5 Supaplarin ¢capi, boyu ve malzemesi ile supap yaylarinin malzemesi ve sayis1 serbesttir. Ancak
supap sayis1 degistirilemez.
51.19.6 Pistonlarin ve piston pimlerinin sekli ve materyali serbesttir.

51.19.7 Motorun stroku degistirilmemek kaydiyla, krank malzemesi ve piston kolu ve malzemesi
serbesttir.

51.19.8 Marka ve model olarak seri iiretilmis ve FIA tarafindan 31.12.1981°’den 6nce homologe
edilmis bir otomobile ait olan motorun silindir kapag su sartlara bagli olarak degistirilebilir.
i)  Supap sayis1 degismemek sartiyla,
ii)  Eksantrik milli yeri ve sayis1 degismemek kaydyla.
Ancak kullanmlmasi serbest silindir kapag da 31.12.1981 senesine kadar ayni1 motor icin seri olarak
tiretilmis bir parga olmalidir.
51.19.9 Distribiitoriin aym kalmas1 ve distribiitoriin gorevini iptal etmemek sartiyla, elektronik
atesleme iinitesi takilabilir.
51.19.10 Headers ve egzoz sistemi serbesttir.
i) Motor 3500 d/d ¢alisirken 103 dB den fazla ses ¢itkmamalidir.
ii) Egzoz borusu yerden en az 10 cm. en fazla 45 cm. yiikseklikte olmalidir.
iii) Sasinin pargalarn egzoz gazlarimin tahliyesi igin kullanilamaz.

51.19.11 Eksantrik mili (sayis1 harig) ve supap isleyis mekanizmasi (mekanik, hidrolik, roller itecekli
vb.) serbesttir.

51.19.12 Volant serbesttir.
51.19.13 Aliiminyum radyator serbesttir.
51.20 SANZIMAN ve DIFERANSIYEL
51.20.1 Vites sayisi, disli tasarim, vites kutusu, malzemesi ve vites oranlarn serbesttir.
51.20.2 Sirali sanziman ve ilgili secici diizenegi kullanilamaz.

51.20.3 Marka ve model olarak seri iiretilmis ve/veya FIA tarafindan 31.12.1981’den énce homologe
edilmis bir otomobile ait olan diferansiyel, ¢calisma prensibi aym kalmak sarti ile istenilen marka
diferansiyel ile degistirilebilir.

51.20.4 Kilitli diferansiyel ve kilitleme oram serbesttir. Elektronik ve pnomatik traksiyon sistemleri
kullanilamaz.

51.20.5 Diferansiyel orani serbesttir.

51.21 DIGER HUSUSLAR
51.21.1 Benzin borular ve fren borular havacilik standardi borular ile degistirilebilir.

51.21.2 Elektrik sistemi, trafik kurallarinin gerektirdigi tiim aydinlatma ekipmaninin mevcut kalmasi
sart1 ile serbesttir.

51.21.3 Agirhiklar

2021 yih igin gegerli olmak iizere FIA homologasyonuna tam uyumlu hazirlanmis araglar, homologasyon
fisinin belirttigi minimum agirlikta, FIA homologasyonuna tam uyumlu olmayip ulusal serbestliklerden
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yararlanmis araclar ise asagidaki tabloda belirtilen minimum agirliklarda olmak zorundadrlar.
Kategori 1:
* 1300 cc.’ye kadar 780 kg. (2 supap/silindir) 840 kg. (4 supap/silindir)
» 1600 cc.’ye kadar 860 kg. (2 supap/silindir) 930 kg. (4 supap/silindir)
Kategori 2:
* 930 kg. (2 supap/silindir) 1000 kg. (4 supap/silindir)
Kategori 3:
* 1030 kg. (2 supap/silindir) 1080 kg. (4 supap/silindir)
Kategori 4:
e 1110 kg. (2 supap/silindir) 1150 kg. (4 supap/silindir)

TEST SURUSLERL

52.  SPORTIF TEST SURUSLERI

Sportif Test siiriisleri sadece TOSFED izni ile yapilabilir. izinsiz test yapan yarismacilar, siiriicii basina
15.000,00 (On Bes Bin) % ceza ddeyecektir.

TAKIMLAR TOPLANTISI
53.  TAKIMLAR TOPLANTISI

Organizasyon Komitesi Baskam ve veya Yarisma Direktorii, Yarisma Komiserler Kurulu Uyeleri, TOSFED
Gozlemcisi ve TOSFED Giivenlik Delegesi, yetkili takim temsilcileri ile start dncesinde toplanti yapmak
zorundadir.

Bu toplantida Yarisma Direktorii giivenlik plam, nemli gorevlilerin telefon numaralan ve gikarilmas
muhtemel biiltenler hakkinda bilgi verir. Takim yetkilileri yol kesifleri sonrasinda ilgili yarns igin
siiriciilerinden aldiklar1 degerlendirmeleri, varsa servis alam ve diger alanlarda yasanan sikintilar,
yarisma kurallan ve programi hakkindaki itirazlar organizatore bildirir.

Yarisma Direktorii bu toplanti sonrasinda gelen itirazlan degerlendirir ve ilk Komiserler Kurulu
toplantisinda ihtiyag halinde gerekli biilten ve duyurulari yayinlar.

Toplantiya katilmayan Takim veya Marka yetkilileri, Yarisma Direktorii tarafindan TOSFED’e yazili olarak
rapor ile bildirilecek ve ilgili takimlara_veya markalara TOSFED tarafindan para cezasi uygulanacaktir.

EK-1 6ZEL ETAPLARDA GUVENLIiK

a) Ozel etaplarda, ortalama olarak her bir 500 metre ile 1.000 metrelik mesafede sektor telsizli bir
gorevli, her 5 kilometrede bir telsiz noktasi, uzunlugu 15 kilometreyi gecen ozel etaplarda ise, etap
startina ilave olarak arada ek bir ambulans bulundurulmasi zorunludur.

b) Organizatorler, sesli ve 1s1kli uyar1 sistemine sahip, 0 ve 00 olmak iizere en az 2 adet oncii
giivenlik araci temin etmelidir. 000 zorunlu degildir ancak tavsiye edilir.

Giivenlik araglari; S2, S1, (000), 00, O ve siipiiriicii araglardan olusur. Bu araglar ve gérevlileri programlari
cercevesinde etaplarda giivenlik kontroliinii saglar. Oncii giivenlik araclarindan giizergahtaki biitiin 6zel
etaplart gegcmesi gereken 0 ve 00'1n olas1 anzasi halinde, programa uygun olarak yerine diger giivenlik
araclan kullamlabilir.

Bu araglarin gorevlileri her etap icin tiim gecislerinde yarisma direktorii tarafindan verilen foyleri
doldurarak ve imzalayarak giin sonunda yarigsma direktdriine vermek zorundadirlar.

0 cihazina takilacak in-car kameradan alinan goriintiiler yarisma direktorii tarafindan izlenip
degerlendirilecek ve akabinde TOSFED’e gonderilecektir.

c) Siipiiriicii olarak kullanlacak olan otomobilde de ses ve 151kl uyan sistemi tavsiye edilir.

d) 0, 00, TOSFED Gozlemcisi, Spor Komiserleri, Teknik Kontrol Delegesi ve Siipiiriicii, S1 ve S2
araclarinda kap1 plakalari olmalidir ve araglarin tiim gorevliler tarafindan kolayca fark edilmesi
saglanmalidir.

e) Rallide yaris dis1 kalan bir otomobil, dncii veya siipiiriicii olarak devam edemez.
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