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DELEGESI RAPORU

PETROL OFISI MAXIMA 2023 TURKIYE RALLI SAMPIYONASI TEKNIK KONTROL

Yarismanin Adi

istanbul Rallisi

Tarih

23 - 24Aralik 2023

TOSFED Ulusal Ralli Sampiyonasi / Kat Sayi

Gozlemcinin Adi Soyadi

Mehmet Tamer

Bu raporda kullanilan puanlama Sistemi

5- Daha iyi olamaz
4- Standartin Ustii
3- Standarta uygun
2- Standartin altinda
1- Kabul edilemez
Mevcut Degerlendirme Sayisi
c %. E c
Kazanilan Degerlendirme Sayisi S » |2 S
a 5 o a
¥ |-
5 4 3 2 1
33 33 38 38 38
3. Teknik Kontrol 95 1,5 142,5
19 19
Toplam Puam 142,5

Olumlu Taraflar - Ortalamanin Uzerindekiler

Gelistirilmesi Gereken Konular

Teknik Kontrol calisanlari igin hava sartlarina uygun korunma imkani

Notlar ve Yorumlar




3.1. Yarisma 6ncesi Teknik Kontrol, isaretleme ve Miihiirleme

3.1.1. Teknik Kontrol alaninin uygunlugu

3.1.2. Calisma sartlarinin ve gerekli ekipmanlarin yeterliligi (lift, tarti)

3.1.3. Zaman gizelgesine uygun muddetlerde kontroliin yapilmasi

3.1.4. Teknik Kontrol gérevlilerinin yeterliligi ve sayisi

3.1.5. Tum kontrollerin gerceklestirilebilmesi igin yeterli zamanin saglanmasi

3.1.6. Ayni anda birden fazla aracin kontrol edilebilmesi saglayacak bir akisin olmasi

3.1.7. Guvenligi alinmis ve kontrolli bir blge yaratiimasi

3.1.8. Agirlik prosediriiniin uygulanmasi

3.1.9. Medya icin ayri bir izleme alani olusturulmasi

Diisiinceler:

3.2. Lastik isaretleme ve Kontrol

3.2.1. Lastik isaretleme alaninin Yakit ikmal alanindan hemen sonra konumlandiriimis olmasi

3.2.2. Gecikmeyi 6nlemek icin yeterli sayida gorevli olmasi

3.2.3. Lastik isaret kontrol alaninin Servis alanina giriste, zaman kontrol noktasinin yaninda konumlandiriimis
olmasi

3.2.4. Etap sonlarinda belirlenen alanlarin uygunlugu

3.2.5. Standartlara uygun tabelalarin kullanilmasi

Diisiinceler:

3.3. Agirlik Kontrolu

3.3.1. Uygun konumlandiriimasi ve hava sartlarina karsi dnlem alinmasi

3.3.2. Gecikmenin dnlenmesi icin yeterli gorevli sayisi

3.3.3. Zemin kosullarinin uygunlugu

3.3.4. Yakit ikmal alanlarindan 6nce ve OE sonlarinda agirlik kontroliiniin yapilmasi

Diisiinceler:

3.4. Kapali Park

3.4.1. Start ve Finis podyumuna ve Servis Alanina yakin konumlandirilmis olmasi

3.4.2. Toplama icin uygun bekleme alani olmasi

3.4.3. Guvenligi alinmis ve kontrolli bir bdlge yaratiimasi

3.4.4. Yarismacilarin girislerinin ve gikislarinin kontrol edilmesi

Diisiinceler:




3.5. Yakit ikmal Alanlan -
5 4 3 2 1

3.5.1. Servis alaninin gikisinda konumlandirilmis olmasi X

3.5.2. Giris ve ¢ikis noktalarinin uygunlugu X

3.5.3. Yetkisiz girisin engellenmesi ve korunan bir alanda olmasi X

3.5.4. Zeminin sartlari ve hava sartlarindan etkilenmemesi icin dnlemler X

3.5.5. Yangin séndirme cihazlarin yeterliligi ve uygunlugu X

3.5.6. Standartlara uygun tabele kullaniimasi X

3.5.7. Ikaz isaretlerinin belirgin sekilde g&sterilmesi X

Dislnceler:

3.6. Yarisma Sonrasi Teknik Kontrol -
5 4 3 2 1
3.6.1. Uygun konumlandiriimasi ve hava sartlarina karsi dnlem alinmasi X
3.6.2. Finis podyumu sonrasi denetimli olarak araclarin ¢ekilmesi X
3.6.3. Kontrolleri tamamlanmasi icin yeterli zamanin ayrilmig olmasi X
3.6.4. Calisma sartlarinin ve gerekli ekipmanlarin yeterliligi (lift, tarti) X
3.6.5. Guvenligi alinmis ve kontrolli bir blge yaratiimasi X

Diisiinceler:

3.7. Agirlik Kontrolu -
5 4 3 2 1
3.7.1. Uygun konumlandiriimasi ve hava sartlarina karsi dnlem alinmasi X
3.7.2. Gecikmenin dnlenmesi icin yeterli gorevli sayisi X
3.7.3. Zemin kosullarinin uygunlugu X
3.7.4. Yakit ikmal alanlarindan 6nce ve OE sonlarinda agirlik kontroliiniin yapilmasi X
Diisiinceler:
istatistikler
Araclarin Sayisi
SINIF KAYIT YAPTIRAN START ALAN FiNiS GOREN

TOPLAM 0 0 0
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